Technische specificaties
kantoorunit - KIT

LOGCERL

ROOM FOR FUNCTIONAL DESIGN

Volledig dicht

Halfbeglaasd
Bovenregel 300 mm
=
Beglazing 1405 mm
s Totale Plafond-
hoogte hoogte
Q 2780mm || 2480 mm
—
: Onderpaneel 1030 mm
m > L 7
Wanden:

- 63 mm opgebouwd met 2 gemelamineerde platen van 12 mm dik
- geheel gesloten wanden of voorzien van 5 mm glas

- panelen gevat in aluminium kaderprofielen

- 5 mm beglazing bevestigd met PVC glaslatten

- Afwerking met grijze PVC afdekdoppen

Regelbare vloer tot 40 mm

1 - Primair frame van gegalvaniseerde secties voorgesneden in de fabriek.
2 - Secundair frame bestaande uit wit gelakte clip-on profielen.
3 - Plafondtegels ROCKFON 600 x 600, 12 mm (wit).

4 - Buitenzijde afgewerkt met 300 mm hoog gemelamineerd paneel.

Plafond

5 - Alleen bij wandaansluiting: wandbeugel met +/- 10 mm speling

@ Hoogte tot
plafond

Bovenregel 300 mm

Boven aansluitingen
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Deuren

Deur met 5 mm glas Dubbele deur met 5 mm glas Dichte deur
Vrije doorgang Vrije doorgang 1675 x 2100 mm Vrije doorgang

825 x 2100mm 825 x 2100

Profielen en platen worden op
maat gemaakt voor uw bestelling.
Bijbehorende hardware wordt
meegeleverd.

Gedetailleerde installatie-
instructies.



