
D
E

S
IG

N
E

D
 T

O
 L

A
S

T
E

D
E

LS
T

A
H

L S
A

N
IT

Ä
R

A
U

S
S

T
A

T
T

U
N

G

EDELSTAHL
SANITÄR-

AUSSTATTUNG

LOGGERE METAALWERKEN NV
BELGIEN  |  HAUPTSITZ UND AUSSTELLUNG  |  EUROPASTRAAT 40 
2321 MEER- HOOGSTRATEN  |  TEL. : +32 (0) 3 317 03 51  |  MAIL: SAN@LOGGERE.COM

DEUTSCHLAND  |  TEL: +49 (0) 30 83 03 25 09  |  MAIL: VERKAUF@LOGGERE.COM



WC Robusto  I I  m i t  Gefängniswascht isch  Robusto 
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D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

ANSPRECHPARTNERIN FRAU YVONNE NÜRNBERGER

ynuernberger@loggere.com +49 (0) 30 83 03 25 09

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit großem Stolz und Begeisterung präsentieren wir Ihnen die Loggere-Preisliste 2024, die speziell für 
unsere geschätzten deutschen Kunden zusammengestellt wurde. Diese Preisliste markiert einen wichtigen 
Moment in unserer Geschichte: die Einführung von Loggere in den deutschen Markt.

Seit unserer Gründung im Jahr 1954 haben wir, Loggere, uns durch die Lieferung von hervorragender Qua-
lität in der Einrichtung von Umkleide- und Sanitärräumen ausgezeichnet. Unsere Reise, die in den Nieder-
landen begann und sich auf Belgien und Frankreich ausdehnte, hat uns nun nach Deutschland geführt. Mit 
demselben Engagement und derselben Hingabe, mit der wir unseren Namen aufgebaut haben, sind wir 
bereit, den deutschen Markt zu erobern.

In dieser Preisliste finden Sie unser viel gepriesenes Blinox-Sanitärprogramm. Diese Linie repräsentiert das 
Nonplusultra in Edelstahl-Sanitärprodukten, von elegant gestalteten Waschbecken bis hin zu innovativen 
Toiletten- und Urinalsystemen. Jedes Produkt in dieser Liste ist das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung 
und unserer Leidenschaft für Innovation und Qualität.

Während Sie durch diese Preisliste blättern, laden wir Sie ein, die Qualität und Innovation von Loggere zu 
entdecken. Dies ist nur der Anfang dessen, was wir als eine langfristige und fruchtbare Beziehung mit unse-
ren deutschen Kunden sehen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und sind bereit, gemeinsam mit Ihnen neue 
Höhen in der Welt der Sanitärlösungen zu erreichen.

Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir, das LOGGERE-BLINOX Team, 
jederzeit gerne zur Verfügung.
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Waschr inne EASY IV  mi t  Sensor -Standvent i l
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Einbaubecken CREATIV

Modell Bezeichnung WxH in mm ArtikelNr. Euro

CREATIV-D-HP innen hochglanzpoliert, außen unbehandelt 460 x 160 133010 171,00
CREATIV-D-G innen matt geschliffen, außen unbehandelt 460 x 160 133012 134,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
0.8 mm

Oberfläche
geschliffen

Einbaubecken CREATIV
zum Einsetzen von oben in eine bauseit ige Tischplatte mit  Ausschnit t  Ø 428mm

mit  6 Spannvorr ichtungen für  Tischplattendicken von 35 bis 45mm

mit  Ab- und Überlaufgarni tur  DN40 (G1½B) 

Becken D-förmig mit  Hahnbank und Hahnloch Ø35mm

Beckeninnenmaß: 400x160x320mm BxHxT

Beckengesamtmaß: 460x160mm WxH

inkl .  Befest igungsmater ia l

www.loggere.de
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Einbaubecken CLEAN

Modell Bezeichnung WxH in mm ArtikelNr. Euro

Einbaubecken CLEAN mit großem Korbsiebstopfen 440 x 160 133203 104,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
0.8 mm

Oberfläche
gebürstet

Einbaubecken CLEAN
zum Einsetzen von oben in eine bauseit ige Tischplatte mit  Ausschnit t  mit  4 Spannvorr ichtungen für
Tischplattendicken von 15 bis  60 mm mit  Ab- und
Überlaufgarni tur  DN40 (G1½B) inkl .  Befest igungsmater ia l
erforder l icher Tischplattenausschnit t  Ø 405mm zzgl .  Ausschnit t  für  Über lauf

www.loggere.de
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Einbaubecken QUADRUS

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

Einbaubecken QUAD-
RUS - G

mit großem Korbsiebstopfen 440x 143x 380 133215 197,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
0.8 mm

Oberfläche
gebürstet

Einbaubecken QUADRUS
zum Einsetzen von oben in eine bauseit ige Tischplatte mit  Ausschnit t

rechteckige Bauform

mit  Stopfen und Überlauf,  (großer Korbsiebstopfen)

aus Edelstahl ,  Werkstof f  1 .4301.  Mater ia lstärke 0.8mm.

Oberf läche matt  geschl i f fen.

Ablaufanschluß 1½”.

inkl  E inbauBefest igungsmater ia l .

Muldeninnenmaß 400mm x 340mm,

Muldenaußenmaß 440mm x 380mm,

Muldent iefe 143mm,

www.loggere.de
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Einbaubecken BULLES-260

Modell Bezeichnung WxH in mm ArtikelNr. Euro

Einbaubecken BULLES-260-WSÜ Wulstrand, satiniert mit Überlauf 305x110 133035 167,00
Einbaubecken BULLES-260-WS Wulstrand, satiniert ohne Überlauf 305x110 133036 152,00
Einbaubecken BULLES-260-WPÜ Wulstrand, poliert mit Überlauf 305x110 133037 167,00
Einbaubecken BULLES-260-WP Wulstrand, poliert ohne Überlauf 305x110 133038 152,00
Einbaubecken BULLES-260-PSÜ Plan – satiniert – mit Überlauf 305x110 133039 167,00
Einbaubecken BULLES-260-PS Plan – satiniert – ohne Überlauf 305x110 133040 152,00
Einbaubecken BULLES-260-PPÜ Plan – poliert – mit Überlauf 305x110 133041 167,00
Einbaubecken BULLES-260-PP Plan – poliert – ohne Überlauf 305x110 133042 152,00
Stopfen Ab-u. Überlaufgarnitur G 1¼” für Becken mit Überlauf 769782 auf Anfrage
Stopfen Ablaufgarnitur G 1¼” für Becken ohne Überlauf 769783 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
0.8 mm

Einbaubecken BULLES-260,
zum Einbau,  durch Einkleben von oben in eine bauseit ige Tischplatte.

Auf lagerandgestal tung wahlweise glat t  /  p lan (P)  oder Wulstrand (W)

wahlweise mit  Über laufbohrung (Ü)  oder ohne Überlauf

Beckeninnenseite wahlweise sat in iert  (S)  oder pol iert  (P)

Beckeninnenmaße:  Ø260x110mm WxH

Beckenaussenmaße:  Ø305x110mm WxH

Tischplattenausschnit t  für  Becken mit  Über lauf  Ø290mm

Tischplattenausschnit t  für  Becken ohne Überlauf  Ø270mm

Ablaufgarnitur bitte extra bestel len !

www.loggere.de
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Einbaubecken BULLES-310

Modell Bezeichnung WxH in mm ArtikelNr. Euro

Einbaubecken BULLES-310-WSÜ Wulstrand, satiniert mit Überlauf 352x133 133043 172,00
Einbaubecken BULLES-310-WS Wulstrand, satiniert ohne Überlauf 352x133 133044 161,00
Einbaubecken BULLES-310-WPÜ Wulstrand, poliert mit Überlauf 352x133 133045 172,00
Einbaubecken BULLES-310-WP Wulstrand, poliert ohne Überlauf 352x133 133046 161,00
Einbaubecken BULLES-310-PSÜ Plan – satiniert – mit Überlauf 352x133 133047 172,00
Einbaubecken BULLES-310-PS Plan – satiniert – ohne Überlauf 352x133 133048 161,00
Einbaubecken BULLES-310-PPÜ Plan – poliert – mit Überlauf 352x133 133049 172,00
Einbaubecken BULLES-310-PP Plan – poliert – ohne Überlauf 352x133 133050 161,00
Stopfen Ab-u. Überlaufgarnitur G 1¼” für Becken mit Überlauf 769782 auf Anfrage
Stopfen Ablaufgarnitur G 1¼” für Becken ohne Überlauf 769783 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
0.8 mm

Einbaubecken BULLES-310,
zum Einbau,  durch Einkleben von oben in eine bauseit ige Tischplatte.

Auf lagerandgestal tung wahlweise glat t  /  p lan (P)  oder Wulstrand (W)

wahlweise mit  Über laufbohrung (Ü)  oder ohne Überlauf

Beckeninnenseite wahlweise sat in iert  (S)  oder pol iert  (P)

Beckeninnenmaße:  Ø310x133mm WxH

Beckenaussenmaße:  Ø352x133mm WxH

Tischplattenausschnit t  für  Becken mit  Über lauf  Ø340mm

Tischplattenausschnit t  für  Becken ohne Überlauf  Ø320mm

Ablaufgarnitur bitte extra bestel len !

www.loggere.de
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Einbaubecken BULLES-355

Modell Bezeichnung WxH in mm ArtikelNr. Euro

Einbaubecken BULLES-355-WSÜ Wulstrand, satiniert mit Überlauf 405x152 133051 180,00
Einbaubecken BULLES-355-WS Wulstrand, satiniert ohne Überlauf 405x152 133052 167,00
Einbaubecken BULLES-355-WPÜ Wulstrand, poliert mit Überlauf 405x152 133053 180,00
Einbaubecken BULLES-355-WP Wulstrand, poliert ohne Überlauf 405x152 133054 167,00
Einbaubecken BULLES-355-PSÜ Plan – satiniert – mit Überlauf 405x152 133055 180,00
Einbaubecken BULLES-355-PS Plan – satiniert – ohne Überlauf 405x152 133056 167,00
Einbaubecken BULLES-355-PPÜ Plan – poliert – mit Überlauf 405x152 133057 180,00
Einbaubecken BULLES-355-PP Plan – poliert – ohne Überlauf 405x152 133058 167,00
Stopfen Ab-u. Überlaufgarnitur G 1¼” für Becken mit Überlauf 769782 auf Anfrage
Stopfen Ablaufgarnitur G 1¼” für Becken ohne Überlauf 769783 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
0.8 mm

Einbaubecken BULLES-355,
zum Einbau,  durch Einkleben von oben in eine bauseit ige Tischplatte.

Auf lagerandgestal tung wahlweise glat t  /  p lan (P)  oder Wulstrand (W)

wahlweise mit  Über laufbohrung (Ü)  oder ohne Überlauf

Beckeninnenseite wahlweise sat in iert  (S)  oder pol iert  (P)

Beckeninnenmaße:  Ø355x152mm WxH

Beckenaussenmaße:  Ø405x152mm WxH

Tischplattenausschnit t  für  Becken mit  Über lauf  Ø385mm

Tischplattenausschnit t  für  Becken ohne Überlauf  Ø365mm

Ablaufgarnitur bitte extra bestel len !

www.loggere.de
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Einzelwascht isch EXCLUSIV

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

EXCLUSIV Einzelwaschtisch ohne Hahnloch 560x155x420 133008 224,00
EXCLUSIV - HL Einzelwaschtisch mit Hahnloch Ø35mm 560x155x420 133009 224,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1,0 mm

Oberfläche
gebürstet

Einzelwaschtisch EXCLUSIV
mit  Hahnbank und eingeformten Sei fenablagen

mit  Ab- und

Überlaufgarni tur  DN32

Ablaufanschluss G1¼B

Muldeninnenmaß: 480x155x300mm BxHxT

Gesamtmaß: 560x155x420mm BxHxT

www.loggere.de
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Einzelwascht isch TRAPEZODIAL-4

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

TRAPEZODIAL- 4 Einzelwaschtisch ohne Hahnloch 560x161x420 130220 292,00
TRAPEZODIAL - 4 - HL Einzelwaschtisch mit Hahnloch Ø35mm 560x161x420 130225 292,00
Sifonverkleidung 100x350x230 130230 184,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1,25 mm

Oberfläche
gebürstet

Einzelwaschtisch TRAPEZODIAL- 4
mit  t rapezförmiger Mulde und Hahnbank

mit  Stopfen-Ab- und

Überlaufgarni tur  DN32

Ablaufanschluss G 1¼B

Muldeninnenmaß: 450x161x320mm BxHxT

Gesamtmaß: 550x161x420mm BxHxT

www.loggere.de
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Einzelwascht isch TRAPEZODIAL-2

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

TRAPEZODIAL - 2 Einzelwaschtisch ohne Hahnloch 600x120x420 130119 329,00
TRAPEZODIAL - 2 - HL Einzelwaschtisch mit Hahnloch Ø35mm 600x120x420 130121 342,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1,3 mm

Oberfläche
matt geschliffen

Einzelwaschtisch TRAPEZODIAL -  2
mit  Hahnbank

mit  Ablaufgarni tur  DN40

Ablaufanschluss G 1  1 /2B

Muldeninnenmaß: 445x310x120mm BxTxH

Gesamtmaß: 600x420x120mm BxTxH

www.loggere.de
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Einzelwascht isch TRAPEZODIAL-6

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

TRAPEZODIAL - 6 - HL mit Hahnloch Ø35 600x850x420 130235 auf Anfrage

TRAPEZODIAL - 6 ohne Hahnloch 600x850x420 130240 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1,25 mm

Oberfläche
gebürstet

Einzelwaschtisch TRAPEZODIAL -  6
bodenstehend mit  3-sei t iger

Schürzenverkleidung bis zum Fußboden,  mit  Revis ionsöffnung f lächenbündig

eingearbeitet  zur  hygienischen und vandalengeschützten Unterbr ingung eines bauseit igen

Warmwassererzeugers,  mit  Hahnbank wahlweise mit  oder ohne Hahnloch,  mit  Siebablaufgarni tur 

DN40,

Ablaufanschluss G 1  1 /2B Muldeninnenmaß: 445x310x120mm BxTxH

www.loggere.de
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Wascht isch mit  Schürze  LULU

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

LULU - A hintere Aufkantung nach oben, ohne Hahnloch 400x200x320 135110 764,00
LULU - A - HL hintere Aufkantung nach oben, mit Hahnloch Ø35 400x200x320 135111 798,00
LULU - R mit Spritzrückwand verklebt, ohne Hahnloch 400x200x320 135112 946,00
LULU - R - HL mit Spritzrückwand verklebt, mit Hahnloch Ø35 400x200x320 135113 980,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1,25 mm

Oberfläche
geschliffen

Kleiner Waschtisch mit  Schürze Model l  LULU
zur Montage an der Wand

mit  h interer  Aufkantung 20mm nach oben oder fest  verklebter  Spr i tzrückwand 300mm hoch

Becken mit  Stopfenab- und

Überlaufgarni tur  DN40

wahlweise mit  sei t l ichem Hahnloch Ø35mm rechts

Beckeninnenmaß: 340x150x240mm BxHxT

Gesamtmaß ohne Spr i tzrückwand:  400x200x320mm BxHxT

www.loggere.de
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Wascht isch mit  Schürze  LALA

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

LALA - A hintere Aufkantung nach oben, ohne Hahnloch 550x200x450 135115 963,00
LALA - A - HL hintere Aufkantung nach oben, mit Hahnloch Ø35 550x200x450 135116 997,00
LALA - R mit Spritzrückwand verklebt, ohne Hahnloch 550x200x450 135117 1.173,00
LALA - R - HL mit Spritzrückwand verklebt, mit Hahnloch Ø35 550x200x450 135118 1.207,00

Material
nichtrostender

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1,25 mm

Oberfläche
geschliffen

Kleiner Waschtisch mit  Schürze Model l  LALA
zur Montage an der Wand

mit  h interer  Abkantung nach unten oder fest  verklebter  Spr i tzrückwand 300mm hoch

Becken mit  Stopfenab- und

Überlaufgarni tur  DN40

wahlweise mit  Hahnloch Ø35mm

Beckeninnenmaß: 550x150x300mm BxHxT

Gesamtmaß ohne Spr i tzrückwand:  540x200x450mm BxHxT

www.loggere.de
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MINI  E inzelwascht isch EASY

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

MINI Einzelwaschtisch 
EASY

mit Hahnloch Ø22 seitlich rechts 380x130x300 135120 135,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1.0 mm

Oberfläche
gebürstet

MINI Einzelwaschtisch EASY
Wandmontage mit  angeschweißtem Wandträger

mit  sei t l ichem Hahnloch Ø22 rechts

Muldenmaße:  330x130x230mm BxHxT

Gesamtmaße:  380x130x300mm BxHxT

mit  Siebablaufgarni tur  G1¼B und Geruchverschluss DN32

www.loggere.de
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Eckwascht isch EASY -  2

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

EASY -2 - Eck - WT - HL mit Hahnloch Ø35 mm 360x175x360 134111 159,00
EASY -2 - Eck - WT ohne Hahnloch 360x175x360 134106L 154,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1,0 mm

Oberfläche
gebürstet

Eckwaschtisch EASY -  2
Zur Wandmontage in einer bauseit igen Ecke (90,0° )

mit  Hahnloch oder ohne Hahnloch

mit  2 Aufkantungen als  Wandanschluss

mit  Stopfenvent i l  G1 ¼ B und Geruchverschluss DN40

Muldenmaße:  375x150x280mm BxHxT

www.loggere.de
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Einzelwascht isch ROBUSTO -  86

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

ROBUSTO - 86 - V Montage von vorn ohne Hahnloch 365x310x375 135030 358,00
ROBUSTO - 86 - V - HL Montage von vorn m. Hahnloch Ø35 rechts 365x310x375 135036 395,00
ROBUSTO - 86 - H Mont. von hinten mit Gewindest. ohne Hahnl. 365x310x375 135037 395,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1,3 mm

Oberfläche
geschliffen

Einzelwaschtisch Robusto -  86
komplett  geschlossen,  vandalensicher

Montage mit  Wandf lansch,

mit  fugenlos eingeschweißter  Mulde Ø300mm

mit  Siebablaufvent i l  und innenl iegendem Geruchverschluss DN32

ohne Überlauf,  ohne Hahnbank

Hahnloch sei t l ich mögl ich

www.loggere.de
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Wandeinbauwascht isch ROBUSTO -  10

Modell DxH in mm ArtikelNr. Euro

Wandeinbauwaschtisch ROBUSTO - 10 360x175x360 135087 1.308,00

Wandeinbauwaschtisch ROBUSTO -  10 (vandalensicher und JVA-geeignet)
Wascht isch zum bündigen Wandeinbau,  Befest igung mit tels  5 Gewindestangen M10 x 300 mm,

einschl ießl ich Befest igungsmater ia l  aus Muttern und Unter legscheiben,  Frontplat te Mater ia lstärke 3 mm

angeschweißtem trapezförmigen Wascht ischkorpus mit  fugenlos eingeprägtem Siebablauf

(diebstahls icher) .  Mit  angeschweißtem Ablaufstutzen G 1  ¼ B.  Wasserauslauf,  mit  d iebstahlhemmenden

Perlator  im Deckenbereich des Wascht ischkorpuses,  mit  e lektronischer Wasserf luss-Steuerung,

mit

Piezotaster  in der Frontplat te integr iert  zur  Auslösung des Wasserf lusses.voreingestel l te Wasser laufzei t

8s.  mit  Hygienespülung 30s nach 24h Nichtbenutzung.

Anschlussspannung 230 V/50 Hz über Steckernetztei l  ( im Lieferumfang)

Anschluss an kal tes oder vorgemischtes Wasser G 1 /2

Technische Daten:
Werkstof f  1 .4301.

Frontplat te:  Mater ia lstärke 3 mm

Wascht ischkorpus:  Mater ia lstärke 2 mm

Frontplat te:  B 440 x H 400 mm

Öffnungsmaß: B 340 x H 160 mm

Wascht ischkorpus:  B 340 x H 160/209 x T 198 mm

**  ACHTUNG **
begehbarer Technikraum oder

Instal lat ionsschacht hinter  dem WT bauseits

zwingend erforder l ich!

www.loggere.de
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Barr ieref re ie  -  Wascht ische SENSO I I I

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

SENSO III Montage von vorn ohne Hahnloch 550x280x550 130311 1.134,00
SENSO III - HL Montage von vorn mit Hahnloch Ø35mm 550x280x550 130310 1.170,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1,25 mm

Oberfläche
gebürstet

Barrierefreie -  Waschtisch |  SENSO I I I
gemäß DIN 18040-1 ,  vandalensicher,  mit  Rol lstuhl  unterfahrbar,  komplett  geschlossen,

Geruchverschluss DN32 nur über Revis ionsöffnung zugängl ich

al lsei ts  gerundete Kanten,

mit  Siebablaufvent i l ,  ohne Überlauf

Muldenmaße:  400x60x400mm

Gesamtmaß: 550x280x550mm BxHxT

www.loggere.de

gemäß DIN 18040-1
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Einzelwascht isch -  MICHELLE

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

Waschtisch MICHELLE HL mit Hahnloch Ø35 mm 780x200x550 461010 505,00
Waschtisch MICHELLE ohne Hahnloch 780x200x550 461011 505,00

Material
Mineralguss

Materialdicke
20 mm

Oberfläche
porenfrei

Einzelwaschtisch MICHELLE
kunstharzgebundener Mineralgusswerkstof f,

a lpinweiß

porenfreie,  g lat te Oberf läche,

mit  fugenlos eingeformter rechteckiger Beckenmulde

mit  sei t l ich eingeformten Ausschnit ten,

(a ls  Handtuchhalter  oder Gr i f fmulden verwendbar)

mit  rücksei t iger Aufkantung 30 mm

Frontsei t ig abgerundete Ecken R 80 mm

zur Vermeidung von Ver letzungsgefahren

mit  Hahnbank,

mit  oder ohne Hahnlochbohrung Ø 35 mm,

mit  Siebablauf  1  1 /4“

ohne Überlauf,

zur  Wandmontage mit  2 Stockschrauben,

Abstand 280 mm zur Montage an

Standardvorwandgestel len

(nicht  im Lieferumfang)

Temperaturbeständigkeit  mind.  65°C,

Temperaturwechsel fest igkei t  65° ,

(ThermoschockTest )

Muldenmaß: 515 x 365 x 110 mm

Gesamtmaße:  780 x 200 x 550 mm BxHxT

www.loggere.de

aus mineralguss, gemäß DIN 18040-1
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Einzelwascht isch -  YVONNE

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

Waschtisch YVONNE HL mit Hahnloch 35 mm 700x190x510 461020 546,00
Waschtisch YVONNE ohne Hahnloch 700x190x510 461021 529,00

Material
Mineralguss

Materialdicke
20 mm

Oberfläche
porenfrei

www.loggere.de

aus Mineralguss

Einzelwaschtisch YVONNE
kunstharzgebundener Mineralgusswerkstof f,

a lpinweiß

porenfreie,  g lat te Oberf läche,

mit  fugenlos eingeformter Beckenmulde

mit  4 sei t l ich eingeformten Ausschnit ten,

(a ls  Handtuchhalter  oder Gr i f fmulden verwend-

bar)

mit  rücksei t iger Aufkantung 10 mm

geschwungene Bauform

zur Vermeidung von Ver letzungsgefahren

mit  Hahnbank,

mit  oder ohne Hahnlochbohrung Ø 35 mm,

mit  Siebablauf  1  1 /4“

ohne Überlauf,

zur  Wandmontage mit  2 Stockschrauben,

Abstand 280 mm zur Montage an

Standardvorwandgestel len

(nicht  im Lieferumfang)

Temperaturbeständigkeit  mind.  65°C,

Temperaturwechsel fest igkei t  65° ,

(Thermoschock-Test )

Muldenmaß: 500 x 510 x 160 mm

Gesamtmaße:  700 x 510 x 190 mm BxHxT
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Reihenwascht isch COMFORT -  O

www.loggere.de
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Bedingt frei  wählbar (COMFORT -  O -  S)
Anzahl  und Posi t ion der einzelnen Waschmulden

Brei te und Tiefe der gesamten Anlage

Schrägschnit te auf  0,1 °  Genauigkeit  für  Anpassung an bauseit ige Nischen

Löcher für  Standarmaturen,  Tischeinbau-Sei fenspender

oder Abwurf  für  Papierhandtücher

Reihenwascht isch COMFORT -  O

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

COMFORT - O - 600 1 WP ohne Hanloch 600x150x510 432270 1.930,00
COMFORT - O - 600 - HL 1 WP mit Hanloch 600x150x510 432271 1.966,00
COMFORT - O - 700 1 WP ohne Hanloch 700x150x510 432277 1.956,00
COMFORT - O - 700 - HL 1 WP mit Hanloch 700x150x510 432278 1.992,00
COMFORT - O - 1200 2 WP ohne Hanlöchern 1200x150x510 432279 2.624,00
COMFORT - O - 1200 - HL 2 WP mit Hanlöchern 1200x150x510 432280 2.696,00
COMFORT - O - 1400 2 WP ohne Hanlöchern 1400x150x510 432281 2.676,00
COMFORT - O - 1400 - HL 2 WP mit Hanlöchern 1400x150x510 432282 2.748,00
COMFORT - O - 1800 3 WP ohne Hanlöchern 1800x150x510 432283 3.325,00
COMFORT - O - 1800 - HL 3 WP mit Hanlöchern 1800x150x510 432284 3.433,00
COMFORT - O - 2100 3 WP ohne Hanlöchern 2100x150x510 432285 3.395,00
COMFORT - O - 2100 - HL 3 WP mit Hanlöchern 2100x150x510 432286 3.504,00
COMFORT - O - 2400 4 WP ohne Hanlöchern 2400x150x510 432287 4.021,00
COMFORT - O - 2400 - HL 4 WP mit Hanlöchern 2400x150x510 432288 4.165,00
COMFORT - O - 2800 4 WP ohne Hanlöchern 2800x150x510 432289 4.024,00
COMFORT - O - 2800 - HL 4 WP mit Hanlöchern 2800x150x510 432290 4.168,00
COMFORT - O - S Gestaltung nach Kundenwunsch --- auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1.25 mm

Oberfläche
geschliffen

www.loggere.de

Reihenwaschtisch COMFORT -  O
aus nichtrostendem Stahl ,  1 -4

Waschplätze,  Werkstof f  1 .4301,  Mater ia lstärke 1 ,25 mm

Oberf läche matt  gebürstet ,  mit  vorderer Schürze 65 mm hoch,  ohne hintere Aufkantung

Tischplatte unterfüt tert  mit  1 -4

fugenlos eingeschweissten runden Waschmulden Ø 360 mm,

Beckent iefe 150 mm mit  Ablaufvent i l  1  1 /4“,  mit  /  ohne Hahnlochbohrungen Ø 35 mm

Montage an der Wand mit  sei t l ichen fugenlos angeformten Konsolen,

und integr ierter  Konsolen zwischen den Waschmulden

Gesamtmaß der Anlage B x 150 x 510 mm BxHxT
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Reihenwascht isch COMFORT -  O -  RA

www.loggere.de
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Bedingt frei  wählbar (COMFORT -  O -  RA)
Anzahl  und Posi t ion der einzelnen Waschmulden

Brei te und Tiefe der gesamten Anlage

Schrägschnit te auf  0,1 °  Genauigkeit  für  Anpassung an bauseit ige Nischen

Löcher für  Standarmaturen,  TischeinbauSeifenspender

oder Abwurf  für  Papierhandtücher

Höhe,  Tiefe und Form des hinteren Wandanschlusses

Reihenwascht isch COMFORT -  O -  RA

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

COMFORT - O - RA - 600 1 WP ohne Hanloch 600x220x600 432250 2.160,00
COMFORT - O - RA - 600 - HL 1 WP mit Hanloch 600x220x600 432251 2.196,00
COMFORT - O - RA - 700 1 WP ohne Hanloch 700x220x600 432252 2.185,00
COMFORT - O - RA - 700 - HL 1 WP mit Hanloch 700x220x600 432253 2.221,00
COMFORT - O - RA - 1200 2 WP ohne Hanlöchern 1200x220x600 432254 2.873,00
COMFORT - O - RA - 1200 - HL 2 WP mit Hanlöchern 1200x220x600 432255 2.945,00
COMFORT - O - RA - 1400 2 WP ohne Hanlöchern 1400x220x600 432256 2.906,00
COMFORT - O - RA - 1400 - HL 2 WP mit Hanlöchern 1400x220x600 432257 2.978,00
COMFORT - O - RA - 1800 3 WP ohne Hanlöchern 1800x220x600 432258 3.558,00
COMFORT - O - RA - 1800 - HL 3 WP mit Hanlöchern 1800x220x600 432259 3.666,00
COMFORT - O - RA - 2100 3 WP ohne Hanlöchern 2100x220x600 432260 3.627,00
COMFORT - O - RA - 2100 - HL 3 WP mit Hanlöchern 2100x220x600 432261 3.735,00
COMFORT - O - RA - 2400 4 WP ohne Hanlöchern 2400x220x600 432262 4.250,00
COMFORT - O - RA - 2400 - HL 4 WP mit Hanlöchern 2400x220x600 432263 4.394,00
COMFORT - O - RA - 2800 4 WP ohne Hanlöchern 2800x220x600 432264 4.425,00
COMFORT - O - RA - 2800 - HL 4 WP mit Hanlöchern 2800x220x600 432265 4.569,00
COMFORT - O - RA - S Gestaltung nach Kundenwunsch --- auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1.25 mm

Oberfläche
geschliffen

www.loggere.de

Reihenwaschtisch COMFORT -  O -  RA
aus nichtrostendem Stahl ,  1 -4

Waschplätze,  Werkstof f  1 .4301,  Mater ia lstärke 1 ,25 mm

Oberf läche matt  gebürstet ,  mit  vorderer Schürze 65 mm hoch,  mit  h interem prof i l ier tem

Wandanschluss 70 mm hoch,  Tischplatte unterfüt tert  mit  1 -4

fugenlos eingeschweissten runden

Waschmulden Ø 360 mm, Beckent iefe 150 mm mit  Ablaufvent i l  1  1 /4“,

mit  /  ohne Hahnlochbohrungen Ø 35 mm

Montage an der Wand mit  sei t l ichen fugenlos angeformten Konsolen,

und integr ierter  Konsolen zwischen den Waschmulden

Gesamtmaß der Anlage B x 220 x 600 mm BxHxT
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Reihenwascht isch COMFORT -  O -  RA Reihenwascht isch CABINET

Modell Bezeichnung ArtikelNr. Euro

CABINET - 2 - 1200 1200mm 2 Waschplätze, WPB 600mm 461030 auf Anfrage
CABINET - 2 - 1400 1400mm 2 Waschplätze, WPB 700mm 461032 auf Anfrage
CABINET - 2 - 1600 1600mm 2 Waschplätze, WPB 800mm 461033 auf Anfrage
CABINET - 3 - 1800 1800mm 3 Waschplätze, WPB 600mm 461035 auf Anfrage
CABINET - 3 - 2100 2100mm 3 Waschplätze, WPB 700mm 461036 auf Anfrage
CABINET - 3 - 2400 2400mm 3 Waschplätze, WPB 800mm 461038 auf Anfrage

Material
Mineralguss

Farbe
alpinweiss

Materialdicke
20-25 mm

Oberfläche
porenfrei

Reihenwaschtisch CABINET
aus porenfreiem Mineralguss (kunstharzgebundener Mineralwerkstof f )

alpinweiß oder in Sonderfarben

zur Montage frei  vor  der Wand mit  Wandkonsolen in Beckenfarbe und Wandabzugssicherungen

mit  fugenlos eingeformten Beckenmulden mit  Siebablaufvent i l  und Hahnloch Ø35mm

Muldenform rechteckig 430 x 365 x 120mm BxTxH

als durchgehende Anlage ohne Trennfugen gefert igt ,

mit  h interer  angeformter Aufkantung 30 mm hoch

und 3-sei t ig

angeformter Schürze 150 mm hoch

www.loggere.de

Mineralguss
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Waschrinne EASY-IV
zur Montage an der Wand mit  2 intergr ierten Konsolen,  mit  oder ohne

Spri tzrückwand mit  Hahnbank mit  oder ohne Armaturenbohrungen Ø35 mm,

mit  Gefäl le zum sei t l ichen Ablauf  rechts -  mit  Sieb-Ablaufvent i l  G 1  ½“B

Spri tzrückwand zur separate Wandmontage über Waschr inne Groove

Ecken oben abgerundet .  Höhe 200 mm

Waschr inne EASY- IV

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

WR - EASY-IV - 1200 - R Waschrinne 1200mm Ablauf rechts,
2 Waschplätze, ohne Hahnloch

1200x240x400 424120 396,00

WR - EASY-IV - 1200 - R - HL Waschrinne 1200mm Ablauf rechts,
2 Waschplätze, 2 Hahnlöcher

1200x240x400 424129 468,00

SRW - EASY-IV - 1200 Spritzrückwand für Groove - 1200 1200x200x1.2 424121 73,00
WR - EASY-IV - 1400 - R Waschrinne 1400mm Ablauf rechts,

2 Waschplätze, ohne Hahnloch
1400x240x400 424140 489,00

WR - EASY-IV - 1400 - R - HL Waschrinne 1400mm Ablauf rechts,
2 Waschplätze, 2 Hahnlöcher

1400x240x400 424149 561,00

SRW - EASY-IV - 1400 Spritzrückwand für Groove - 1400 1400x200x1.2 424141 77,00
WR - EASY-IV - 1800 - R Waschrinne 1800mm Ablauf rechts,

3 Waschplätze, ohne Hahnloch
1800x240x400 424180 559,00

WR - EASY-IV - 1400 - R - HL Waschrinne 1800mm Ablauf rechts,
3 Waschplätze, 3 Hahnlöcher

1800x240x400 424189 667,00

SRW - EASY-IV - 1800 Spritzrückwand für Groove - 1800 1800x200x1.2 424181 101,00
WR - EASY-IV - 2100 - R Waschrinne 2100mm Ablauf rechts,

3 Waschplätze, ohne Hahnloch
2100x240x400 424210 642,00

WR - EASY-IV - 2100 - R -HL Waschrinne 2100mm Ablauf rechts,
3 Waschplätze, 3 Hahnlöcher

2100x240x400 424219 750,00

SRW - EASY-IV - 2100 Spritzrückwand für Groove - 2100 2100x200x1.2 424211 118,00

Material
EdelStahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1.25 mm

Oberfläche
geschliffen

www.loggere.de

Edelstahl
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Waschr inne CASINO

www.loggere.de

Edelstahl
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Waschrinne Casino
zur Montage an der Wand mit  2 Konsolen

mit  h interer  Aufkantung 20mm

Rinnenhöhe 165mm

mit  anschraubbarer Spr i tzrückwand 200mm hoch

mit  Hahnbank 81mm

mit  integr iertem Siebablauf  mit t ig

mit  Ablaufvent i l  G1½”B

Hinweis: Sonderbreite möglich. Preis nächste Standardbreite zzgl. 10%

Waschr inne CASINO

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

CASINO - 1200 ohne Hahnlöcher 1200x360x500 437120 900,00
CASINO - 1200 - HL mit 2 Hahnlöchern Ø35mm 1200x360x500 437125 900,00
CASINO - 1400 ohne Hahnlöcher 1400x360x500 437140 966,00
CASINO - 1400 - HL mit 2 Hahnlöchern Ø35mm 1400x360x500 437145 966,00
CASINO - 1800 ohne Hahnlöcher 1800x360x500 437180 1.068,00
CASINO - 1800 - HL mit 3 Hahnlöchern Ø35mm 1800x360x500 437185 1.068,00
CASINO - 2100 ohne Hahnlöcher 2100x360x500 437210 1.143,00
CASINO - 2100 - HL mit 3 Hahnlöchern Ø35mm 2100x360x500 437215 1.143,00
CASINO - 2400 ohne Hahnlöcher 2400x360x500 437240 1.338,00
CASINO - 2400 - HL mit 4 Hahnlöchern Ø35mm 2400x360x500 437245 1.338,00
CASINO - 2800 ohne Hahnlöcher 2800x360x500 437280 1.558,00
CASINO - 2800 - HL mit 4 Hahnlöchern Ø35mm 2800x360x500 437285 1.558,00
CASINO - S andere Abmessungen bis max. 3000 mm Bx360x500 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1.25 mm

Oberfläche
geschliffen

www.loggere.de

Edelstahl
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Waschr inne PREMIERE I I

www.loggere.de

Edelstahl
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Waschrinne Premiere I I
aus nichtrostendem Stahl , 

2-5 Waschplätze,  Werkstof f  1 .4301,  Mater ia lstärke 1 ,5 mm

Oberf läche matt  geschl i f fen,  mit  umlaufender Schürze 150 mm hoch,

mit  Gefäl le zum mit t igen fugenlos eingeprägten Siebablauf  mit  Vent i luntertei l  G 1  1 /2 B,

mit  100mm brei ter  Hahnbank mit  bzw. ohne Hahnlochbohrungen Ø 35 mm

Montage an der Wand mit  sei t l ichen angeformten Konsolen,  und hinterer  Einhängeleiste.

Sonderbrei ten bis  3000mm mögl ich

Alternat iv  gibt  es a ls  Unterbau mit  Untergestel l

Preis: nächstgrößeres Standardmaß zzgl. 15%

Waschr inne PREMIERE I I

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

PREMIERE II - 1200 2 Waschplätze ohne Hahnloch 1200x150x570 438120 1.916,00
PREMIERE II - 1200 - HL 2 Waschplätze mit Hahnloch 1200x150x570 438125 1.956,00
PREMIERE II - 1400 2 Waschplätze ohne Hahnloch 1400x150x570 438140 1.993,00
PREMIERE II - 1400 - HL 2 Waschplätze mit Hahnloch 1400x150x570 438145 2.033,00
PREMIERE II - 1800 3 Waschplätze ohne Hahnloch 1800x150x570 438180 2.432,00
PREMIERE II - 1800 - HL 3 Waschplätze mit Hahnloch 1800x150x570 438185 2.489,00
PREMIERE II - 2100 3 Waschplätze ohne Hahnloch 2100x150x570 438210 2.689,00
PREMIERE II - 2100 - HL 3 Waschplätze mit Hahnloch 2100x150x570 438215 2.746,00
PREMIERE II - 2400 4 Waschplätze ohne Hahnloch 2400x150x570 438240 3.371,00
PREMIERE II - 2400 - HL 4 Waschplätze mit Hahnloch 2400x150x570 438245 3.448,00
PREMIERE II - 2800 4 Waschplätze ohne Hahnloch 2800x150x570 438280 4.747,00
PREMIERE II - 2800 - HL 4 Waschplätze mit Hahnloch 2800x150x570 438285 4.825,00
PREMIERE II - 3000 5 Waschplätze ohne Hahnloch 3000x150x570 438300 5.043,00
PREMIERE II - 3000 - HL 5 Waschplätze mit Hahnloch 3000x150x570 438305 5.139,00
PREMIERE II - S Gestaltung nach Kundenwasch auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1.5 mm

Oberfläche
geschliffen

www.loggere.de

Edelstahl
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Klassenz immerbecken PAUL

Modell Bezeichnung BxHxT in mm ArtikelNr. Euro

PAUL - L Beckenmulde links ohne Überlauf 600x120x370 462010 413,00
PAUL - R Beckenmulde rechts ohne Überlauf 600x120x370 462015 413,00
PAUL - L - Ü Beckenmulde links mit Überlauf 600x120x370 462020 411,00
PAUL - R - Ü Beckenmulde rechts mit Überlauf 600x120x370 462025 411,00
Unterschrank KZB - L Türenschlag links 590x720x350 462030 auf Anfrage
Unterschrank KZB - R Türenschlag rechts 590x720x350 462035 auf Anfrage

Material
Mineralguss

Materialdicke
22 mm

Oberfläche
porenfrei

Klassenzimmerbecken Paul
aus Mineralguss,  wandhängend mit  fugenlos eingeformter Beckenmulde l inks bzw. rechts ,

mit  e ingeformter Sei fen-  und Schwammablage,  mit  Hahnbank,  mit  Hahnloch (Ø 35 mm),

Rundum-Schürze ( 120 mm),  mit  Siebablaufvent i l  G 1¼ B,  ohne Überlauf,  bzw. mit  Stopfen Ab- und

Überlauf  (Ü) ,  a lpinweiß,

Becken:  B 350 x H 100 x T 255 mm, Temperaturbeständigkeit  mind.  65°C,

Temperaturwechsel fest igkei t  65° ,  (Thermoschock-Test )

Unterbauschrank für Klassenzimmerbecken PAUL
Türanschlag l inks /  rechts ,  aus HPL-Plat ten.

HPL-Plat ten s ind vandal ismusresistent ,  le icht  zu pf legen und zu reinigen,  l ichtbeständig sowie

geruchsneutral  und unempfindl ich gegen Alkohol ,  organische Lösemit tel ,  Z igarettenglut  und

Wasser.  Graf f i t i  lassen s ich mit  geeignetem Lösungsmit tel  le icht  und rückstandslos entfernen,  ohne

dass die Oberf läche angegri f fen wird.

bodenstehend,  3-sei t ig

geschlossen,  Rückwand und Obersei te of fen,

Tür mit  Zyl inderschloss,

Farbe Korpus innen und Tür :  Weiß

Farbe Kanten:  Schwarz

www.loggere.de

mit Unterschrank
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Waschrinne CASTARA -  E
aus porenfreiem Mineralguss /  (kunstharzgebundener Mineralwerkstof f )  zur  Wandmontage (opt ional  mit

Winkel füssen aus Mineralguss anthrazi t )  umlaufende Beckenverkleidung,  mit  Gefäl le zum mit t igen

Ablauf-Siebvent i l  G1½B, mit  Hahnbank (opt ional  mit  Hahnlöchern)  Temperaturwechsel fest igkei t  65°C

(Thermoschocktest )

Hinweis*  Sonderfarben auf Anfrage 

Waschr inne CASTARA -  E

Modell Bezeichnung ArtikelNr. Euro

CASTARA - E2 - 1200 2 Waschplätze B=1200mm ohne Hahnlöcher 461040 945,00
CASTARA - E2 - 1200 -HL 2 Waschplätze B=1200mm mit 2 Hahnlöchern 461041 985,00
CASTARA - E2 - 1300 2 Waschplätze B=1200mm ohne Hahnlöcher 461042 1.025,00
CASTARA - E2 - 1300 - HL 2 Waschplätze B=1200mm mit 2 Hahnlöchern 461043 1.067,00
CASTARA - E2 - 1400 2 Waschplätze B=1200mm ohne Hahnlöcher 461044 1.174,00
CASTARA - E2 - 1400 - HL 2 Waschplätze B=1200mm mit 2 Hahnlöchern 461045 1.215,00
CASTARA - E3 - 1800 3 Waschplätze B=1800mm ohne Hahnlöchern 461046 1.418,00
CASTARA - E3 - 1800 - HL 3 Waschplätze B=1800mm mit 3 Hahnlöchern 461047 1.478,00
CASTARA - E3 - 1950 3 Waschplätze B=1800mm ohne Hahnlöchern 461048 1.471,00
CASTARA - E3 - 1950 - HL 3 Waschplätze B=1800mm mit 3 Hahnlöchern 461049 1.531,00
CASTARA - E3 - 2100 3 Waschplätze B=1800mm ohne Hahnlöchern 461050 1.579,00
CASTARA - E3 - 2100 - HL 3 Waschplätze B=1800mm mit 3 Hahnlöchern 461051 1.641,00
Winkelfuss 700 1 Stück für Waschrinnenoberkante 700mm 461052 199,00
Winkelfuss 850 1 Stück für Waschrinnenoberkante 850mm 461053 213,00

Material
Mineralguss

Farbe
alpinweiß

Materialdicke
20-25 mm

Oberfläche
porenfrei

www.loggere.de

Mineralguss
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Waschrinnenanlage CASTARA-D
zur f reien Aufstel lung im Raum

Zusammengestel l t  aus Waschr innen CASTARA-E

kombiniert  mit  Winkel füßen und Armatureneinheiten

aus porenfreiem Mineralguss /  (kunstharzgebundener Mineralwerkstof f )  umlaufende

Beckenverkleidung,  mit  Gefäl le zum mit t igen Ablauf-Siebvent i l

G1½B Temperaturwechsel fest igkei t

65°C (Thermoschocktest )  mit  Armatureneinheiten aus Edelstahl  mit  werksei t iger Verrohrung,

Wasseranschluss f rei  wählbar

Armaturenausstattung frei  wählbar

Bestel langaben:
Anzahl  Waschplätze je Sei te

Waschplatzbrei te (600 /  650 /  700mm)

Höhe Waschr innen-Oberkante

(700 /  850mm)

Armaturenausstattung:

(Vent /  Mix /  Vent-Thermix /  P iThermix)

Wasseranschluss:  (von oben /  unten /  st i rnsei t ig)

Preise auf Anfrage

Waschr innenanlage -  CASTARA -  D

www.loggere.de

zur freien Aufstellung
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BESCHREIBUNG
Der Grundstoff  für  die Herstel lung von Mineralguss bzw. Mineralwerkstof f  is t  e in Steinmehl ,  welches

gemeinsam mit  Polyesterharz a ls  Bindemit tel  in  eine Form gegossen wird.  So entstehen indiv iduel l  nach

Kundenwunsch gefert igte Wascht ische in einem Stück ohne Fugen.

Die einfachste Var iante ist  der sog.  Mineralguss Unifarben .  Diese ist  an der Oberf läche mit  e iner speziel len uni farbenen 

Sanitär-Deckschichtversehen,  welche berei ts  in die Form eingebracht  und nass in nass mit  der Fül lmasse verarbeitet  wird. 

Diese Deckschicht ,  auch Gelcoat  genannt ,  is t  porenfrei  und somit  absolut  hygienisch und für  den Sanitärbereich sehr gee-

ignet .  Hier  kann zwischen glänzender  bzw. seidenmatter  Oberf läche  gewählt  werden.

Es ist  auch mögl ich,  e ine grani tart ige Struktur  in der Oberf läche zu erzeugen.  Dieser sog.  Mineralguss Granit  erhäl t  für 

die Deckschicht  zusätz l ich Aluminiumtr ihydrat  (ATH) ,  wodurch die gewünschte Farb-  und Grani tstruktur  erzeugt werden 

kann.

Auch hier  kann zwischen glänzender  bzw. seidenmatter  Oberf läche  gewählt  werden.

Bei  Solid Surface ,  der  dr i t ten Werkstof f -  und Oberf lächenvar iante,  is t  Aluminiumtr ihydrat  (ATH) ,

Polyesterharz und Farbe nicht  nur in der Oberf läche sonder im gesamten Werkstof f  verarbeitet .  Somit

erhäl t  man ein widerstandsfähiges,  porenfreies,  durchgefärbtes Mater ia l  ohne Deckschicht .

Sol id Surface ist  nur in seidenmatter ,  Oberf läche  l ieferbar.

Es stehen eine Anzahl  von verschiedenen Muldenformen zur Verfügung.  Auch Aussparungen für  diverse

Accessoires für  den Einbau in den Wascht isch s ind mögl ich.  Somit  können Planer,  Archi tekten und

Kunden indiv iduel l  ihren Wascht isch in Farbe,  Form und Maß frei  gestal ten.

Wascht isch VARIO -  M Standard nach Maß

Modell Material | Farbe Oberfläche Preisaufschlag Euro

VARIO - M Mineralguss mit Gelcoat / Uni alpinweiß glänzend 0% Anfrage
VARIO - M Mineralguss mit Gelcoat / Uni RAL glänzend 10% Anfrage
VARIO - M Mineralguss mit Gelcoat / Uni RAL seidenmatt 15% Anfrage
VARIO - M Mineralguss mit Gelcoat (ATH) / granit glänzend 15% Anfrage
VARIO - M Mineralguss mit Gelcoat (ATH) / granit seidenmatt 25% Anfrage
VARIO - M Solid Surface (ATH) seidenmatt 25% Anfrage

www.loggere.de

Mineralguss
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Wascht isch VARIO -  M Standard nach Maß

Hotel  -  Waschtische nach Maß aus Mineralguss

Indiv iduel l  nach Ihren Wünschen.
Egal  ob f rei  vor  der Wand oder passgenau in der Nische.

Sprechen Sie uns an!
Wir f inden gemeinsam eine Lösung für  Ihr  Hotelbad.

Hotel  -  Wascht ische nach Maß

www.loggere.de

Mineralguss
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Mineralguss als  Werkstof f  von Wascht ischreihen setzen s ich sei t  Jahren immer mehr auf  dem
Sanitärmarkt  durch.  Egal  ob in öf fent l ichen Sanitärbereichen,  Sportstät ten,  Schulen,  Hotel ,  Industr ie
oder Gewerbe überal l  f inden s ich Wascht ischreihen oder ähnl iche Produkte aus Mineralguss wieder.

Der Werkstoff  zeichnet s ich insbesondere durch eine hohe Bruchsicherheit  und
Belastbarkeit  sowie ein geringes Gewicht aus.
Bezügl ich der Formen bietet  er  eine schier  unbegrenzte Zahl  von Gestal tungsmögl ichkeiten.

Egal  ob eine Wascht ischreihe f rei  hängend geplant  oder in eine Nische eingepasst  werden muss,  die
Seiten gerundet oder mit  Abschrägungen versehen sein sol len.
Alles lässt  s ich individuel l  planen und fert igen.
Bitte beachten!
Muldenbreite + 80 mm = MindestStichmaß zwischen 2 Mulden

Als Muldenformen stehen sowohl runde,  eckige als auch ovale Ausführungen,
mit ,  oder ohne Überlauf  zur  Auswahl .  Das St ichmaß der Mulden ist  n icht  vorgegeben,  sondern kann
entsprechend den ört l ichen Gegebenheiten,  z .B.  den vorhandenen Instal lat ionen angepasst  wer-
den.
Auch Aussparungen für diverse Accessoires für den Einbau in der Waschtischreihe 
sind möglich.

Somit  können Planer,  Archi tekten und Bauherren indiv iduel l  ihren Wascht isch f rei  gestal ten.

Wascht isch nach Maß VARIO -  M

www.loggere.de

Mineralguss
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Farbkarte

www.loggere.de

für Waschtisch Vario - M / Mineralguss

Granit - Seidenmatt
Aufpreis 25%

SOLID Surface - seidenmatt
Aufpreis 25%

*Farbabweichungen gegenüber den 
Originalfarben des Materials
sind drucktechnisch bedingt

Beige PSS
301 H860

Schwarz PS
200 D820

Golden Tortilla
LXS 370

Stone MGA
0203

Blau SB
0076 D871

Stahlgrau
PS 150

Night Sky
MGA 1902

Weiss

Grün PSC
409 D820

Terracotta
PSS 307
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Farbkarte

www.loggere.de

für Waschtisch Vario - M  Mineralguss

Uni RAL - glänzend
Aufpreis 10%

Uni - Seidenmatt
Aufpreis 15%

Granit - glänzend
Aufpreis 15%

*Farbabweichungen gegenüber den 
Originalfarben des Materials
sind drucktechnisch bedingt

Alpinweiss

ohne Aufpreis

Alpinweiss

CTG Beige GE
120 M172

CTG Schwarz DXSB
1170 M170

Manhattan

Manhattan

CTG Blau GE
152 M171

CTG Grün
GE 172

CTG Stahlgrau
GE 140

Pergamon

Pergamon
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WASCHPLÄTZE

RUBRIK 2

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

HYGIENE-MEDIZINISCHE

43



RUBRIK 2

Hygiene -  Wascht ische  

OP -  Waschr innen

Badewannen

Hygiene -  Wachplä tze  -  Wannen

H
Y

G
IE

N
E

-M
E

D
IZ

IN
IS

C
H

E

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T
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Hygienewascht isch  2E mi t  In f ra rot -Armatur
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Hygienewascht isch -  1  H

Modell Bezeichnung BxHxT in mm ArtikelNr. Euro

Hygienewaschtisch - 1 H mit Hüft- | Kniebetätigung 400x225x340 130690 598,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1,0 mm

Oberfläche
matt gebürstet

Hygienewaschtisch -  1  H
wandhängend,  mit  Hüft  |  Kniebetät igung

mit  verdeckter  Z-Prof i lmontage und 2 Wandabzugssicherungen.

mit  dreisei t iger Schürzenverkleidung,  vordere Ecken gerundet ,  Radius 50mm

mit  h interer  Aufkantung,  ohne Spr i tzrückwand

ohne Überlauf  mit  Siebablaufvent i l  und Siphon DN 32

mechanisches Selbstschlussvent i l  (Laufzei t :  10 sec.  fest  e ingestel l t )

zur  Hüftbetät igung über Schwingklappe in der Frontblende

mit  verchromtem schwenkbarem Standauslauf

mit  Thermomischer (kein Thermostat )

Beckeninnenmaß: 315 x 254 x 130mm B x T x H

Gesamtmaße:  400 x 340 x 225mm B x T x H

www.loggere.de

Hüft-, Kniebetätigung | ohne Rückwand
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Hygienewascht isch -  2H

Modell Bezeichnung BxHxT in mm ArtikelNr. Euro

Hygienewaschtisch - 2H mit Hüft- | Kniebetätigung 400x550x340 130691 577,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1,0 mm

Oberfläche
matt gebürstet

www.loggere.de

Hüft-,kniebetätigung | mit Rückwand

Hygienewaschtisch -  2H
wandhängend,  mit  Hüft  |  Kniebetät igung

mit  verdeckter  Z-Prof i lmontage und 2 Wandabzugssicherungen.

mit  dreisei t iger Schürzenverkleidung,  vordere Ecken gerundet ,  Radius 50mm

mit  angeformter Spr i tzrückwand 350mm hoch

ohne Überlauf  mit  Siebablaufvent i l  und Siphon DN 32

mechanisches Selbstschlussvent i l  (Laufzei t :  10 sec.  fest  e ingestel l t )

zur  Hüftbetät igung über Schwingklappe in der Frontblende

mit  verchromtem schwenkbarem Standauslauf

mit  Thermomischer (kein Thermostat )

Beckeninnenmaß: 315 x 254 x 130mm B x T x H

Gesamtmaße:  400 x 340 x 550mm B x T x H

47



Hygienewascht isch -  2  EH

Modell Bezeichnung BxHxT in mm ArtikelNr. Euro

2 EH ohne Spender 500x650x450 130692 3.515,00
2 EHZ - Thermix - MS mit 2 Armhebelspendern 500x650x450 130693 3.909,00

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1.5 mm

Oberfläche
matt geschliffen

Hygienewaschtisch -  2EH
wandhängend,  gekantete und geschweißte

Konstrukt ion,  Korpus komplett  fugenlos

t iefgezogene Beckenmulde,  ohne Überlauf,  mit

Sieb-Ablaufvent i l  DN40,

mit  angeformter Rückwand 400 mm hoch,

Rückwand und Becken 3-sei t ig geschlossen

Rückwand hinten of fen,  Boden geschlossen mit

Revis ionsblende mit  Wandauslauf  optoelektronisch

gesteuert ,

incl .  Transformator 230/12V 50 Hz 100 VA,

Magnetvent i l  und Thermostat

Technische Daten:
Mindestf l ießdruck 1  bar

Betr iebsdruck 1  bis  6 bar

Durchf lussmenge 3 l /min bei  3 bar

Anschlussspannung 230 V,  50 Hz

Sensorreichweite 5 bis  22 cm

Abschaltverzögerung 3 sec.

Sicherheitsabschaltung nach 45 sec.  Dauer lauf

Hygienespülung akt iv iert  a l le 24 h nach

Nichtbenutzung

(Änderung des Interval ls  auf  12 h oder

Deakt iv ierung mögl ich)

Laufzei t  Hygienespülung:  60 sec.

Anschluss an TW und TWW G 1/2B

www.loggere.de

al ternat iv
Hygienewaschtisch ThermixMS
mit  2 Armhebelspendern aus Edelstahl  für  F lüssigsei fe/Desinfekt ion 1000 ml
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OP -  Waschr inne EXCLUSIV

Modell Bezeichnung BxHxT in mm Artikel-
Nr.

Euro

OP - Waschrinne EXCLUSIV - 1 1 WP mit Verrohrung 700x990x660 480070 auf Anfrage

OP - Waschrinne EXCLUSIV - 2 2 WP mit Verrohrung 1400x990x660 480140 auf Anfrage

OP - Waschrinne EXCLUSIV - 3 3 WP mit Verrohrung 2100x990x660 480210 auf Anfrage

OP - Waschrinne EXCLUSIV- 4 4 WP mit Verrohrung 2800x900x660 480280 auf Anfrage

OPES - SP2 - EL 1000 ml Seifen- u. Des. -spender manuell 92x290x215 840394 auf Anfrage

OPES - ST - 1000 E Seifen- u. Des. -spender automatic 92x290x160 840400 auf Anfrage

OP - Therm - W - AP150 Thermostat - Wandarmatur mit Armhebel 937200 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1.25 mm

Oberfläche
geschliffen

OP -  Waschrinne EXCLUSIV,
mit  interner Verrohrung,  Edelstahl ,  wandhängend,

Montage mit  Z-Prof i l  und Wandabzugssicherung,

mit  fugenlos angeformter Instal lat ionsrückwand 340 mm hoch,  105 mm t ief

mit  Phonotherm hinter le imt ,

mit  dreisei t iger Rinnenverkleidung

mit  abnehmbaren Revis ionsklappen in der abgeschrägten Frontblende,

durchgehendes Becken mit  gerundeten Ecken,

mit  Gefäl le zum fugenlos eingeprägten Ablaufs ieb je Waschplatz

mit interner Edelstahl-Verrohrung zum Anschluss bauseit iger Wandarmaturen mit
einem Stichmaß von 150 mm
mit Befest igungspunkten zur Aufnahme von bauseit igen Seifen-  und
Desinfektionsmittelspendern nach Vorgabe
Oberf läche:  matt  geschl i f fen

individuel le Anfert igung für bis zu 4 Waschplätze
in Länge von bis zu 3000 mm möglich

www.loggere.de

Technische Details:
Maße: L x 990 x 660 mm BxHxT

Werkstoff 1.4301
Materialstärke 1,25 mm
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Badewanne

Modell Bezeichnung Gesamt BxHxT ArtikelNr. Euro

Stand - Badewanne Badewanne mit 4 verstellbaren Füßen 1750x600x750 750305 auf Anfrage

Einbau - Badewanne Badewanne - optional mit Einsetzrahmen 1750x430x750 750300 auf Anfrage

Sitz Badewanne Badewanne in verkürzter Ausführung 1200x600x750 753315 auf Anfrage

Einbaurahmen Einsetzrahmen für Badewanne mit Gestell aus 
Edelstahl

1710x573x710 753320 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

WerkstoffNr.
1.4301

Materialdicke
1.0 mm

Oberfläche
gebürtstet

Badewanne aus Edelstahl

Massive Badewanne für  Erwachsene,  aus Edelstahl ,
ausgeführt  mit  4 verstel lbare Füße erhäl t l ich,  opt ional  a ls  Einbau Badewanne
mit  Rahmen oder a ls  Si tz  -  Badewanne (anderes Maß beachten)
opt ional  zu bestel len mit  Sei ten-  und Frontpanel  aus Edelstahl

www.loggere.de

Edelstahl

verstellbare
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RUBRIK 3

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

KITA

51



RUBRIK 3

Kita -  Waschanlage freistehend

Kita -  Reihenwascht ische

Kita -  Waschr innen

Kita -  Waschbecken |  Keramik

Kita -  WC |  Keramik

Kita -  WC Si tz  mit  Deckel

Ki ta -  Armatur

Ki ta -  Accessoires

Kita -  Barr ierefreie Gr i f fe

K i ta

K
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D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T
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KITA -  Wascht ischan lage KLEEBLATT
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Kita  -  Wascht ischanlage KLEEBLATT

Modell Bezeichnung DxH in mm ArtikelNr. Euro

KLEEBLATT - RW - 650 rot/weiß WP - Höhe 650mm 1100x1090x1100 413100 2.803,00
KLEEBLATT - BW - 650 blau/weiß WP - Höhe 650mm 1100x1090x1100 413101 2.774,00
KLEEBLATT - WW - 650 weiß/weiß WP - Höhe 650mm 1100x1090x1100 413102 2.697,00
Abwassersammler 4 - fach DN50 413103 129,00

Material
Mineralguss

Materialdicke
20 - 25 mm

Oberfläche
porenfrei

Kita -  Waschtischanlage KLEEBLATT
Waschplatzhöhe 450 bis 650mm wählbar (650mm Standard)

aus Mineralguss fugenlos geformt,  zur  f re istehenden Montage im Raum

Wascht ischplatte aus Mineralguss,

Farbe wählbar :  (R)  verkehrsrot  RAL3020, (B)  u l t ramarinblau RAL 5002 oder (W)  a lp inweiß

mit  4 eingeformten runden Waschmulden Ø340mm, mit  4 Siebablaufvent i len 1  1 /4“ ohne Überlauf,

mit  4 Hahnlöchern Ø35mm

mit  großen sei t l ichen Abrundungen R215mm zur Vermeidung von Ver letzungen,

mit  e iner nach innen gewölbten Bauform zwischen den Becken R 400mm

mit  quadrat ischer Säule 400 mm x 1090 mm aus Mineralguss,  Farbe (W)  a lp inweiß zur f re istehenden

Montage im Raum, mit  Bohrungen D 35 mm zur Durchführung der Siphons und Armaturenschläuche

(Siphons und interne Verrohrung in der Säule nicht  im Lieferumfang enthal ten)

mit  4 Sicherheitsspiegel  aus Kr ista l lg las 245 x 380 mm, f lächenbündig eingearbeitet

oberer Bereich der Säule demont ierbar zur  Montage der bauseit igen internen Verrohrung

www.loggere.de

Mineralguss
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Kita  -  Re ihenwascht isch RAUPE

Modell Farbe Bezeichnung BxHxT in mm ArtikelNr. Euro

RAUPE - 2 - WEISS Alpinweiß 2 Mulden mit 2 Hahnlöchern 935x425x170 413110 1 266,00
RAUPE - 2 - ROT Rot 2 Mulden mit 2 Hahnlöchern 935x425x170 413111 1 366,00
RAUPE - 2- BLAU Blau 2 Mulden mit 2 Hahnlöchern 935x425x170 413112 1 366,00
RAUPE - 3 - WEISS Alpinweiß 3 Mulden mit 3 Hahnlöchern 1320x170x425 413113 1 530,00
RAUPE - 3 - ROT Rot 3 Mulden mit 3 Hahnlöchern 1320x170x425 413114 1 660,00
RAUPE - 3 - BLAU Blau 3 Mulden mit 3 Hahnlöchern 1320x170x425 413115 1 660,00
RAUPE - 4 - WEISS Alpinweiß 4 Mulden mit 4 Hahnlöchern 1770x170x425 413116 2 040,00
RAUPE - 4 - ROT Rot 4 Mulden mit 4 Hahnlöchern 1770x170x425 413117 2 212,00
RAUPE - 4 - BLAU Blau 4 Mulden mit 4 Hahnlöchern 1770x170x425 413118 2 212,00
RAUPE - 5 - WEISS Alpinweiß 5 Mulden mit 5 Hahnlöchern 2220x170x425 413119 2 551,00
RAUPE - 5 - ROT Rot 5 Mulden mit 5 Hahnlöchern 2220x170x425 413120 2 764,00
RAUPE - 5 - BLAU Blau 5 Mulden mit 5 Hahnlöchern 2220x170x425 413121 2 764,00
RAUPE - S --- Kundenwunsch

BliKids Kera - 
MischW - Stand

--- Einhebel - Standmischer 413195 308,00

Thermostat - Set --- Eckventil - Montage (Zubehör) 413199 181,00

www.loggere.de

Mineralguss

Blinox -  Kita -  Reihenwaschtisch RAUPE
aus farbenfrohem Mineralguss,  hygienische,  porenfreie Oberf läche,  mit  2,  3 ,  4 oder 5 fugenlos

eingeformten runden Waschmulden Ø340mm, zur  Wandmotage mit  Konsolen,  mit  Hahnloch Ø35mm je

Mulde,  mit  abgerundeter vorderer und sei t l icher Schürzenverkleidung 170mm hoch,  fugenlos angeformt

Farbe wählbar (R) verkehrsrot RAL 3020, (B)
ultramarinblau RAL 5002 oder (W) alpinweiß

Hinweis:
Sonderfarben auf Anfrage möglich
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Kita  -  Re ihenwascht isch RAUPE

www.loggere.de

Mineralguss

RAUPE 2

RAUPE 3

RAUPE 4

RAUPE 5

56



Kita  -  Waschr inne WASCHBÄR

Modell Farbe BxHxT in mm ArtikelNr. Euro

WASCHBÄR - 3HL - ÜL Alpinweiß 1400x168x530 413130 1 389,00
WASCHBÄR - ÜL Alpinweiß 1400x168x530 413131 1 373,00
WASCHBÄR - 3HL - SR Alpinweiß 1400x168x530 413132 1 455,00
WASCHBÄR - SR Alpinweiß 1400x168x530 413133 1 407,00
Waschbär Farbe auf Kundenwunsch Kundenwunsch 1400x168x530 auf Anfrage
BliKids Kera - MischW - Stand | Einhebel - Standmischer --- --- 413195 308,00
Thermostat - Set Eckventil - Montage (Zubehör) --- --- 413199 181,00

www.loggere.de

Mineralguss

Blinox -  Kita -  Waschrinne WASCHBÄR
Waschr inne aus Mineralguss zur  Wandmontage,  a lpinweiß

3 Waschplätze a 470 mm, als  durchgehende Anlage ohne Trennfugen gefert igt ,

umlaufende Beckenverkleidung,  angeformte Schürze,

mit  jewei l igem Gefäl le zu den 3 Ablaufprägungen 1  1 /4”

naht los geschlossene,  porenfreie,  g lat te Oberf läche,

Temperaturbeständigkeit  mind.  65°C,  mit  Befest igungsmater ia l

*Hahnbank wahlweise ohne oder mit  3 Hahnlochbohrungen 35mm (HL)

Ablauf  wahlweise mit  Stopfenab- und

Überlaufgarni tur  G1 1 /4” (ÜL)

oder mit  Standrohrvent i l  G1 1 /4” x 100mm (SR)

Gesamtmaße:   1400x168x530 mm BxHxT

Beckenmaße:   1320x120x360 mm BxHxT

Hinweis*  Sonderfarben auf Anfrage möglich

Material
Mineralguss

Farbe
alpinweiß

Materialdicke
15 - 25 mm

Oberfläche
porenfrei

Darstellung Artikel-Nr. 413130
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Kita  -  Waschr inne REGENBOGEN

Kita -  Waschrinne REGENBOGEN
für  Montage frei  vor  der Wand
aus Mineralguss,  kunstharzgebundener Mineralgusswerkstof f,  Temperaturbeständigkeit  mind.  65°C, 
Temperaturwechsel fest igkei t  65°C (ThemoschockTest ) ,  - für  Montage frei  vor  der Wand
geschlossene porenfreie glat te Oberf läche,
als  durchgehende Anlage ohne Trennfugen gefert igt ,  mit  e iner nach innen gewölbten Bauform zum 
leichteren Erreichen der Standarmaturen für  Kinderhände,  Umlaufende Kontur  mit  großen Radien 
zur Vermeidung von Ver letzungen
Innenabmessungen der Rinne:
innere Rinnenbeite:  je nach Model l  1010 bzw. 1510mm
innere Rinnent iefe:  287mm
innere Rinnenhöhe:  178 mm
mit  Hahnbank und 2 bzw. 3 Hahnlöchern Ø35mm
mit  1  S iebablaufvent i l ,  ohne Überlauf

Kita -  Waschrinne REGENBOGEN -  STEP
is t  e ine Kombinat ion aus 2 Waschr innen REGENBOGEN, die in einem Stück gel iefert  werden,
aber 2 verschiedene Waschplatzhöhen ermögl ichen.  Di f ferenz der Waschplatzhöhe 100mm.
Zwischen den beiden jewei ls  an einer Sei te of fenen Waschr innen bef indet s ich eine Trennwand,  die 
ein Überspülen von der oberen in die untere Waschr inne ermögl icht .

Bei  der Kombinat ion der verschiedenen Waschr innen,  is t  es auch von Bedeutung,  auf  welcher Sei te 
die obere Waschr inne und auf  welcher Sei te die untere Waschr inne posi t ioniert  is t .
Durch den Zusatz von

Die in der Art ikelbezeichnung angegebene Zi f fer  2 oder 3 bezieht  s ich auf  die jewei l ige Anzahl  von
Waschplätzen der Waschr inne.  Hierbei  is t  d ie erstgenannte Zi f fer  immer die l inke Waschr inne.

Zur Farbgestal tung s ind 3 Standard-Farben mögl ich:

Weiß  -  W alpinweiß
Rot  -  R verkehrsrot  RAL 3020
Blau  -  B ul t ramarinblau RAL 5002

Die Farbangaben s ind von l inks nach rechts anzugeben.
Beispiel  Standard:
Die Waschr innen s ind beide Weiss und die Trennwand ist  rot .
Darauf  fo lgt  die Angabe:  -  WRW

Beispiel  Sonder Farbkombination:
Links blaue Rinne,  Trennwand weiß und rechts rote Rinne
ist  wie folgt  anzugeben:  -  BWR

Für Sonder Farbkombinationen ist  ein Mehrpreis von 10% einzukalkul ieren

-L ( l inks)  und -R (rechts)  wird angegeben,  auf  welcher Sei te die obere Waschr inne sein sol l .

www.loggere.de

Mineralguss
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-L ( l inks)  und -R (rechts)  wird angegeben,  auf  welcher Sei te die obere Waschr inne sein sol l .

Kita  -  Waschr inne REGENBOGEN

Modell Bezeichnung BxHxT in mm ArtikelNr. Euro

REGENBOGEN - 2 - W 2 Waschpl. Weiß 1100x205x451 413140 764,00
REGENBOGEN - 3 - W 3 Waschpl. Weiß 1600x205x451 413141 1.127,00
REGENBOGEN - STEP - 2 - 2 - L 
- WRW

4 Waschpl. Weiß | Rot | Weiss links 
2WP oben rechts 2WP unten

2080x330x441 413142 1.681,00

REGENBOGEN - STEP - 2 - 2 - R 
- WRW

4 Waschpl. Weiß | Rot | Weiss links 
2WP oben rechts 2WP oben

2080x330x441 413143 1.681,00

REGENBOGEN - STEP - 2 - 3 - L 
- WRW

5 Waschpl. Weiß | Rot | Weiss links 
2WP oben rechts 3WP unten

2580x330x441 413144 2.058,00

REGENBOGEN - STEP - 2 - 3 - R 
- WRW

5 Waschpl. Weiß | Rot | Weiss links 
2WP oben rechts 3WP oben

2580x330x441 413145 2.058,00

REGENBOGEN - STEP - 3 - 2 - L 
- WRW

5 Waschpl. Weiß | Rot | Weiss links 
3WP oben rechts 2WP unten

2580x330x441 413146 2.058,00

REGENBOGEN - STEP - 3 - 2 - R 
- WRW

5 Waschpl. Weiß | Rot | Weiss links 
3WP oben rechts 2WP oben

2580x330x441 413147 2.058,00

REGENBOGEN - STEP - 3 - 3 - L 
- WRW

6 Waschpl. Weiß | Rot | Weiss links 
3WP oben rechts 3WP unten

3080x330x441 413148 2.421,00

REGENBOGEN - STEP - 3 - 3 - R 
- WRW

6 Waschpl. Weiß | Rot | Weiss links 
3WP oben rechts 3WP unten

3080x330x441 413149 2.421,00

BliKids Kera - MischW - Stand Einhebel - Standmischer 413195 308,00
Thermostat - Set Eckventil - Montage (Zubehör) 413199 181,00

www.loggere.de

Mineralguss
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Kita  -  Waschr inne REGENBOGEN

Darstel lung von Kombinationsmöglichkeiten

Zusätz l iche Wahlmögl ichkeit :
-  l inks oder rechts oben
- Farbkombinat ionen alpinweiss,  rot ,  b lau

www.loggere.de

Varianten | Mineralguss
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Kita  -  Waschr inne HAFENMEISTER

www.loggere.de

Mineralguss

Kita -  Waschrinne HAFENMEISTER
für  Montage frei  vor  der Wand
aus Mineralguss,  kunstharzgebundener Mineralgusswerkstof f,
Temperaturbeständigkeit  mind.  65°C,
Temperaturwechsel fest igkei t  65°C (ThemoschockTest ) ,
für  Montage frei  vor  der Wand,  geschlossene porenfreie glat te Oberf läche,
als  durchgehende Anlage ohne Trennfugen gefert igt ,  mit  e iner rechteckigen Bauform

Innenabmessungen der Rinne:
innere Rinnenbeite:  je nach Model l  600,  900 bzw. 1200mm
innere Rinnent iefe:  300mm
innere Rinnenhöhe:  120 mm
mit  Hahnbank und 1 ,  2 bzw. 3 Hahnlöchern Ø35mm
mit  1  S iebablaufvent i l ,  ohne Überlauf

Beispiel  Standard:
Die Waschr innen s ind beide Weiss
und die Trennwand ist  rot .
Darauf  fo lgt  die Angabe:  -  WRW

Für SonderFarbkombinationen ist  ein Mehrpreis von 10% einzukalkul ieren

Beispiel  Sonder Farbkombination:
Links blaue Rinne,  Trennwand weiß
und rechts rote Rinne
ist  wie folgt  anzugeben:  -  BWR

Kita -  Waschrinne HAFENMEISTERSTEP
i s t  e ine Kombinat ion aus 2 Waschr innen HAFENMEISTER,  d ie  in  e inem Stück gel ie fer t  werden 
aber  2  verschiedene Waschplatzhöhen ermögl ichen.
Di f ferenz der  Waschplatzhöhe 100mm.
Zwischen den beiden jewei ls  an e iner  Sei te  of fenen Waschr innen bef indet  s ich e ine Tren-
nwand,  d ie  e in  Überspülen von der  oberen in  d ie  untere Waschr inne ermögl icht .

Bei  der  Kombinat ion der  verschiedenen Waschr innen,  is t  es  auch von Bedeutung auf  welcher 
Sei te  d ie
obere Waschr inne und auf  welcher  Sei te  d ie  untere Waschr inne pos i t ion ier t  i s t .
Durch den Zusatz  von
L ( l inks )  und R ( rechts )  wi rd  angegeben auf  welcher  Sei te  d ie  obere Waschr inne se in  so l l .

D ie  in  der  Ar t ike lbezeichnung angegebene Z i f fer  1 ,  2  oder  3  bez ieht  s ich auf  d ie  jewei l ige 
Anzahl  von Waschplätzen der  Waschr inne.  Hierbei  is t  d ie  ers tgenannte Z i f fer  immer  d ie  l inke 
Waschr inne.

Zur  Farbgesta l tung s ind 3  Standard Farben mögl ich :

Weiß -  W Alp inweiß
Rot  -  R  Verkehrsrot  RAL 3020
Blau -  B  Utramar inblau RAL 5002

Die Farbangaben s ind von l inks  nach rechts  anzugeben.
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Kita  -  Waschr inne HAFENMEISTER

www.loggere.de

Mineralguss

* Montagehöhen über OKFFB 
gemäß VDI 6000 B lat t  6
Auss ta t tung von San i tä r räumen 

K indergär ten ,  K inder tagess tä t ten ,  Schu len

K inder b is  6 Jahre  550 - 650mm 

K inder 7 b is  1 1  Jahre  650 -750mm

Kinder 12 b is  15 Jahre  750 - 850mm
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Kita  -  Waschr inne HAFENMEISTER

Modell Beschreibung BxHxT in mm ArtikelNr. Euro

HAFENMEISTER-1-W 1 Waschpl. Weiß 750x150x450 413160 700,00
HAFENMEISTER-2-W 2 Waschpl. Weiß 1050x150x450 413161 848,00
HAFENMEISTER--3-W 3 Waschpl. Weiß 1350x150x450 413162 1 042,00
HAFENMEISTER-STEP-
1-2-L-WRW

3 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiss links  
1WP oben rechts 2WP unten

1625x300x450 413163 1 889,00

HAFENMEISTER-STEP-
1-2-R-WRW

3 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiss links  
1WP unten rechts 2WP oben

1625x300x450 413164 1 889,00

HAFENMEISTER-STEP-
2-1-L-WRW

3 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
2WP oben rechts 1WP unten

1625x300x450 413165 1 889,00

HAFENMEISTER-STEP-
2-1-R-WRW

3 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
2WP unten rechts 1WP oben

1625x300x450 413166 1 889,00

HAFENMEISTER-STEP-
1-3-L-WRW

4 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
1WP oben rechts 3WP unten

1925x300x450 413167 1 979,00

HAFENMEISTER-STEP-
1-3-R-WRW

4 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
1WP unten rechts 3WP oben

1925x300x450 413168 1 979,00

HAFENMEISTER-STEP-
3-1-L-WRW

4 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
3WP oben rechts 1WP unten

1925x300x450 413169 1 979,00

HAFENMEISTER-STEP-
3-1-R-WRW

4 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
3WP unten rechts 1WP oben

1925x300x450 413170 1 979,00

HAFENMEISTER-STEP-
2-2-L-WRW

4 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiss links  
2WP oben rechts 2WP unten

1925x300x450 413171 2 037,00

HAFENMEISTER-STEP-
2-2-R-WRW

4 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiss links  
2WP unten rechts 2WP oben

1925x300x450 413172 2 037,00

HAFENMEISTER-STEP-
2-3-L-WRW

5 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
2WP oben rechts 3WP unten

2225x300x450 413173 2 126,00

HAFENMEISTER-STEP-
2-3-R-WRW

5 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
2WP unten rechts 3WP oben

2225x300x450 413174 2 126,00

HAFENMEISTER-STEP-
3-2-L-WRW

5 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
3WP oben rechts 2WP unten

2225x300x450 413175 2 126,00

HAFENMEISTER-STEP-
3-2-R-WRW

5 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
3WP unten rechts 2WP oben

2225x300x450 413176 2 126,00

HAFENMEISTER-STEP-
3-3-L-WRW

6 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
3WP oben rechts 3WP unten

2525x300x450 413177 2 216,00

HAFENMEISTER-STEP-
3-3-R-WRW

6 Waschpl. Weiß | Rot  | Weiß links  
3WP unten rechts 3WP oben

2525x300x450 413178 2 216,00

www.loggere.de

Mineralguss
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Kita  -  Waschr inne HAFENMEISTER

www.loggere.de

Varianten / Mineralguss

Darstel lung von Kombinat ionsmöglichkeiten 

Zusät z l iche Wahlmögl ichkei t :

-  l inks oder recht s oben

- Farbkombinat ionen a lp inweiss ,  ro t ,  b lau
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Kinderwaschbecken Keramik

Material
Keramik

Oberfläche
weiß glasiert

Modell Beschreibung ArtikelNr. Euro

Blinox Kids Kinderwaschbecken 413190 341,00

www.loggere.de

Kinder waschbecken Keramik
Farbe weiß g las ier t

Mater ia l  Keramik

Technische Detai ls
Maße: 500 x 175 x 400  B x H x T in mm
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Bl inox K inder -WC

www.loggere.de

wandhängend

Blinox Kinder-WC wandhängend
Mater ia l  Keramik weiss g las ier t .

T ie f spü l -WC mi t  Spü l rand

Spülmenge 6 l  gemäß D IN EN 997

Technische Detai ls
Maße B x H x T in mm: 300 x 455 x 290 mm

Material
Keramik

Oberfläche
weiß glasiert

Modell Beschreibung B x T x H in mm ArtikelNr. Euro

BliKids Keramik-WC wandhängend 300 x 455 x 290 413191 611,00
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Blinox Kinder-WC bodenstehend
Mater ia l  Keramik weiss g las ier t .

T ie f spü l -WC

mi t  Spü l rand

Spülmenge 6 l  gemäß D IN EN 997

Wasserabgang senkrecht

Technische Detai ls
Maße B x H x T in mm: 3 10 x 410 x 3 10 mm 

Bl inox K inder -WC

Material
Keramik

Oberfläche
weiß glasiert

Modell Beschreibung B x T x H in mm ArtikelNr. Euro

BliKids Keramik-WC bodenstehend 310 x 410 x 310 413192 529,00

www.loggere.de

bodenstehend
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Bl inox K inder -WC Si tz  mi t  Deckel

WEIß ODER ROT /  GELB!

www.loggere.de

Blinox Kinder-WC Sitz mit  Deckel
Weiß oder Ge lb - Rot 

Ho lz-WC S i t z

Ober f läche Po lyes terharz

farb l ich besch ich tet

Besch läge,  Mess ing verchromt

Technische Detai ls
Maße B x H x T in mm: 285 x 335 x 52 mm

Material
Holz

Oberfläche
Polyesterharz

Modell B x T x H in mm ArtikelNr. Euro

BliKids Kinder-WC Sitz mit Deckel   Rot/Gelb 285 x 335 x 52 413193 280,00
BliKids Kinder-WC Sitz mit Deckel   Weiß 285 x 335 x 52 413194 228,00
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Bl inox K inder -E inhebel -Standvent i l

Material
Messing

Oberfläche
pulverbeschichtet

Modell Beschreibung ArtikelNr. Euro

BliKids Kera-Vent-W-Stand Kinder-Hebel-Standventil 413010 287,00

Thermostat-Set Eckventil-Montage (Zubehör) 413199 181,00

www.loggere.de

BliKids Kera-Vent-W-Stand

Blinox Kinder- E inhebel -Standvent i l
Rot- Grün - Gelb 

Wascht i sch E in lochbat ter ie ,  DN 15

Armaturenkörper Mess ing

Gehäuse pu lverbesch ich tet

Ansch luss an ka l tes oder vorgemischtes

Wasser

mi t  f lex ib lem Ansch lusssch lauch G3/8 “ 

ECO - Keramik-Sparkar tusche mi t  z wei

Ö f fnungss te l lungen

mi t  mechanisch e ins te l lbare

Temperaturgrenzung

Technische Detai ls : 
Gesamthöhe:  160 mm

Aus lau f - Aus ladung:  105 mm

Aus lau f höhe:  66 mm

Hebel länge:  93 mm

Farben:

Gr i f f kappe Rot   R AL 3020

Armaturenkörper Grün R AL 6018

Aus lau f  Ge lb   R AL 1018

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  5 bar

max .  zu läss ige Wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 6 l /min

Ansch luss G 3 /8
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Bl inox K inder -E inhebel -Standmischer

www.loggere.de

Material
Messing

Oberfläche
pulverbeschichtet

Modell Beschreibung ArtikelNr. Euro

BliKids Kera-Misch-W-Stand Einhebel-Standmischer 413195 308,00

Thermostat-Set Eckventil-Montage (Zubehör) 413199 181,00

Blinox Kinder- E inhebel -Standvent i l
Rot- Grün - Gelb 

Wascht i sch E in lochbat ter ie ,  DN 15

Armaturenkörper Mess ing

Gehäuse pu lverbesch ich tet

Ansch luss an T W und T W W

mit  2 f lex ib len Ansch lusssch läuchen G3/8 “

ECO - Keramik-Sparkar tusche mi t  z wei

Ö f fnungss te l lungen

Technische Detai ls :
Gesamthöhe:  160 mm

Aus lau f - Aus ladung:  105 mm

Aus lau f höhe 66 mm

Hebel länge:  93 mm

Farben:

Gr i f f kappe Rot   R AL 3020

Armaturenkörper Grün  R AL 6018

Aus lau f  Ge lb   R AL 1018 

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  5 bar

max .  zu läss ige Wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 6 l /min

Ansch luss G 3 /8
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Bl inox K inder -Sensor -Standvent i l

Material
Messing

Oberfläche
pulverbeschichtet

Modell Beschreibung ArtikelNr. Euro

BliKids Sen-Vent-W-Stand-B Kinder-Sensor-Standventil 413196 564,00

www.loggere.de

Batterie

Blinox Kinder-Sensor-Standvent i l
Bat ter iebet r ieb

Rot- Grün - Gelb

Wascht i sch E in lochbat ter ie ,  DN 15

Armaturenkörper Mess ing

Gehäuse pu lverbesch ich tet

Ansch luss an ka l tes oder vorgemischtes Wasser

mi t  Cu - Rohr Ansch luss G3/8 “

Aus lösung über berührungs losen In f ra rot -Sensor

mi t  E lek t rovent i l

m i t  au tomat ischer Hyg ienespü lung

Spannungsversorgung 6 V L i th ium - Bat ter ie

im ex ternen Schut z fach 

Werkseinstel lungen:
Sicherhe i t sabscha l tung:  nach 60 sec .
Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h nach
Nichtbenut zung
Laufze i t  Hyg ienespü lung:  10 sec

Technische Detai ls :
Gesamthöhe:  160 mm

Aus lau f - Aus ladung:  107 mm

Aus lau f höhe:  66 mm

Farben:

Armaturenkopf Rot   R AL 3020

Armaturenkörper Grün  R AL 6018

Aus lau f  Ge lb   R AL 1018

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  5 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 6 l /min

Ansch luss G 3 /8 B

Spannungsversorgung:

6 V L i th ium - Bat ter ie CRP2 für  ca .  220.000

Aus lösungen

Batt ter ie  Box

→
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Bl inox K inder -Hebel -Wandvent i l

www.loggere.de

Material
Messing

Oberfläche
pulverbeschichtet

Modell Beschreibung ArtikelNr. Euro

BliKids Kera-Vent-W-Wand Einhebel-Wandventil 413197 303,00

Blinox Kinder- Hebel -Wandvent i l
Rot- Grün - Gelb 

Wascht i sch Wandarmatur,  DN 15
Armaturenkörper Mess ing
Gehäuse pu lverbesch ich tet
Ansch luss an ka l tes oder
vorgemischtes Wasser
ECO - Keramik-Sparkar tusche
mi t  zwei
Ö f fnungss te l lungen

 
 
 

Technische Detai ls :
Aus lau f - Aus ladung:  156 mm

Hebel länge:  93 mm

Farben:

Gr i f f kappe Rot    R AL 3020

Armaturenkörper Grün   R AL 6018

Aus lau f  und Wandroset te Ge lb  R AL 1018 

 

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  5 bar

max .  zu läss ige Wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 6 l /min

Ansch luss G 1 /2“
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Bl inox K inder -Hebel -Wandmischer

Material
Messing

Oberfläche
pulverbeschichtet

Modell Beschreibung ArtikelNr. Euro

BliKids Kera-Misch-W150-Wand Einhebel-Wandmischer 413198 408,00

www.loggere.de

Blinox Kinder- Hebel -Wandmischer
Rot- Grün - Gelb

Wascht i sch Wandarmatur

Armaturenkörper Mess ing

Gehäuse pu lverbesch ich tet

zur Montage an Tr ink wasser und Tr ink wasser warm,

S - Ansch lüsse G ½“

St ichmaß 150 mm (+/ -16mm) waagerecht .

ECO - Keramik-Sparkar tusche mi t  zwei

Ö f fnungss te l lungen

mi t  schwenkbaren Aus lau f

mi t  mechanischer E ins te l lung der

Warmwasserbegrenzung

Technische Detai ls :
Aus lau f - Aus ladung:  212 mm

Hebel länge:  93 mm

Farben:

Gr i f f kappe und Über wur fansch luss Rot  R AL 3020

Armaturenkörper Grün    R AL 6018

Aus lau f  und Wandroset ten Gelb   R AL 1018

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  5 bar

max .  zu läss ige Wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 6 l /min

Ansch lüsse G 1 /2“
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Bl inox K inder -Wandsei fenspender
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Rot-Blau-Gelb

Material
Messing / Stahl

Oberfläche
pulverbeschichtet

Modell Beschreibung ArtikelNr. Euro

BliKids Seifen - Spender Wandseifenspender 413232 294,00

Blinox Wandseifenspender 
Rot- Grün - Gelb 

Druckse i fenspender
aus Mess ing /  S tah l ,
Ober f läche pu lverbesch ich tet
zur Wandmontage mi t te ls  Wandf lansch D = 40 mm -
mi t  Abdeckroset te
Gehäuse pu lverbesch ich tet
fü r  F lüss igse i fen a l le r  A r t  und Handwasch lot ion
Fassungsvermögen:  125 ml
in terner Se i fentank aus PE

Technische Detai ls :
Gehäuse:  D = 50 mm

Höhe gesamt :  180 mm

Aus ladung gesamt :  109 mm

Farben:

Se i fenpumpenkopf Rot     R AL 3020

Sei fenpumpe und Hal tes tange Gelb  R AL 1018

Wandf lansch und Se i fentank B lau  R AL 5002 
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Bl inox K inder  Handtuchhal ter

Material
Stahl

Oberfläche
pulverbeschichtet

Modell B in mm ArtikelNr. Euro

BliKids Handtuchhalter-300 300 413214 132,00

BliKids Handtuchhalter-450 450 413215 138,00

www.loggere.de

Rot-Blau

Blinox Handtuchhalter
Rot- B lau aus Stah l rohr, 

Ober f läche pu lverbesch ich tet

in U - Form

Rohr D = 25 mm

zur Wandmontage mi t te ls  2  

Wandf lansche D = 52 mm

mi t  Abdeckroset ten

pu lverbesch ich tet

Technische Detai ls :
Maße: B x 85 mm

Farben:

Ha l tes tange Rot  R AL 3020

Wandf lansch B lau  R AL 5002
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Kita-ACCESSOIRES
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Edelstahl beschichtet

Modell Beschreibung ArtikelNr. Euro

WC-Papierrollenhalter-KITA-R rot 413220 103,00

WC-Bürstengarnitur-KITA-R rot 413221 133,00

WC-Ersatzrollenhalter-KITA-R rot 413222 67,00

WC- Papierrol lenhalter- KITA- R 
zur Wandmontage,  fü r  e ine Ro l le ,mi t  Wandp la t te
75 x 25 mm mi t  o f fenem Hal tebügel
Maße:  135 x 95 mm
Farbe:  pu lverbesch ich tet  ro t  (R AL 3003)

Hinweis:
Aus führung auch in den Farben:
ge lb   (R AL 1003) ;  
b lau   (R AL 5013 ) ;  
g rün   (R AL 6024) ;  
g rau   (R AL 7038) ;  
schwarz (R AL 9005) ;
weiß  (R AL 9016) 

p re isg le ich l ie ferbar

WC- Bürstengarnitur- KITA- R 
zur Wandmontage,  mi t  Wandhal ter,  m i t  fes ter
Tropfscha le ,  mi t  Kuns t s tof f -WC- Bürs te
weiß
Höhe:  195 mm
Farbe:  pu lverbesch ich tet  ro t  (R AL 3003)

Hinweis:
Aus führung auch in den Farben:
ge lb   (R AL 1003) ; 
b lau   (R AL 5013 ) ; 
g rün   (R AL 6024) ; 
g rau   (R AL 7038) ; 
schwarz (R AL 9005) ; 
weiß   (R AL 9016) 

p re isg le ich l ie ferbar

WC- Ersatzrol lenhalter- KITA- R 
zur Wandmontage,  fü r  e ine Ro l le ,  mi t
Montagef lansch ,  ohne Abdeckroset te
Aus ladung:  120 mm
Farbe:  pu lverbesch ich tet  ro t  (R AL 3003)

Hinweis:
Aus führung auch in den Farben:

ge lb   (R AL 1003) ; 

b lau   (R AL 5013 ) ; 

g rün   (R AL 6024) ; 

g rau   (R AL 7038) ; 

schwarz (R AL 9005) ;

weiß   (R AL 9016) 

p re isg le ich l ie ferbar
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Kita-Hal tegr i f fe
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Edelstahl beschichtet

Haltel tegri f f - KITA- MINI - R 
s ich tbare Befes t igung ,  Achsmaß 122 mm,
Belas tungsgrenze 80 kg ,
g la t t ,  Rohr-  Ø25 mm, ohne Abdeckroset ten
Maße:  122 mm
Farbe:  pu lverbesch ich tet  ro t  (R AL 3003)

Hinweis:
Aus führung auch in den Farben:
ge lb   (R AL 1003) ; 
b lau   (R AL 5013 ) ; 
g rün  (R AL 6024) ; 
g rau   (R AL 7038) ; 
schwarz  (R AL 9005) ; 
weiß  (R AL 9016) 

p re isg le ich l ie ferbar

Modell Beschreibung ArtikelNr. Euro

Haltegriff-Kita-MINI-R rot 122mm Achsmaß 413223 98,00

Haltegriff-Kita-300-R rot 300mm Achsmaß 413224 95,00

Haltegriff-Kita-S Kundenwunsch Achsmaß und Farbe auf Anfrage

Haltel tegri f f - KITA- R 
s ich tbare Befes t igung ,  Achsmaß 300
mm, Be las tungsgrenze 80 kg ,
g la t t ,  Rohr-  Ø25 mm, ohne
Abdeckroset ten ,
Maße:  300 mm
Farbe:  pu lverbesch ich tet  ro t  (R AL
3003)

Hinweis:
Aus führung auch in den Farben:
ge lb   (R AL 1003) ; 
b lau  (R AL 5013 ) ;  
g rün  (R AL 6024) ; 
g rau   (R AL 7038) ;
schwarz  (R AL 9005) ; 
weiß  (R AL 9016)

pre isg le ich l ie ferbar
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Kita-Stützgr i f fe

www.loggere.de

Edelstahl beschichtet

Modell Beschreibung ArtikelNr. Euro

Stützgriff-KITA-600-R rot 600 mm Ausladung 413226 245,00

Stützklappgriff-KITA-600-R rot 600 mm Ausladung 413227 425,00

Stützgriff-KITA-S Kundenwunsch Ausladung und Farbe auf Anfrage

Stützklappgriff-KITA-S Kundenwunsch Ausladung und Farbe auf Anfrage

Stützgri f f - KITA- R 
s ich tbare Befes t igung ,  Aus ladung 600mm, fü r
To i le t te oder Wascht i sch ,  Wandmontage.
Aus führung recht s / l inks
Rohr Ø25 mm.
Grundp la t tenmaß 100 x 225 mm mi t  6 Bohrungen
Belas tungsgrenze 80 Kg
ink l .  Befes t igungsschrauben mi t  Dübel

Farbe:  pu lverbesch ich tet  ro t  (R AL 3003)

 

Hinweis:
Aus führung auch in den Farben:

ge lb (R AL 1003) ; 

b lau (R AL 5013 ) ; 

g rün (R AL 6024) ; 

g rau (R AL 7038) ; 

schwarz (R AL 9005) ;

weiß (R AL 9016) 

p re isg le ich l ie ferbar

Stützklappgri f f - KITA- R 
 
s ich tbare Befes t igung ,  Aus ladung 600mm,
Wandmontage,  mi t  Fa l l s icherung ,  ohne
Pap ier ro l lenha l ter
Aus führung recht s / l inks
Rohr Ø25 mm.
Grundp la t tenmaß 100 x 225 mm mi t  6 Bohrungen
Belas tungsgrenze 80 Kg
ink l .  Befes t igungsschrauben mi t  Dübel

Farbe:  pu lverbesch ich tet  ro t   (R AL 3003)

Hinweis:
Aus führung auch in den Farben:

ge lb   (R AL 1003) ; 

b lau   (R AL 5013 ) ; 

g rün   (R AL 6024) ; 

g rau   (R AL 7038) ; 

schwarz  (R AL 9005) ;

weiß   (R AL 9016) 

p re isg le ich l ie ferbar
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Einze lur ina l  CREATIV |  mi t  Zubehör 
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Einzelur ina l  CREATIV

www.loggere.de

Blinox Urinal  CREATIV
aus Edelstahl ,  wandhängend,

mit  Ablauf  und Si fon

Mater ia lstärke 1 .25mm.

mit  Montageleiste zur  verdeckten Montage.

mit  Befest igungsmater ia l

Oberf läche außen gebürstet ,  im Spülbereich pol iert .

inkl .  verdeckt  eingebauten Siphon DN 32.

mit  Siebvent i l .  mit  Spr i tzkopf.

inkl .  F lexschlauch ½” IG.

für  bauseit igen UP-Druckspüler 

a l ternat iv  mit  Thermo-Sensorspülung für  automat ische Spülung bei  Benutzung mit  automat ischer

Hygienespülung nach 24h ( inkl .  Netztei l  zum Anschluss an 230V )

Modell Bezeichnung B x H x T in mm ArtikelNr. Euro

CREATIV NV Montage von vorn für bauseitige Spülarmatur 330 x 550 x 425 551510 750,00
CREATIV TV Montage von vorn mit Thermosensor-Spülung 330 x 550 x 425 551530 1.289,00
BliMont-1-Urinal
Flamingo

Vorwandelement BliMont1 für
Urinal CREATIV

650023 403,00

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
gebürstet / poliert
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Einzelur ina l  EASY
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wasserlos

Einzelurinal  EASY wasserlos
zur Montage an der Wand verdeckt  mit  im Siebvent i l  e ingebautem Geruchsverschluss (Membran 

aus Gummi) ,  verdeckt  eingebautes Ablaufrohr DN 40

Hinweis :  Keine Sperrf lüssigkeit  er forder l ich.

Modell Bezeichnung B x H x T in mm ArtikelNr. Euro

EASY-V Montage von vorn mit verdeckter Monta-
geleiste

330 x 525 x 365 551511 1.111,00

Ersatz-Membrane Membrane aus Gummi, (Geruchver-
schluss)

--- 970009 38,00

BliMont-1-Urinal
EASY

Vorwandelement BliMont1 für
Urinal EASY

650028 364,00

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm

Oberfläche
geschliffen
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Urinal -Schamwand CREATIV I I

www.loggere.de

UrinalSchamwand CREATIV I I
Compact ,  weiß beschichtet ,

zur  Wandmontage mit tels  Aluminium Wandhalterungen

inkl .  Befest igungsmater ia l

Technische Detai ls :
Maße B x T x H:  60/12 x 395 x 900 mm

Farbe:  weiß

Mater ia l :  F iberboard

Andere Faben auf Anfrage!

Modell BxHxT in mm ArtikelNr. Euro

Urinal-Schamwand CREATIV II 60 x 900 x 395 820705 188,00
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Urinal r inne EASY
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Modell Bezeichnung B x H x T in 
mm

ArtikelNr. Euro

EASY-1200 2-stellig, 1 bauseitiger Spülanschluss G¾ 1200 x 530 x 250 556120B 800,00
EASY-1400 2-stellig, 1 bauseitiger Spülanschluss G¾ 1400 x 530 x 250 556140B 879,00
EASY-1800 3-stellig, 1 bauseitiger Spülanschluss G¾ 1800 x 530 x 250 556180B 1.066,00
EASY-2100 3-stellig, 1 bauseitiger Spülanschluss G¾ 2100 x 530 x 250 556210B 1.200,00
EASY-2400 4-stellig, 1 bauseitiger Spülanschluss G¾ 2400 x 530 x 250 556240B 1.399,00

Urinalspülsteuerung mit 1 Magnetventil 970430 1 151,00
NT-24V-25W Netzteil für TIME 1-4 230/24V DC 25W 769616 325,00

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,2 mm

Oberfläche
geschliffen

Urinalr inne EASY
aus Ede ls tah l ,  wandhängend

Werks tof f  1 .4301 .  Mater ia l s tä rke 1 . 2mm.

Ober f läche mat t  gebürs tet .

e insch l .  Spü l rohr DN 15 (verdeck t ) .

Spü lwasseransch luss ( ½” )  wah lweise

verdeck t :  l inks ,  mi t t ig oder recht s

mi t  Ab lau f vent i l  1  1 /2“ und F laschenge -

ruchsversch luss DN 40

mi t  S iphonverk le idung

Technische Detai ls :
Maße:

Ur ina l r inne:  B x 250 x 500 (  B x T x H )

S i fonverk le idung:  215 x 150 x 450

(  B x T x H )

Farbe:  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l  1 .4301
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Urinal r inne EASY-FUTURA FLUSH
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Modell Bezeichnung B x H x T in mm ArtikelNr. Euro

FUTURA-TS-1200-E 2-stelling 230V 1200 x 530 x 250 559120 1.257,00
FUTURA-TS-1200-B 2-stelling Batterie 1200 x 530 x 250 559121 1.194,00
FUTURA-TS-1400-E 2-stelling 230V 1400 x 530 x 250 559140 1.331,00
FUTURA-TS-1400-B 2-stelling Batterie 1400 x 530 x 250 559141 1.269,00
FUTURA-TS-1800-E 3-stelling 230V 1800 x 530 x 250 559180 1.506,00
FUTURA-TS-1800-B 3-stelling Batterie 1800 x 530 x 250 559181 1.444,00
FUTURA-TS-2100-E 3-stellig 230V 2100 x 530 x 250 559210 1.631,00
FUTURA-TS-2100-B 3-stellig Batterie 2100 x 530 x 250 559211 1.569,00
FUTURA-TS-2400-E 4-stellig 230V 2400 x 530 x 250 559240 1.818,00
FUTURA-TS-2400-B 4-stellig Batterie 2400 x 530 x 250 559241 1.756,00

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25 mm

Oberfläche
geschliffen

Urinalr inne FUTURA FLUSH
aus Ede ls tah l ,  wandhängend

Werks tof f  1 .4301 .  Mater ia l s tä rke 1 . 25 mm.

Ober f läche mat t  gebürs tet .

e insch l .  Spü l rohr DN 15 (verdeck t ) .

wah lweise Spü lwasseransch luss ( ½” )

verdeck t :  l inks ,  mi t t ig oder recht s

mi t  Ab lau f vent i l  1  1 /2“ und F laschengeruchsversch luss 

DN 40 mi t  S iphonverk le idung

ink l .  verdeck t  e ingebauter thermischen Spü lung

ink l .  Net z te i l  f ü r  Ansch luss 230V (E )  oder Bat ter ie (B )

Technische Detai ls :
Maße:

Ur ina l r inne:  B x 250 x 500 (B x T x H )

S i fonverk le idung:  215 x 150 x 450 (B x T x H )

Farbe:  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l  1 .4301
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Urinalspülsteuerung-TIME
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für 1 bis 4 Urinale oder Urinalrinnen

Modell Bezeichnung B x H x T in 
mm

ArtikelNr. Euro

TIME-1 mit 1 Magnetventil für 1 Urinal / Urinalrinne 1200 x 530 x 250 970430 1.151,00
TIME-2 mit 2 Magnetventil für 2 Urinale / Urinalrinnen 1400 x 530 x 250 970431 1.219,00
TIME-3 mit 3 Magnetventil für 3 Urinale / Urinalrinnen 1800 x 530 x 250 970432 1.288,00
TIME-4 mit 4 Magnetventil für 4 Urinale / Urinalrinnen 2100 x 530 x 250 970433 1.355,00
TRAFO-24V-25W Trafo für TIME1-4 230/24V DC 25W 2400 x 530 x 250 769616 325,00

Urinalspülsteuerung -  TIME
fü r  1  b is  4 Ur ina le oder Ur ina l r innen mi t  e lek t ron ischer Ze i t scha l tuhr,  mi t  Tages - und

Wochenprogrammierung ,  mi t  LCD - Disp lay und Bedientas ten ,  Spü lhäuf igke i t  und Spü ldauer 

e ins te l lbar

zur Montage in bause i t igem Scha l tkas ten au f  Hut sch iene 35mm DIN 50022

Versorgungsspannung 24V DC

St romaufnahme 80mA

Mi t  1  b is  4 Magnet vent i len ¾“,  24V DC (s iehe Ar t ike l - Nr. )

Werksprogrammierung:

Mo So 7:00 Uhr 23:00 Uhr

Spü lhäuf igke i t :  a l le 10 min .

Spü ldauer :  20 sek .

Abweichende Programmierungswünsche b i t te im Auf t rags fa l l  angeben ! 

 

Trafo bauseits
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Ur ina l r inne EASY mi t  In f ra rot -Spü lung
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Edels tah l -WC CREATIV 
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Tiefspül -WC CREATIV -  I
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wandhängend

WC CREATIV -  I
wandhängend

T ief spü ler  Spü lmenge 6 l ,  gemäß EN 997,  Spü lwasseransch luss waagerecht ,  verdeck t  von h in ten Steckmuf fe

Ø 55mm, P - Ab lau f s iphon DN 100 waagerecht nach h in ten , Mater ia ld icke S i t z f läche 2 ,00 mm. Bei  Model l  NH ,

i s t  d ie Befes t igung von h in ten durch d ie Wand mi t  Gewindes tangen M12 X 250mm, ink l .  Gewindes tangen und

Mut tern mi t  g roßen Unter legscheiben ,  mi t  Bohrungen für  S i t z-  und

Decke lmontage (mi t  Ede ls tah ls topfen vanda lens icher abgedeck t )

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
2,0mm / 1,5mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

WC CREATIV-NV Montage von vorn mit Montageplatte 370 x 340 x 550 650750 818,00
WC CREATIV-NH Montage von hinten mit Gewindestangen 370 x 340 x 550 650751 820,00
WC-Sitz Deck EASY 
Schwarz

Duroplast schwarz 870849 73,00

WC-Sitz mit Deckel 
weiss

Duroplast weiss 870848 73,00

BliMont1-WC-normal Blinox Vorwandelement1, BliMont1 für
Blinox-WC ´s normal, mit WC Spülkasten

650004 487,00

BliMont1-WC-Piezo vandalensichere Betätigung über Piezo-
taster in Verbindung mit Blinox-Geberit-
Spülkasten

970913 1.190,00
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Tiefspül -WC CREATIV- I -B
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behindertengerecht, wandhängend

WC CREATIV- I - B
behinder tengerecht ,  wandhängend,

T ie f spü ler,  Spü lmenge 6 l ,  gemäß EN 997 Spü lwasseransch luß waagerecht ,  verdeck t  von h in ten ,  S teck-

muf fe Ø 55mm, P - Ab lau f s iphon DN 100 waagerecht nach h in ten ,  Mater ia ld icke S i t z f läche 2 ,0 mm. Bei 

Model l  BH is t  d ie Befes t igung von h in ten durch d ie Wand mi t  Gewindes tangen M12 X 250mm, ink l . 

Gewindes tangen und Mut tern mi t  g roßen

Unter legscheiben ,  mi t  Bohrungen für  S i t zmontage (mi t  Ede ls tah ls topfen vanda ls icher abgedeck t ) .

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
2,0mm / 1,5mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

WC CREATIV-I-BV Montage von vorn mit Montageplatte 370 x 340 x 700 650725 1.229,00
WC CREATIV-I-BH Montage von hinten mit Gewindestangen 370 x 340 x 700 650726 1.201,00
WC-Sitz mit Deckel Duroplast schwarz 870849 73,00
WC-Sitz mit Deckel Duroplast weiss 870848 73,00
BliMont1WCbehinder-
tengerecht

BliMont1 für Blinox WC ´s
behindertengerecht, mit WC Spülkasten

650025 1.107,00

BliMont1-WC-Piezo vandalensichere Betätigung über Piezotaster in Verbindung
mit Blinox-Geberit-Spülkasten

970913 1.190,00
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Tiefspül -WC CREATIV -  I I
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bodenstehend

WC CREATIV- I I 
bodens tehend |  T ie f spü ler  Spü lmenge 6 l ,  gemäß EN 997

Spülwasseransch luss waagerecht ,  verdeck t  von h in ten ,  S teckmuf fe Ø 55mm P- Ab lau f s iphon

DN 100 waagerecht

nach h in ten ,  Mater ia ld icke S i t z f läche 2 ,00mm. Bei  Model l  NH , i s t  d ie Befes t igung von h in ten durch d ie Wand 

mi t  Gewindes tangen M12 X 250 mm, ink l .  Gewindes tangen und Mut tern mi t  g roßen Unter legscheiben ,  mi t

Bohrungen für  S i t z-  und Decke lmontage (mi t  Ede ls tah ls topfen vanda lens icher abgedeck t ) .

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
2,0mm / 1,5mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

CREATIV - II - NV Montage von vorn mit Montageplatte 370 x 400 x 550 650752 992,00
CREATIV - II - NH Montage von hinten mit Gewindestangen 370 x 400 x 550 650753 1.015,00
WC-Sitz mit Deckel Duroplast schwarz 870849 73,00
WC-Sitz mit Deckel Duroplast weiss 870848 73,00
BliMont1-WC-normal Blinox Vorwandelement1, BliMont1 für

Blinox-WC ´s normal, mit WC Spülkasten
650004 487,00

BliMont1-WC-Piezo vandalensichere Betätigung über Piezo-
taster in Verbindung mit Blinox-Geberit-
Spülkasten

970913 1.190,00
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Tiefspül -WC CREATIV-  I I  -B
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behindertengerecht, bodenstehend

WC CREATIV- I I - B 
behinder tengerecht ,  bodens tehend

T ief spü ler  Spü lmenge 6 l ,  gemäß EN 997 Spü lwasseransch luss waagerecht ,  verdeck t  von

h in ten ,  Mater ia ld icke S i t z f läche 2 ,0 mm, Steckmuf fe Ø 55mm, P - Ab lau f s iphon

DN 100 waagerecht nach h in ten ,  Be i  Model l  BH is t  d ie Befes t igung von h in ten durch d ie Wand mi t  Ge -

w indes tangen M12 X

250mm, ink l .  Gewindes tangen und Mut tern mi t  g roßen Unter legscheiben ,  mi t  Bohrungen für  S i t z-  und

Decke lmontage (mi t  Ede ls tah ls topfen vanda ls icher abgedeck t ) , 

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,7mm

Oberfläche
matt geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

WC CREATIV-II-BV Montage von vorn mit Wandflansch 370 x 500 x 700 650775 1.479,00
WC CREATIV-II-BH Montage von hinten mit Gewindestangen 370 x 500 x 700 650776 1.479,00
WC-Sitz mit Deckel Duroplast schwarz 870849 73,00
WC-Sitz mit Deckel Duroplast weiss 870848 73,00
BliMont1-WC-behinder-
tengerecht

BliMont1 für BlinoxWC ´s
behindertengerecht, mit WC Spülkasten

650025 1.107,00

BliMont1-WC-Piezo vandalensichere Betätigung über Piezotas-
ter in Verbindung
mit Blinox-Geberit-Spülkasten

970913 1.190,00
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BIG-JOHN

www.loggere.de

WC für adipöse Personen

BIG -JOHN, WC für adipöse Personen 
zur bodens tehenden Montage an der Wand,  d iebs tah lgeschüt z t ,  Be las tbarke i t  b is  zu 54 4kg ,  ze ichnet

s ich besonders durch se ine Größe aus ,  w ie s ie fü r  ad ipöse Personen er forder l ich i s t ,  m i t  ex t ra

großem S i t z  aus weißem Kunss tof f  mi t  vorne of fenem S i t zr ing ,  WC aus n ich t ros tendem Stah l ,  außen

pulverbesch ich tet  weiß fü r  angenehme warme Opt ik .  M i t  se i t l i chen Rev is ionsöf fnungen zur

verdeck ten Montage von vorn .

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,9mm

Oberfläche
pulverbeschichtet weiß

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

BIG-JOHN WC für adipöse Personen, mit Sitz 610 x 483 x 735 680805 4 238,00
BliMont BIG JOHN Blinox Vorwandelement1, BliMont1 für

Blinox-WC BIG JOHN, mit WC Spülkasten
650026 772,00

Betätigungsplatte Edelstahl 970945 265,00
BliMont-WC-Piezo vandalensichere Betätigung 970913 1 190,00
Boden-Wandgriff
POWER-300-L

Belastbarkeit 300kg
Montage links vom WC (Seite 288)

880777 732,00

Boden-Wandgriff
POWER-300-R

Belastbarkeit 300kg
Montage rechts vom WC (Seite 288)

880778 732,00
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Hock-WC LAGOON-I I
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mit umlaufendem Spülrand

Hock-WC LAGOON - I I  
sehr s tab i le Aus führung ,  umlaufender Spü l rand ,  Spü lwasseransch luss von h in ten über Steckmuf fe

Ø55mm, Abgangss tu t zen DN100,  p rof i l ie r te ru t schhemmende Standf läche,  empfoh lenes Spü lsys tem:

UP-WC-Spülkas ten

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,9mm

Oberfläche
matt geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Hock-WC-LAGOON-II-N ohne Nivellierfüßen 697 x 225 x 697 650519 1.150,00
Hock-WC-LAGOON-II mit Nivellierfüßen 697 x 225 x 697 650520 1.415,00
Hock-WC LAGOON-II-KF mit Klebeflansch und Nivellierfüßen 800 x 325 x 800 650521 2.590,00
Montageträger.LAGOON-II aus Polysterol 690 x 200 x 690 650522 auf Anfrage

Sifon-Hock-WC-W Geruchverschluss Abgang waagerecht DN100 650525 auf Anfrage

Sifon-Hock-WC-S Geruchverschluss Abgang senkrecht DN100 650526 auf Anfrage

BliMont1-Hock-WC Vorwandelement 650036 513,00

BliMont1-WC-Piezo vandalensichere Betätigung 970913 1.190,00

Dichtset Profi Mit 3D Ecklösung 650527 153,00

Hock-WC-
LAGOON-II

Hock-WC LAGOON-II-KF
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Hock-WC EASY- I I
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mit Spülkopf und Mauerankern

Hock-WC Model l  EASY- I I , 
mit  Spü lkopf und Mauerankern

aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr.  1 .4301

mi t  umlaufender Abkantung zum bodengle ichen E inbau

mi t  ausgeformter Tr i t t f läche,  mi t  senkrechten Ab lau f  DN100,  ohne S iphon ,

Spü l rohransch luß EURO Ø 55mm

Montageträger EASY- I I

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,9mm

Oberfläche
matt geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Hock-WC-EASY-II Hock-WC mit Spülkopf und Mauerankern 595 x 200 x 625 650506 185,00
Montageträger-EASY-II aus Polysterol 595 x 200 x 625 650524 auf Anfrage

Sifon-Hock-WC-W Geruchsverschluss Abgang waagerecht DN100 650525 auf Anfrage

Sifon-Hock-WC-S Geruchsverschluss Abgang senkrecht DN100 650526 auf Anfrage

BliMont1-Hock-WC Vorwandelement 650036 513,00
BliMont1-WC-Piezo vandalensichere Betätigung 970913 1.190,00

Dichtset Profi Mit 3D Ecklösung 650527 153,00
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Hock-WC CREATIV- I ,  I I  und I I I
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mit Spülkopf

Hock-WC CREATIV- I ,  I I  und I I I 
mit  Spü lkopf ,  CRE ATIV I I

m i t  n i ve l l ie rbaren Füße ,  CRE ATIV I  m i t  Maueranker aus n ich t ros tendem Stah l ,

mi t  umlaufender Abkantung zum bodengle ichen E inbau ,  mi t

ausgeformter Tr i t t f läche,  mi t  senkrechten Ab lau f  DN100,  ohne S iphon ,

Spü l rohransch luß EURO Ø 55mm

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,9mm

Oberfläche
matt geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Hock-WC-CREATIV-I Hock-WC mit Spülkopf und Mauerankern 700 x 170/220 x 700 650510 367,00
Hock-WC-CREATIV-II Hock-WC mit nivellierbaren Füßen 700 x 170/220 x 700 650511 439,00
Hock-WC-CREATIV-III Hock-WC Geruchsverschluss Waagerecht 700 x 170/220 x 700 650512 393,00
Sifon-Hock-WC-S Geruchsverschluss Abgang senkrecht DN100 650526 232,00
BliMont1-Hock-WC Vorwandelement 650036 513,00
BliMont1-WC-Piezo vandalensichere Betätigung 970913 1.190,00

Dichtset Profi Mit 3D Ecklösung 650527 153,00

CRE ATIV I I CRE ATIV I I
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Hock-Hi l fe  für  Standard-WCs

www.loggere.de

Hock- Hi l fe für  Standard-WCs 
zum e in fachen temporären Umrüs ten e ines Standard -WCs in e in Hock-WC

mi t  2 s tab i len ,  ru t schhemmenden Tr i t t f lächen au f  4 Füßen zum Aufs te l len au f  dem Fer t ig fussboden ,

mi t  Befes t igungsmögl ichkei t  an der Rück wand a ls  Wandabzugss icherung

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm

Oberfläche
matt geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm ArtikelNr. Euro

Hock-Hilfe Hock-Hilfe für Standard WCs 670 x 300 x 600 650631 1.031,00
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RUBRIK 6

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

WASCH-ARMATUREN
Mechanische -  E lekt ron ische
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RUBRIK 6

Einhebel  -  Mischer

Einhebel  -  Mischer mit  Thermostat

Selbstschluss -  Vent i l

Selbstschluss -  Mischer

Selbstschluss -  Mischer mit  Thermostat

Geschirrwaschbrausen

Sensor -  Standvent i l

Sensor -  Standmischer

Wascharmaturen

W
A

S
C

H
-A

R
M

A
T
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E
N

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

104 -  105

106 -  107

108 -  1 13

114 -  1 19

120

126 -  128

121 -  122

123 -  125

Mechanische Wascharmaturen - Stand | Wand

Elektronische Wascharmaturen - Stand | Wand
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Edels tah l -Se lbs tsch luss -Armatur  TEMPO
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Stand-E inhebelmischer  Tradi
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Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliKera-W Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm 980316 405,00
BliKera-W-VG Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 140 mm 980317 427,00
BliKera-W-VGA Auslauf-Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 156 mm 980318 466,00

Stand- Einhebelmischer Tradi 
mass ives Mess inggehäuse,  verchromt ,

Meta l lg r i f f ,  m i t  fes tem, schrägem Aus lau f  35°,

Lu f t sprud ler  8 l /min .

zur  Montage an Tr ink wasser und Tr ink wasser-

warm, Kar tusche mi t  keramischen Scheiben und 

rücksch lagf re iem Absch luss ,  mi t  e ins te l lbarer 

Temperaturbegrenzung (ke in Thermos ta t )

mi t  Eck vent i len und Rück f lussverh inderern ,

Technische Detai ls :
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar,

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :

75°C (kurzze i t ig )

Vo lumens t rom: 8 l /min

BliKera-W BliKera-W-VG BliKera-W-VGA
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Wand-Einhebelmischer  Tradi
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Wand- Einhebelmischer Tradi 
mass ives Mess inggehäuse po l ie r t ,  verchromt ,

Meta l lg r i f f ,  m i t  fes tem, schrägem Aus lau f  25°,

Lu f t sprud ler  8 l /min .

Zur Montage an Tr ink wasser und Tr ink wasser-

warm, St ichmaß 153 mm waagerecht .

Kar tusche mi t  keramischen Scheiben und

rücksch lagf re iem Absch luss ,

Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach 

D IN 1988 .

mi t  e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung (ke in 

Thermos ta t )  S - Ansch lüsse G ½B,  

Schmut z fangs iebe,  Roset ten .

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar,

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :

75°C (kurzze i t ig )

Vo lumens t rom: 8 l /min

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliKera-W150-AP-125 Auslauf-Ausladung 125 mm 980314 631,00
BliKera-W150-AP-175 Auslauf-Ausladung 175 mm 980315 672,00
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Thermostat -Wandarmatur
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mit Armhebel für OP-Waschtisch

entzinkungsarmes
Messing

Werkstoff-Nr.
MS 63

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung B x T x H in mm Artikel-Nr. Euro

OP-Therm-W-AP150 Thermostat-Wandarmatur mit Armhebel für 
OP-Waschtisch

937200 1.119,00

Thermostat-Wandarmatur mit  Armhebel für  OP-Wascht isch
* für Wandauf bau mit  Verbrühschutz 
Durchf lussmenge:  12 l /min ,  gemessen be i  3 bar F l ießdruck

Armaturenkörper :  en t z inkungsarmes Mess ing (MS 63 )

Ober f lächen in Tr ink wasserkontak t  s ind f re i  von N icke lbesch ich tung

Spezia l -Temperatur wählgr i f f

zur  thermischen Des in fek t ion

Bedienungsgr i f f  90 °  schwenkbar,  Aus lau f  120 ° schwenkbar Cascade - Lu f t sprud ler

Armhebel - Mengenvent i l  m i t  Keramikscheiben

Sicherhe i t ssper re gegen Verbrühen be i  38 °C

ink l .  nachrüs tbarer Temperatur ver r iege lung be i  ca .  38 °C

S - Ansch lüsse

St ichmaß: 150 ± 20 mm

Schmut z fangs iebe und Rück f lussverh inderer in Ansch lüssen
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Thermostat -Wand-Armhebelarmatur  Only
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Wand-Thermostat-Armhebelarmatur 
Only 
mit  p rogress ivem Mischverha l ten

Wascht i sch Wandarmatur

Armaturenkörper Mess ing verchromt

zur Montage an Tr ink wasser und Tr ink wasse -

warm, S - Ansch lüsse G ½“,  St ichmaß 150 mm (+/ -

16mm) waagerecht ,  in tegr ier ter  St rah l reg ler,

Aus lau f  um 1 °  negat i v  geneig t  

( Verh inderung von Wassers tagnat ion im Aus lau f ) 

Ant i - Ka lkkar tusche aus Thermoplas t ,  Progress ive 

Mischung (Ö f fnung und Mischung des Wassers 

f indet in e iner hor izonta len Drehbewegung von 

180 ° s ta t t ) ,  in tegr ie r tes S icherhe i t ssch l ieß sys tem 

(be i  Aus fa l l  von T W oder T W W wi rd der Was -

seraus lau f  b lock ier t ) ,  in tegr ie r te Rücksch lagven -

t i le mi t  9 l /min Durchf lussbegrenzer,  War tungs -

mögl ichkei t  der Rücksch lagvent i le und F i l te r  ohne 

Demontage der Armatur

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  5 bar

Vo lumens t rom: 9 l /min

Ansch lüsse G ½ B 

Daten für den Thermostat :
Warmwasser temperatur :  50 – 60 °C

Kal t wasser temperatur :  5 – 20 °C

Mindes t temperaturuntersch ied:  10 °C

Werkse ins te l lung Aus lau f temperatur :  38 +/-1 °C

E ins te l lbere ich:  18 – 46°C

Eins te l l to leranz :  +/ -2 °C

Technische Detai ls :
Aus lau f - Aus ladung:  195 mm

Hebel länge:  188 mm

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliKera-Thermix-W-150 Only Wand-Thermostat-Armhebelarmatur 980354 625,00
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Stand-Selbstschlussvent i l  Tradi
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Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliVent-W Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm 980303 427,00
BliVent-W-VG Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 140 mm 980304 466,00
BliVent-W-VGA Auslauf-Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 152 mm 980305 497,00

Stand-Selbstschlussvent i l  Tradi
mass ives Mess inggehäuse,  verchromt ,

Meta l lg r i f f ,  m i t  fes tem, schrägem Aus lau f  35°,

Lu f t sprud ler  8 l /min .

zur  Montage an Tr ink wasser oder Tr ink wasser-

warm,

membranges teuer t  mi t  s tu fen loser  

Lau fze i t -Vore ins te l lung

und rücksch lagf re iem Absch luss ,

Technische Daten
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar,

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :

75°C (kurzze i t ig )

Vo lumens t rom: 8 l /min

Laufze i t :  15 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 30 

sec . )

BliVent-W BliVent-W-VG BliVent-W-VGA
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Bl inox Selbstschluss-Standvent i l  
Only -S
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Blinox Selbstschluss -Standvent i l
Only-S 
Mess ing - Armaturenkörper verchromt ,

mi t  fes tem Aus lau f

Lu f t sprud ler  6 l /min .

zur  Montage an ka l tes oder vorgemischtes Wasser

mi t  f lex ib lem Ansch lusssch lauch G 3/8 “

Technische Detai ls :
Aus lau f - Aus ladung 1 19 mm

Aus lau f höhe 84 mm 

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 5 l /min

Laufze i t :  15 sec .  ( fes t  e inges te l l t  gemäß EN 8 16

+/-5 sec .  be i  3 bar )

Ansch luss G 3 /8 B

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliVent-W-Only-S Selbstschluss-Standventil 980347 290,00
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Bl inox Selbstschluss-Standvent i l  Only
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Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliVent-W-Only Selbstschluss-Standventil 980342 159,00

Blinox SelbstschlussStandvent i l  Only
Mess ing - Armaturenkörper verchromt ,

mi t  fes tem Aus lau f

Lu f t sprud ler  5 l /min .

zur  Montage an ka l tes oder vorg mischtes Wasser

mi t  Ansch lussgewinde G 1 /2“ 
 
Technische Daten
Aus lau f - Aus ladung 92 mm

Aus lau f höhe 92 mm  

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 5 l /min

Laufze i t :  15 sec .  ( fes t  e inges te l l t  gemäß EN 8 16 +/-5 

sec .  be i  3 bar )

Ansch luss G ½ B
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Stand-Selbstschluss-Vent i l  
Only -SG3 SG4,  SGM3,  SGM4
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Armaturenkörper Messing verchromt , 
mit  schrägen Armaturenkörper und

fes tem waagerechten Aus lau f

(Model l  beachten) ,

mi t  Lu f t sprud ler,  zur  Montage an ka l tes oder

vorgemischtes Wasser,

mi t  fes tem 1 /2” Ansch luss ,

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 6 l /min

Lauf ze i t :  15 sec .  ( fes t  e inges te l l t  gemäß EN 8 16 +/-5 sec .  be i  3 bar ) 

Technische Detai ls :  (Model l )
Ar t .Nr. :  980349+980351 > Aus lau f - Aus ladung 100 mm Aus lau f höhe 50 mm

Ar t .Nr. :  980350+980353 > Aus lau f - Aus ladung 1 10 mm Aus lau f höhe 56 mm

Material
entzinkungsbeständig

Werkstoff-Nr.
Messing DIN EN

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliVent-W-Only-SG3 Stand-Selbstschluss-Ventil für Einlochmontage 980349 117,00
BliVent-W-Only-SG4 Stand-Selbstschluss-Ventil für Einlochmontage 980350 122,00
BliVent-W-Only-SGM3 Stand-Selbstschluss-Ventil für Einlochmontage 

mit ext. Mischer
980353 131,00

BliVent-W-Only-SGM4 Stand-Selbstschluss-Ventil für Einlochmontage 
mit ext. Mischer

980351 151,00

Blinox WT mech. Mischer Mischer zur externen Montage an Ventile ½“ 980352 87,00

Mechanischer Mischer :

Ar t .  Nr :  980350

Ar t .  Nr :  980349
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Wand-Selbstschlussvent i l  Tradi
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Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliVent-W-AP-105 Auslauf-Ausladung 105 mm 980300 366,00
BliVent-W-AP-130 Auslauf-Ausladung 130 mm 980302 445,00
BliVent-W-AP-160 Auslauf-Ausladung 160 mm 980301 459,00
BliVent-W-AP-130JVA Auslauf-Ausladung 130 mm JVA-Ausführung 980813 645,00

Wand-Selbstschlussvent i l 
Tradi 
mass ives Mess inggehäuse po -

l ie r t ,  verchromt ,  Meta l lg r i f f ,  m i t 

fes tem, schrägem Aus lau f  25°,

Lu f t sprud ler  8 l /min .

Zur Montage an Tr ink wasser oder Tr ink wasser-warm,

membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Laufze i t -Vore ins te l lung

und rücksch lagf re iem Absch luss , 
 
Technische Daten
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar,

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Vo lumens t rom: 8 l /min

Lauf ze i t :  15 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 30 sec . ) 
 
Ausstat tung JVA-Ausführung: 
-  diebs tah ls icherer Lu f t sprud ler  6 l /min inc l .  Sch lüsse l ,

-  d iebs tah ls ichere F i rmenp laket te aus Ede ls tah l ,

ges icher t  mi t  Snake - Eye -S icherhe i t sschrauben ,  inc l .  B i t  fü r  Snake - Eye Schrauben
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Bl inox Selbstschluss-Wandvent i l
Only
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Blinox Selbstschluss -Wandvent i l  Only 
Mess ing - Armaturenkörper verchromt ,

mi t  fes tem Aus lau f

Lu f t sprud ler  5 l /min .

zur  Montage an ka l tes oder vorgemischtes Wasser

mi t  Ansch lussgewinde G 1 /2“

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 5 l /min

Laufze i t :  15 sec .  ( fes t  e inges te l l t  gemäß EN 8 16 

+/-5 sec .  be i  3 bar )

Ansch luss G ½ B

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliVent-W-AP 105 Only Auslauf-Ausladung 105 mm  
Gesamtausladung: 140 mm

980343 154,00

BliVent-W-AP 150 Only Auslauf-Ausladung 150 mm  
Gesamtausladung: 185 mm

980371 166,00

113



Stand-Selbstschlussmischer  Tradi

www.loggere.de

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMix-W Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm 980310 510,00
BliMix-W-VG Auslauf-Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 140 mm 980311 536,00
BliMix-W-VGA Auslauf-Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 156 mm 980312 633,00

Stand- Eingri f f -Selbstschlussmischer Tradi 
massives Messinggehäuse,  verchromt ,
mi t  fes tem, schrägem Aus lau f  35°,

Lu f t sprud ler  8 l /min .

zur  Montage an Tr ink wasser und Tr ink wasser-warm,

membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Lauf ze i t - 

Vore ins te l lung und rücksch lagf re iem Absch luss ,

mi t  e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung (ke in Ther-

mos ta t )

mi t  Eck vent i len und Rück f lussverh inderern ,

Technische Daten
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar,

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :

75°C (kurzze i t ig )

Vo lumens t rom: 8 l /min

Laufze i t :  15 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar

von 5 – 30 sec . )

Blimix-W Bl imix-W-VG Bl imix-W-VGA 
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Bl inox Selbstschluss-Standmischer
Only-S

www.loggere.de

Blinox Selbstschluss -Standmischer
Only-S 
Mess ing - Armaturenkörper verchromt ,

mi t  fes tem Aus lau f

Lu f t sprud ler  6 l /min .  W inke l  vers te l lbar

Mi t  se i t l i chen Temperatur wahlhebe l

zur Montage an T W und T W W

mit  f lex ib len Ansch lussschäuchen G 3/8 “

Technische Detai ls 
Aus lau f - Aus ladung 1 19 mm

Aus lau f höhe 84 mm

 

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 5 l /min

Laufze i t :  15 sec .

( fes t  e inges te l l t  gemäß EN 8 16 +/-5 sec .  be i  3 bar )

Ansch luss G 3 /8 “

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMix-W-Only-S Selbstschluss-Standmischer 980348 290,00
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Bl inox Selbstschlussmischer  Only
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Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMix-W-Only Blinox Eingriff-Selbstschlussmischer 980345 217,00

Blinox Eingri f f -Selbstschlussmischer
Only 
Mess ing - Armaturenkörper verchromt ,

mi t  fes tem Aus lau f

Lu f t sprud ler  6 l /min .

zur  Montage an T W und T W W

mit  f lex ib len Ansch lusssch läuchen G3/8 “

Technische Detai ls :
Aus lau f - Aus ladung 89 mm

Aus lau f höhe:  89 mm

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 6 l /min

Laufze i t :  15 sec .  ( fes t  e inges te l l t  gemäß EN 8 16 +/-  5 

sec .  be i  3 bar )

Ansch luss G 3 /8 “
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Bl iMix -W-OB
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Stand-Selbstschlussmischer

Stand-Selbstschlussmischer Bl iMix-W- OB 
Meta l lg r i f f  m i t  fes tem Aus lau f  27 °

Aus lau f höhe:  89mm, Aus ladung 102mm,

0,5 -  5 ,0 bar F l ießdruck ,

Durchf lussmenge 6 L i t . /M in . ,

ohne Laufze i te ins te l lung ,  * Laufze i t  d ruckabhängig ca .  6s

se i t l i cher Temperatur wahlhebe l

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMix-W-OB Stand-Selbstschlussmischer 980313 242,00

117



Wand-Selbstschlussmischer  TRADI
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Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMix-W40-AP-130 Auslauf-Ausladung 130 mm 980306 695,00
BliMix-W40-AP-160 Auslauf-Ausladung 160 mm 980307 729,00
BliMix-W40-AP-130JVA Auslauf-Ausladung 130 mm | JVA-Ausführung 980825 874,00
BliMix-W40-AP-160JVA Auslauf-Ausladung 160 mm | JVA-Ausführung 980826 949,00

Wand-Selbstschlussmischer Tradi 
mass ives Mess inggehäuse po l ie r t ,  verchromt ,  Meta l lg r i f f , 

m i t  fes tem, schrägem Aus lau f  25°,  Lu f t sprud ler  8 l /min .  Zur 

Montage an Tr ink wasser und Tr ink wasser-warm,

St ichmaß 40 mm senkrecht .

membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Laufze i t -Vore ins te l lung 

und rücksch lagf re iem Absch luss ,  mi t  e ins te l lbarer  Tempe -

ra turbegrenzung (ke in Thermos ta t )  Rück f lussverh inderer 

(DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 .

S - Ansch lüsse,  Schmut z fangs iebe 

Technische Daten
Mindes t f l ießdruck :  1  bar  |  Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar,  max . 

zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )  Vo lu -

mens t rom: 8 l /min Laufze i t :  15 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar 

von 5 – 30 sec . ) 

 

 

 

Ausstat tung JVA-Ausführung:
-  d iebs tah ls icherer

Lu f t sprud ler  6 l /min inc l .

Sch lüsse l ,

-  d iebs tah ls ichere F i rmenp laket te aus

Edels tah l ,ges icher t  mi t  SnakeEyeSicherhe i t sschrauben ,  

-  A rmaturenbefes t igungsschraube

mi t  Snake - Eye Schraube ges icher t  inc l .  B i t  fü r  Snake - Eye 

Schrauben
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Wand-Selbstschlussmischer  TRADI
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Wand-Selbstschlussmischer Tradi 
mass ives Mess inggehäuse po l ie r t ,  verchromt ,

mi t  fes tem oder schwänkbarem Aus lau f

Lu f t sprud ler  8 l /min .

zur  an Tr ink wasser oder Tr ink wasser-warm,

St ichmaß 153 mm waagerecht .

membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Laufze i t - 

Vore ins te l lung und rücksch lagf re iem Absch luss ,

Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 

1988 .  mi t  e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung

(ke in Thermos ta t )  S - Ansch lüsse G ½B, Schmut z-

fangs iebe,  Roset ten . 

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar,

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C

(kurzze i t ig )

Vo lumens t rom: 8 l /min

Laufze i t :  15 sec .

(s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 30 sec . )

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMix-W150-AP-125 fester Auslauf - Ausladung 125 mm 980308 599,00
BliMix-W150-AP-175 fester Auslauf - Ausladung 175 mm 980309 606,00
BliMix-W150-AP-125 SA schwenkbarer Auslauf - Ausladung 125 mm 980827 838,00
BliMix-W150-AP-175 SA schwenkbarer Auslauf - Ausladung 175 mm 980830 838,00
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Bl inox Thermostat - 
Se lbstschlussmischer  Only

www.loggere.de

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliThermMix-W-Only Blinox Eingriff-Thermostat-Selbstschlussmischer 980346 370,00

Blinox Eingri f f -Thermostat-Selbstschluss -
mischer Only 
Mess ing - Armaturenkörper verchromt ,

mi t  fes tem Aus lau f

Lu f t sprud ler  6 l /min .

zur  Montage an T W und T W W

mit  f lex ib len Ansch lusssch läuchen G3/8 “

mi t  in tegr ier ter  Thermos ta tkar tusche mi t  Ansch lag 

mi t  Verbrühschut z

Daten für den Thermostat :
Warmwasser temperatur :  50 – 63 °C

Kal t wasser temperatur :  5 – 20 °C

Mindes t temperaturuntersch ied:  10 °C

Werkse ins te l lung Aus lau f temperatur :  38 +/-1 °C 

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  5 bar

Vo lumens t rom: 6 l /min

Laufze i t :  15 sec .  ( fes t  e inges te l l t  gemäß EN  

8 16 +/-5 sec .  be i  3 bar )

Ansch lüsse G 3/8 “

Technische Detai ls :
Aus lau f - Aus ladung 86 mm

Aus lau f höhe:  90 mm
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Sensor -Standvent i l  Easy
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mit Batteriebetrieb oder mit Steckernetzteil

Blinox Sensor-Standvent i l  Easy
wahlweise:  mi t  (B )  Bat ter iebet r ieb mi t  4 Stück

A A -1 ,5 V A lka l ine - Bat ter ien

im ex ternen Schut z fach fü r  ca .  150.000 

Aus lösungen oder (E )  230 V AC Spannungsversor-

gung mi t te ls  Steckernet z te i l ,  

Mess ing - Armaturenkörper verchromt ,  mi t  fes tem 

Aus lau f ,  Lu f t sprud ler  6 l /min .  zur  Montage an ka l -

tes oder vorgemischtes Wasser mi t te ls  Cu - Rohr

und ex ternen E lek t rovent i l ,

ink l .  Ansch luss am Eck vent i l  durch f lex ib lem ,

be i l iegendem Sch lauch G3/8”,  Aus lösung über

berührungs losen In f ra rot -Sensor

mi t  au tomat ischer Hyg ienespü lung

 

technische Detai ls : 
Aus lau f - Aus ladung 102 mm

Aus lau f höhe 1 14 mm

Sicherhe i t sabscha l tung:  nach 60 sec .

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h nach  

N ich tbenut zung Laufze i t  Hyg ienespü lung:  10 sec

Spannungsüber wachung:  LED - Anzeige

bei  ger inger Spannung der Bat ter ie

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  8 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  70 °C

Volumens t rom: 6 l /min

Ansch luss G ½ B Spannungsversorgung:  

4 Stück A A -1 ,5 V A lka l ineBat ter ien (B )

fü r  ca .  150.000 Aus lösungen

oder Steckernet z te i l  (E )

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliSen-Vent-W-Easy-B mit (B) Batteriebetrieb 980372 773,00
BliSen-Vent-W-Easy-E Sensor-Standventil Easy Steckernetzteil 980373 513,00
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Wascht isch Sensor -Standvent i l  Only -S
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mit Batterie oder Netzbetrieb mit Steckernetzteil

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliSen-Vent-W-Only-B-S Batteriebetrieb mit externen Schutzfach 980368 569,00
BliSen-Vent-W-Only-E-S mit Steckernetzteil 230V 980369 597,00

Blinox Wascht isch Sensor-Standvent i l
Only-S 
wahlweise:  mi t  (B )  6 V L i th iumBat ter ie

CRP2 für  ca .  150.000 Aus lösungen

im ex ternen Schut z fach oder mi t  (E )  230 V AC

Net zbet r ieb mi t  S teckernet z te i l

Mess ing - Armaturenkörper verchromt ,  mi t  vers te l lbarem 

Aus lau f ,  Lu f t sprud ler  6 l /min .  zur  Montage an ka l tes oder 

vorgemischtes Wasser,

Aus lösung über berührungs losen In f ra rot -Sensor mi t  au to -

mat ischer Hyg ienespü lung ,

mi t  E lek t rovent i l  im ex ternen Schut z fach

ink l .  Ansch luss am Eck vent i l

durch f lex ib lem Sch lauch G3/8”

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  8 bar

max .  zu läss ige Wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 6 l /min

Ansch luss G ½ B

Aus lau fAus ladung 1 19 mm

Aus lau f höhe 84 mm

Technische Detai ls  
Sicherhe i t sabscha l tung:  nach 60 sec .

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h nach

Nichtbenut zung

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  10 sec

Spannungsüber wachung:  LED - Anzeige be i

ger inger Spannung der Bat ter ie

Steckernetz

Elek trovent i l  mit  interner Bat terie
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Bl inox Sensor -Standmischer  Easy
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mit Steckernetzteil

Blinox Sensor-Standmischer
Easy Steckernetztei l  B l iSen- Mix-W- Easy 
Mess ing - Armaturenkörper verchromt ,

mi t  fes tem Aus lau f  

Lu f t sprud ler  6 l /min .

zur  Montage an T W und T W W

Ansch lussgewinde G 3/8 “

mi t  se i t l i chem Temperatur wahlhebe l

E ins te l lbare Temperaturbegrenzung

mi t  In tegr ier te Rücksch lagvent i le

Aus lösung über berührungs losen In f ra rot -Sensor

mi t  in ternem b is tab i len E lek t rovent i l

m i t  au tomat ischer Hyg ienespü lung

Spannungsversorgung über Steckernet z te i l

 

technische Detai ls : 
Aus lau f - Aus ladung 102 mm

Aus lau f höhe 1 14 mm

technische Detai ls : 
Sicherhe i t sabscha l tung:  nach 60 sec .

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h nach

Nichtbenut zung

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  10 sec 

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  8 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  70 °C

Volumens t rom: 6 l /min

Ansch luss G 3 /8 B

Spannungsversorgung:  230 V AC

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliSen-Mix-W-Easy-E mit Steckernetzteil 970372 518,00

Steckernetzte i l

Spannungsversorgung mi t te ls 

Steckernet z te i l  m i t  E lek t rovent i l  im

ex ternen Schut z fach 

Ansch lussgewinde G ½

123



Bl inox Sensor -Standmischer  Easy

www.loggere.de

mit Batteriebetrieb

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliSen-Mix-W-Easy-B mit (B) Batteriebetrieb 980374 477,00

Blinox Sensor-Standmischer
Easy Bat teriebetr ieb Bl iSen- Mix-W- Easy- B 
Mess ing - Armaturenkörper verchromt ,

mi t  fes tem Aus lau f

Lu f t sprud ler  6 l /min .

zur  Montage an T W und T W W mi t  f lex ib len Sch läuchen

Ansch lussgewinde G 3/8 “ mi t  se i t l i chem Temperatur wahl -

hebe l

E ins te l lbare Temperaturbegrenzung

mi t  In tegr ier ten Rücksch lagvent i len

Aus lösung über berührungs losen In f ra rot -Sensor  

mi t  in ternem b is tab i len E lek t rovent i l

m i t  au tomat ischer Hyg ienespü lung 24h

Spannungsversorgung mit  6V Lithium Bat terie
CRP2 (Bat terie im Armaturenkörper)
Technische Detai ls : 
Auslauf -Aus ladung 102 mm
Auslauf höhe 1 14 mm 

Technische Detai ls  
Sicherhe i t sabscha l tung:  nach 60 sec .

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h nach

Nichtbenut zung

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  10 sec

Spannungsüber wachung:  LED - Anzeige be i

ger inger Spannung der Bat ter ie

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  8 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  70 °C

Volumens t rom: 6 l /min

Ansch luss G 3 /8 B

Spannungsversorgung:

1  Bat ter ie CRP2 6V L i th ium

150.000 Aus lösungen 

Bat terie Box
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Bl inox Sensor -Standmischer  Only -S
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mit Batterie oder Netzbetrieb mit Steckernetzteil

Blinox Sensor-Standmischer- Only-S 
wahlweise:  mi t  (B )  6 V L i th ium - Bat ter ie CRP2 für 

ca .  150.000 Aus lösungen ,

im ex ternen Schut z fach oder (E )  230 V AC

mi t  Net zbet r ieb mi t  S teckernet z te i l

das E lek t rovent i l  bef indet s ich im ex ternen 

Schut z fach ,

Mess ing - Armaturenkörper

verchromt ,  mi t  fes tem Aus lau f ,

Lu f t sprud ler  6 l /min . ,

zur  Montage an T W und T W W,

mi t  se i t l i chem Temperatur wahlhebe l ,

Aus lösung über berührungs losen In f ra rot -Sensor

mi t  au tomat ischer Hyg ienespü lung

ink l .  Ansch luss am Eck vent i l

durch f lex ib lem Sch lauch G3/8”, 

 

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  8 bar

max .  zu läss ige Wasser temperatur :  65°C

Volumens t rom: 6 l /min

Ansch luss G ½ B

Aus lau f - Aus ladung 1 19 mm

Aus lau f höhe 84 mm 

technische Detai ls : 
Sicherhe i t sabscha l tung:  nach 60 sec .

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h nach

Nichtbenut zung Laufze i t  Hyg ienespü lung:  10 sec

Spannungsüber wachung:  LED - Anzeige

bei  ger inger Spannung der Bat ter ie

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliSen-Mix-W-Only-B-S Batteriebetrieb mit externen Schutzfach 980365 680,00
BliSen-Mix-W-Only-E-S mit Steckernetzteil 230V 970371 733,00

Steckernetz te i l E lek t rovent i l  mi t  in terner Bat ter ie
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Bl inox Geschi r rwaschbrause
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zur Standmontage

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Artikel-Nr. Euro
Geschirrwaschbrause zur Standmontage 980355 503,00

Blinox Geschirr waschbrause zur
Standmontage 
Standarmatur zum Ansch luss T W und T W W

Mit  f lex ib len Sch läuchen ,

Kuns t s tof f besch ich tet  zur  Vermeidung von

Schmut zab lagerungen .

Ansch luss mi t  f lex ib len Ansch lusssch läuchen

G3/8 “ mi t  E inhebelmischer zur  s tu fen losen

Eins te l lung der Temperatur  und Aus lau fmenge

Doppels t rah l - Handbrause

mi t  Magnetha l terung Tragfeder aus Ede ls tah l 

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  5 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  80 °C

Volumens t rom: ca .  1 1  l /m in be i  3 bar F l ießdruck An -

sch lüsse G 3/8

Technische Detai ls : 
Gesamthöhe:  460 mm

Aus lau f - Aus ladung 210 mm

Aus lau f höhe 120 mm
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Bl inox Geschi r rwaschbrause AV
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zur Standmontage

Blinox Geschirr waschbrause zur Stand-
montage 
mit  zusät z l ichen Aus lau f vent i l

S tandarmatur zum Ansch luss T W und T W W

Ansch luss mi t  f lex ib len besch ich teten An -

sch lusssch läuchen G3/8 “

mi t  E inhebelmischer zur  s tu fen losen E ins te l lung 

der Temperatur

und Aus lau fmenge

Aus lau f vent i l  m i t  Schwenkaus lau f

Handbrause mi t  Hebelvent i l ,  Tragfeder aus Ede l -

s tah l  aus tauschbarer Per la tor  fü r  Wasserspar funk-

t ion 

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  5 bar

max .  zu läss ige

Tr ink wasser temperatur :  80 °C

Ansch lüsse G 3/8 

Technische Detai ls :
Gesamthöhe:  ca .  975 mm

Aus lau f - Aus ladung 200 -300mm

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Geschirrwaschbrause zur Standmontage 980367 791,00
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Bl inox Geschi r rwaschbrause
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zur Wandmontage

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro
Geschirrwaschbrause zur Wandmontage zur Wandmontage 980366 643,00

Blinox Geschirr waschbrause zur 
Wandmontage 
Wandarmatur zum Ansch luss T W und T W W

zur Montage an Tr ink wasser und Tr ink wasser-warm,

S - Ansch lüsse G ½“

St ichmaß 150 mm (+/ -20 mm) waagerecht .

mi t  E inhebelmischer zur  s tu fen losen E ins te l lung 

der Temperatur  und Aus lau fmenge Handbrause mi t 

Hebelvent i l  Tragfeder aus Ede ls tah l

aus tauschbarer Per la tor  fü r  Wasserspar funk t ion

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck :  1  bar

Bet r iebsdruck :  1  b is  6 bar

max .  zu läss ige

Tr ink wasser temperatur :  65°C

Ansch lüsse G 1 /2“ 

Technische Daten: 
Gesamthöhe:  1070 mm
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D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

DUSCHENARMATUREN
Mechanische -  E lekt ron ische
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RUBRIK 7

Einhebel  -  Mischer AP |  UP

Selbstschluss -  Vent i l  AP |  UP

Selbstschluss -  Vent i l  mit  Thermostat  AP |  UP

Selbstschluss -  Mischer Ap |  UP

Selbstschluss -  Mischer Thermostat  AP |  UP

Piezo -  Vent i l  AP |  UP

Piezo mit  Thermostat  AP |  UP
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Achtung,
abweichende
Maße bei
Duschelemen
ten mit
Seifenmulde

Duschelement  E inhebel -Mischbatter ie  EASY

www.loggere.de

Edelstahl

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
matt geschliffen

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Duschelement ohne Seifenmulde | Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm

EASY-DE-O Anschl. v. oben / ohne Seifenmulde 769600 1.102,00
EASY-DE-H Anschl. v. hinten / ohne Seifenmulde 769601 1.147,00
EASY-DE-O-BG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. oben 769602 860,00
EASY-DE-H-BG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. hinten 769603 867,00
EASY-DE-O-USBG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von 

oben
769604 1.075,00

EASY-DE-H-USBG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von 
hinten

769605 1.082,00

Duschelement mit Seifenmulde | Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
EASY-DE-S-O Anschl. v. oben / mit Seifenmulde 769606 auf Anfrage

EASY-DE-S-H Anschl. v. hinten / mit Seifenmulde 769607 auf Anfrage

EASY-DE-S-O-BG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. oben 769608 auf Anfrage

EASY-DE-S-H-BG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. hinten 769609 auf Anfrage

EASY-DE-S-O-USBG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von oben 769610 auf Anfrage

EASY-DE-S-H-USBG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss von hinten 769611 auf Anfrage

Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion 769612 495,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung 769613 686,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Batteriebetrieb 980378 916,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion 769615 325,00
TRAFO-24V-35 W Spannungsversorgung 5 Duschen 769616 325,00
TRAFO-24V-50 W Spannungsversorgung 10 Duschen 769617 332,00
TRAFO-24V-100 W Spannungsversorgung 20 Duschen 769618 417,00
Schlüsseltaster Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen Desinfektion 769619 169,00
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Duschelement  E inhebel -Mischbatter ie  EASY
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Edelstahl

Duschelement EASY Stainless Steel  E inhebel  Mischbat terie, 
Gehäuse aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301 ,  Ober f läche mat t  gesch l i f fen

mi t  gebrochenen Kanten ,  e insch l ieß l ich Befes t igungs te i len ,  zur  Montage an Tr ink wasser

und Tr ink wasser-Warm,

mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen DN 15 ,

vormont ier ten Ver te i l le i tungen aus f lex ib len Sch läuchen (DVGW zer t i f iz ie r t )

Düsenbrausekopf Easy -5 aus Mess ing po l ie r t  und verchromt ,  mi t  fes tem Neigungswinke l

20 ° vers te l lbar  +/ -  6 °,  au tomat ischer Wassermengenregu l ie rung 8 -10 l /min .

E inhebelmisch - Armatur mi t  keramischen Scheiben und rücksch lagf re iem Absch luss ,  mi t

e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung (ke in Thermos ta t ) ,  m i t  Rück f lussverh inderer

(DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 ,  Gr i f f kappe Mess ing po l ie r t  und verchromt .

Ausführung mit  integrier ter Seifenmulde: 
-  Sei fenmulde fugenlos in der Front  in tegr ier t 

-  zusät z l icher Haubenk lappmechanik fü r  e r le ich ter te War tungsarbei ten ohne Demontage des

Dusche lementes vom Tr ink wassernet z

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Durchf lussmenge 8 -10 l /min

Ansch luss :  G ½ B

Neu: 
mit  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tuschen zur Durchführung e iner

Zyk l i schen Hygienespü lung mi t  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass Magnet vent i lkar tusche

zur Durchführung e iner thermischen Des in fek t ion (H inweis :  Magnet vent i le und Steuerung nachrüs tbar )  Werkse in -

s te l lung be i  Auf t ragser te i lung der ent sprechenden Auf rüs t sä t ze:

Laufze i t  thermische Des in fek t ion:  5 min .

Laufze i t  Des in fek t ions - Nachkühlung:

10 sec .  (nur  in Verb indung mi t  e inem Auf rüs t sa t z der

Hygienespü lung be inha l te t  mögl ich)

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec .

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder bei  Auf t ragser tei lung ein -
stel lbar : 
Lauf ze i t  thermische Des in fek t ion:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Laufze i t  Des in fek t ions - Nachkühlung:

0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Hygienespü lung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Neu: 
Aus führung mi t  B rausegarn i tu r  mi t  B rauses tange,  Handbrause und Brausesch lauch recht s se i t l i ch au f

dem E lement mont ier t .  Aus führung mi t  Umste l l vent i l  zum Wechse ln des Wasseraus t r i t t s  zw ischen Düsenbrausekopf 

und Brausegarn i tu r  B rausegarn i tu r  mi t  B rauses tange,  Handbrause und Brausesch lauch recht s se i t l i ch au f

dem E lement mont ier t

Technische Detai ls  (bei  Ausführung  
OHNE Seifenmulde): 
Maße B x H x T:  200 x 1075 x 72 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301

Technische Detai ls  (bei  Ausführung
MIT Seifenmulde): 
Maße B x H x T:  250 x 1220 x 100 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301
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Einhebelmischer

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY Ro Rohbauset mit Klebeflansch 980375 323,00
EASY-D-UP-F Fertigbauset Easy 980376 484,00
EASY-D-UP-FV Fertigbauset Easy 980377 521,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Batteriebetrieb 980378 916,00

EASY-Thermix-D-UP-R Rohbauset mit Klebeflansch, mit 1 Anschlusskabel 980379 366,00
Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion-Spannungsversorgung bauseits 769612 495,00

EASY-Thermix-DUP-R Rohbauset mit Klebeflansch, mit 2 Anschlusskabeln 980390 306,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Spannungsversorgung bauseits 769613 686,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion 769615 325,00

TRAFO-24V-35 W Spannungsversorgung 5 Duschen 769616 325,00
TRAFO-24V-35 W Spannungsversorgung 10 Duschen 769617 332,00
TRAFO-24V-100 W Spannungsversorgung 20 Duschen 769618 417,00
Schlüsseltaster Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen ther-

mischen Desinfektion
769619 159,00

Armaturenkörper 
auf rüs tbar mi t  Magnet vent i len fü r  Hyg ienespü lung /

Thermische Des in fek t ion
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Einhebelmischer

Rohbauset für  Unterputzmontage:  
Wandeinbaukas ten ,  E inbauschut zkappe und Spü ls tück aus Kuns t s tof f ,  außenl iegende

Gewindeansch lusss tu t zen G ½ B mi t  mengenregu l ie rbaren Absper r vent i len .

K lebef lansch zur Abdich tung gegen n ich t  drückendes Wasser gem. D IN 18 195.

2 ABS - Kabeldurchführungen

zum Durchziehen von Ansch lusskabe ln fü r  Hyg ienespü l funk t ion und thermischer Des in fek t ion

Technische Detai ls : 
Maße B x H x T:  203 x 203 x 76 mm

Fer t igbauset : 
Armaturenkörper und Gr i f f kappe Mess ing po l ie r t ,  verchromt ,

Kuns t s tof f  Roset te verchromt ,

Abdeckp la t te aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301 .

E inhebelmisch - Armatur

mi t  keramischen Scheiben und rücksch lagf re iem Absch luss ,

mi t  e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung (ke in Thermos ta t ) ,

m i t  Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 ,

Zur Unterput zmontage an Tr ink wasser und Tr ink wasser-Warm

mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen .

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Durchf lussmenge ca .12 ,5 l /min in Abhängigkei t  vom Brauseaus lau f  und F l ießdruck

Neu: 
mit  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tuschen zur Durchführung e iner

Zyk l i schen Hygienespü lung mi t  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tusche zur Durchführung e iner 

thermischen Des in fek t ion (H inweis :  Magnet vent i le und Steuerung nachrüs tbar )

Werkse ins te l lung be i  Auf t ragser te i lung der ent sprechenden Auf rüs t sä t ze:

Laufze i t  thermische Des in fek t ion:  5 min .  |  Lau fze i t  Des in fek t ionsNachkühlung:  10 sec .

(nur in Verb indung mi t  e inem Auf rüs t sa t z der Hyg ienespü lung be inha l te t  mögl ich)

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec .

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder bei  Auf t ragser tei lung
einstel lbar :  
Lauf ze i t  thermische Des in fek t ion:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Laufze i t  Des in fek t ions Nachkühlung:

0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Hygienespü lung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Serie EASY- FV: 
mit  Ha l terahmen

und verdeck ten Befes t igungsschrauben 

Technische Detai ls : 
Abdeckp la t te

Maße B x H x T:  240 x 240 x 15 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :

1 .4301

Serie EASY- F: 
Befes t igung mi t te ls  4 außenl iegenden

Befes t igungsschrauben 

Technische Detai ls : 
Abdeckp la t te

Maße B x H :  240 x 240 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :

1 .4301
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Einhebel-Mischer mit Abgangsbogen

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY - MIX Brausearmatur EASY-MIX 980370 530,00

Brause - Einhebelmischer mit  Abgangsbogen: 
mass ives Mess inggehäuse po l ie r t .  verchromt .  Meta l lg r i f f kappe.

E inhebelmisch - Armatur

mi t  keramischen Scheiben und rücksch lagf re iem Absch luss ,

mi t  e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung (ke in Thermos ta t ) ,

m i t  Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 ,

mi t  Wandein lau f bogen ,  verchromt DN 15 .

S - Ansch lüsse G ½B. Schmut z fangs iebe.  Roset ten .

Zur Aufput zmontage an Tr ink-  und

Tr ink wasser-Warm 

 

Technische Daten:  
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Durchf lussmenge ca .12 ,5 l /min in Abhängigkei t  vom Brauseaus lau f  und F l ießdruck 

Technische Detai ls : 
St ichmaß 150±20mm

Wandein lau f bogen kürzbar,  Montagebere ich 1 16 -176 mm
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Einhebelmischer

Armaturenkörper 
auf rüs tbar mi t  Magnet vent i -

len fü r  Hyg ienespü lung /

Thermische Des in fek t ion

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY-DEK-S-O Rohbauset mit Klebeflansch 769630 1.065,00
EASY-DEK-S-H Rohbauset mit Klebeflansch 769631 1.072,00
Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion - Spannungsversorgung 769612 495,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung - Spannungsversorgung bauseits 769613 685,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung - Batteriebetrieb 980378 916,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion 769615 325,00
TRAFO-24V-35 W Spannungsversorgung 5 Duschen 769616 325,00
TRAFO-24V-50 W Spannungsversorgung 10 Duschen 769617 332,00
TRAFO-24V-100 W Spannungsversorgung 20 Duschen 769618 417,00
Schlüsseltaster Schlüsseltaster zur Auslösung einer

manuellen thermischen Desinfektion
769619 159,00

Material
ABS-PMMA

Farbe
weiss

Materialdicke
6 mm

Oberfläche
porenfrei
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Einhebel Mischbatterie / Kunststoff

Duschelement EASY- MIX WEISS,  E inhebel  Mischbat terie 

Gehäuse aus w iders tands f äh igem, porenf re iem, weißem ABS - PMMA -Werks tof f  mi t  gerundeten

Kanten Haubenk lappmechanik fü r  e r le ich ter te War tungsarbei ten ohne Demontage des

Dusche lementes vom Tr ink wassernet z e insch l ieß l ich Befes t igungs te i len ,  zur  Montage an

Tr ink wasser und Tr ink wasser-Warm,

mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen DN 15 ,

vormont ier ten Ver te i l le i tungen aus f lex ib len Sch läuchen (DVGW zer t i f iz ie r t ) ,  Düsenbrausekopf 

HoJet aus Mess ing po l ie r t  und verchromt ,  mi t  fes tem Neigungswinke l  20 ° vers te l lbar  +/ -  6 °,

au tomat ischer Wassermengenregu l ie rung 8 -10 l /min .  E inhebelmisch - Armatur mi t  keramischen 

Scheiben und rücksch lagf re iem Absch luss ,  mi t  e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung (ke in 

Thermos ta t ) ,  m i t  Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 ,  Gr i f f kappe Mess ing 

po l ie r t  und verchromt .

 

Technische Daten:  
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Durchf lussmenge 8 -10 l /min

Ansch luss :  G ½ B

 
Technische Detai ls : 
Maße B x H x T:  250 x 1220 x 100 mm

Farbe:  weiß

Mater ia l :  ABS - PMMA -Werks tof f

Neu: 
mit  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tuschen

zur Durchführung e iner

Zyk l i schen Hygienespü lung mi t  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tusche

zur Durchführung e iner thermischen Des in fek t ion (H inweis :  Magnet vent i le und Steuerung 

nachrüs tbar )

Werkseinstel lung bei  Auf tragser tei lung der entsprechenden Aufrüstsätze: 
Laufze i t  thermische Des in fek t ion:  5 min .

Laufze i t  Des in fek t ions - Nachkühlung:  10 sec .

(nur in Verb indung mi t  e inem Auf rüs t sa t z der Hyg ienespü lung be inha l te t  mögl ich)

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec .

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder bei
Auf tragser tei lung einstel lbar : 
Lauf ze i t  thermische Des in fek t ion:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Laufze i t  Des in fek t ions - Nachkühlung:

0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Hygienespü lung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te
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Selbstschluss-Ventil

Achtung, abweichende Maße bei  Duschelementen mit  Seifenmulde
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Selbstschluss-Ventil

Duschelement EASY Stainless Steel
Selbstschlussvent i l 
Gehäuse aus n ich t ros tendem Stah l ,

Werks tof f - Nr. :  1 .4301 ,  Ober f läche mat t  gesch l i f fen

mi t  gebrochenen Kanten e insch l ieß l ich Befes t igungs te i len ,

zur  Montage an ka l tes oder vorgemischtes Wasser,

mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rung DN 15 ,

vormont ier ten Ver te i l le i tungen aus f lex ib len Sch läuchen

(DVGW zer t i f iz ie r t )

Düsenbrausekopf Easy -5 aus Mess ing po l ie r t  und

verchromt ,  mi t  fes tem Neigungswinke l  20 ° vers te l lbar  +/ -  6 °,

au tomat ischer Wassermengenregu l ie rung 8 -10 l /min .  

Se lbs t sch lussvent i l  membranges teuer t  mi t  s tu fen loser

Laufze i t  Vore ins te l lung und rücksch lagf re iem Absch luss ,

Gr i f f kappe Mess ing po l ie r t  und verchromt . 

 

Ausführung mit  integrier ter Seifenmulde: 
-  Sei fenmulde fugenlos in der Front  in tegr ier t

-  zusät z l icher Haubenk lappmechanik fü r  e r le ich ter te

War tungsarbei ten ohne Demontage des Dusche lementes

vom Tr ink wassernet z 

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Durchf lussmenge 8 -10 l /min

Ansch luss :  G ½ B

Technische Detai ls
(Ausführung ohne Seifenmulde): 
Maße B x H x T:  200 x 1075 x 72 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301 

Technische Detai ls
(Ausführung mit  Seifenmulde): 
Maße B x H x T:  250 x 1220 x 100 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Duschelement ohne Seifenmulde | Maße: B 200 mm H 1075 mm T 72 mm

EASY-DE-O ohne Seifenmulde | Anschluss von oben 769640 997,00
EASY-DE-H ohne Seifenmulde | Anschluss von hinten 769641 1.029,00

Duschelement mit Seifenmulde | Maße: B 250 mm H 1220 mm T 100mm

EASY-DE-S-O mit Seifenmulde | Anschluss von oben 769642 897,00
EASY-DE-S-H mit Seifenmulde | Anschluss von hinten 769643 897,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25 mm

Oberfläche
matt geschliffen
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Selbstschluss-Ventil

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

TEMPO-D-UP-R Rohbauset mit Klebeflansch 980380 253,00
TEMPO-D-UP-F Fertigbauset Tradi 980381 434,00
TEMPO-D-UP-FV Fertigbauset Profi 980382 426,00

141



Brause Selbstschlussvent i l  TEMPO

www.loggere.de

Selbstschluss-Ventil

Rohbauset für  Unterputzmontage: 
Wandeinbaukas ten ,  E inbauschut zkappe und Spü ls tück aus Kuns t s tof f ,  außenl iegende

Gewindeansch lusss tu t zen G ½ B mi t  mengenregu l ie rbarem Absper r vent i l .

m i t  Kabe ldurchführung für  Spannungsversorgung ,

K lebef lansch zur Abdich tung gegen n ich t  drückendes Wasser gem. D IN 18 195. 

 

Technische Detai ls : 
Maße B x H x T:  203 x 203 x 76 mm 

Fer t igbauset : 
Armaturenkörper und Gr i f f kappe Mess ing po l ie r t ,  verchromt ,

Kuns t s tof f - Roset te verchromt ,

Abdeckp la t te aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr. : 1 .4301 .

Se lbs t sch lussvent i l  membranges teuer t  mi t  s tu fen loser

Laufze i t -Vore ins te l lung

und rücksch lagf re iem Absch luss

Zur Unterput zmontage an Tr ink-  oder Tr ink-Warmwasser mi t  absper rbaren

Wassermengenregu l ie rungen .

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Durchf lussmenge ca .12 , 2 l /min in Abhängigkei t  vom Brauseaus lau f  und F l ießdruck

Serie TEMPO - F: 
Befes t igung mi t te ls  4 außenl iegenden

Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße B x H :  240 x 240 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301

 

Serie TEMPO - FV: 
mit  Ha l terahmen

und verdeck ten Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße B x H x T:  240 x 240 x 15 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301
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Aluminium

Duschelement Only,  Selbstschlussvent i l , 
PRESTO - DL 
Alumin ium - Duschpaneel ,

Epox id lack Sat in grau

Ansch luss Aufput z von oben mi t  geradem Absper-

vent i l  AG

½“ für  Ansch luss an ka l tes oder vorgemischtes Was -

ser

Brausekopf mi t  in tegr ier ter  Se lbs t sch luss - Kar tusche

vers te l lbarem St rah lw inke l  und Ant ika lk- Noppen

Durchf lussmengenreg ler  6 l /min

Hochwer t iger Sprühs t rah l  zur  Vermeidung der B i l -

dung von Aeroso len ,  Hydrau l i sche Aus lösung durch 

e inen

ergonomischen Aus löser mi t  Ant iB lock iersys tem

(Durchf luß er fo lg t  e rs t ,  wenn der Betä t igungsknopf 

losge lassen w i rd )

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  5 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :

75°C (kurzze i t ig )

vore inges te l l te Laufze i t :  30 s .  +5/ 10 s

Durchf lussmenge 6 l /min

Ansch luss :  G ½ B

Ansch luss von oben

Abmessungen:

B x H x T:  80 x 1090 x 14mm,

( 1 15 mm mi t  B rausekopf )

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

PRESTO-DL Anschluss von oben 80 x 1090 x 14 769660 387,00

Material
Aluminium

Oberfläche
Epoxidlack Satin grau
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Selbstschluss-Ventil  mit Thermostat

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Duschelement ohne Seifenmulde | Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm
EASY-DE-O Anschl. v. oben / ohne Seifenmulde 769670 1.552,00
EASY-DE-H Anschl. v. hinten / ohne Seifenmulde 769671 1.559,00
EASY-DE-O-BG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von 

oben
769672 1.092,00

EASY-DE-H-BG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von 
hinten

769673 1.102,00

EASY-DE-O-USBG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / 
Anschluss von oben

769674 1.306,00

EASY-DE-H-USBG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / 
Anschluss von hinten

769675 1.317,00

Duschelement mit Seifenmulde | Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
EASY-DE-S-O Anschl. v. oben / mit Seifenmulde 769676 1.227,00
EASY-DE-S-H Anschl. v. hinten / mit Seifenmulde 769677 1.235,00
EASY-DE-S-O-BG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben 769678 1.335,00
EASY-DE-S-H-BG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von 

hinten
769679 1.343,00

EASY-DE-S-O-USBG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil /  
Anschluss von oben

769680 1.893,00

EASY-DE-S-H-USBG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur /
Umstellventil / Anschluss von hinten

769681 1.673,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
matt geschliffen

Achtung, abweichende Maße bei  Duschelementen mit  Seifenmulde
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Selbstschluss-Ventil  mit Thermostat

Duschelement EASY Stainless Steel ,  Selbstschlussvent i l  und Thermostat
Gehäuse aus n ich t ros tendem Stah l ,

Werks tof f - Nr. :  1 .4301 ,  Ober f läche mat t  gesch l i f fen

mi t  gebrochenen Kanten e insch l ieß l ich Befes t igungs te i len ,

zur  Montage an Tr ink wasser und Tr ink wasser-Warm,

mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen DN 15 ,

vormont ier ten Ver te i le r  aus f lex ib len Sch läuchen (DVGW zer t i f iz ie r t )

Düsenbrausekopf Easy -5 aus Mess ing po l ie r t  und verchromt ,

mi t  fes tem Neigungswinke l  20 ° vers te l lbar  +/ - 6 °,

au tomat ischer Wassermengenregu l ie rung 8 -10 l /min .

Armaturenkombinat ion bes tehend aus:

Thermos ta t i scher- M ischarmatur mi t  Dehns tof fe lement Se lbs t sch lussvent i l  membranges teuer t  mi t  s tu fen loser 

Laufze i t  Vore ins te l lung und rücksch lagf re iem

Absch luss ,  Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 .

Verbrühungsschut z be i  Ka l t wasseraus fa l l ,

G r i f f kappe Mess ing po l ie r t  und verchromt .

Ausführung mit  integrier ter Seifenmulde:
-Se i fenmulde fugenlos in der Front  in tegr ier t

-  zusät z l icher Haubenk lappmechanik fü r  e r le ich ter te War tungsarbei ten ohne Demontage des

Dusche lementes vom Tr ink wassernet z

Technische Daten
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Druckd i f fe renz T W-T W W < 1  bar

Durchf lussmenge 8 -10 l /min

Ansch luss :  G ½ B

Neu: 
Aus führung mi t

Brausegarn i tu r  mi t  B rauses tange,  Handbrause und Brausesch lauch

recht s se i t l i ch au f  dem E lement mont ier t

Aus führung mi t

Umste l l vent i l  zum Wechse ln des Wasseraus t r i t t s  zw ischen

Düsenbrausekopf und Brausegarn i tu r

Brausegarn i tu r  mi t  B rauses tange,  Handbrause und Brausesch lauch

recht s se i t l i ch au f  dem E lement mont ier t

Technische Detai ls  (bei  Ausführung
ohne Seifenmulde): 
Maße B x H x T:  200 x 1075 x 72 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301

Technische Detai ls  (bei  Ausführung
mit  Seifenmulde): 
Maße B x H x T:  250 x 1220 x 100 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301
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Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliVent-Thermix-D-UP-R Rohbauset mit Klebeflansch 980395 320,00
BliVent-Thermix-D-UP-F Fertigbauset Tempo 980381 434,00
BliVent-Thermix-D-UP-FV Fertigbauset Tempo 980382 426,00
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Rohbauset für  Unterputzmontage: 
Wandeinbaukas ten ,  E inbauschut zkappe und Spü ls tück aus Kuns t s tof f ,  außenl iegende

Gewindeansch lusss tu t zen G ½ B mi t  mengenregu l ie rbarem Absper r vent i l .

K lebef lansch zur Abdich tung gegen n ich t  drückendes Wasser gem. D IN 18 195. 

 

Technische Detai ls :  
Maße B x H x T:  203 x 203 x 76 mm 

 

Fer t igbauset : 
Armaturenkörper und Gr i f f kappe Mess ing po l ie r t ,  verchromt ,

Kuns t s tof f  Roset te verchromt ,

Armaturenkombinat ion bes tehend aus:

Thermos ta t i scher- M ischarmatur mi t  Dehns tof fe lement

Se lbs t sch lussvent i l  membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Laufze i t -Vore ins te l lung und rücksch lag -

f re iem Absch luss ,  Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 .

Verbrühungsschut z be i  Ka l t wasseraus fa l l ,  Zur  Unterput zmontage an Tr ink wasser und Tr ink was -

ser-Warm mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen .

Technische Daten:  
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

Druckd i f fe renz T W-T W W < 1  bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Durchf lussmenge ca .10,4 l /min in Abhängigkei t  vom Brauseaus lau f  und F l ießdruck 

Serie Tempo - F: 
Befes t igung mi t te ls  4 außenl iegenden

Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße B x H :  240 x 240 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. : 

1 .4301

Serie Tempo - FV: 
mit  Ha l terahmen

und verdeck ten Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße B x H x T:  240 x 240 x 15 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. : 

1 .4301
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Selbstschlussventil-Thermostat mit Abgangsbogen

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

TEMPO-MIX-D-AP Selbstschlussventil-Thermostat mit Abgangsbogen 980401 916,00

Brause -Selbstschlussvent i l -Thermostat mit  Abgangsbogen 
mass ives Mess inggehäuse po l ie r t .  verchromt .

Armaturenkombinat ion bes tehend aus:

Thermos ta t i scher- M ischarmatur mi t  Dehns tof fe lement .  Se lbs t sch lussvent i l  membranges teuer t  mi t

s tu fen loser Laufze i t -Vore ins te l lung

und rücksch lagf re iem Absch luss ,  Rück f lussverh inderer (DVGW

zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 .  Verbrühungsschut z be i  Ka l t wasseraus fa l l ,  m i t  Wandein lau f bogen ,  ver-

chromt

DN 15 .  S - Ansch lüsse G ½B. Schmut z fangs iebe.  Roset ten .  Zur Aufput zmontage an Tr ink-  und

Tr ink wasser-Warm 

 

Technische Daten:  
Mindes t f l ießdruck 1  bar  |  Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

Druckd i f fe renz T W-T W W < 1  bar,  max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Durchf lussmenge ca .10,4 l /min in Abhängigkei t  vom Brauseaus lau f  und F l ießdruck 

Technische Detai ls : 
St ichmaß 150±20mm

Wandein lau f bogen kürzbar,  Montagebere ich 180 -240mm
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Selbstschluss-Ventil  mit Thermostat / Kunststoff
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Selbstschlussventil  mit Thermostat / Kunststoff

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

EASY-DEK-S-O Anschluss von oben 250 x 1220 x 100 769685 1.319,00
EASY-DEK-S-H Anschluss von hinten 250 x 1220 x 100 769686 1.366,00

Duschelement EASY Selbstschlussvent i l  und Thermostat 
Gehäuse aus w iders tands f äh igem, porenf re iem, weißem ABS - PMMA -Werks tof f

mi t  gerundeten Kanten .  

Haubenk lappmechanik fü r  e r le ich ter te War tungsarbei ten ohne Demontage des Dusche le -

mentes vom Tr ink wassernet z e insch l ieß l ich Befes t igungs te i len ,

zur  Montage an Tr ink wasser und Tr ink wasser-Warm,

mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen DN 15 ,

vormont ier ten Ver te i l le i tungen aus f lex ib len Sch läuchen (DVGW zer t i f iz ie r t )

Düsenbrausekopf Easy -5 aus Mess ing po l ie r t  und verchromt ,

mi t  fes tem Neigungswinke l  20 ° vers te l lbar  +/ - 6 °,

au tomat ischer Wassermengenregu l ie rung 8 -10 l /min .

Armaturenkombinat ion bes tehend aus:

Thermos ta t i scher- M ischarmatur mi t  Dehns tof fe lement

Se lbs t sch lussvent i l  membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Laufze i t -Vore ins te l lung

und rücksch lagf re iem Absch luss ,  Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 . 

Verbrühungsschut z be i  Ka l t wasseraus fa l l ,

G r i f f kappe Mess ing po l ie r t  und verchromt . 

 

Technische Daten:  
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Druckd i f fe renz T W-T W W < 1  bar

Durchf lussmenge 8 -10 l /min

Ansch luss :  G ½ B 

Technische Detai ls : 
Maße B x H x T:  250 x 1220 x 100 mm

Farbe:  weiß

Mater ia l :  ABS - PMMA -Werks tof f

Material
ABS-PMMA

Farbe
weiss

Materialdicke
6 mm

Oberfläche
porenfrei
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Selbstschluss-Mischer

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Duschelement ohne Seifenmulde | Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm
EASY-DE-O Anschl. v. oben / ohne Seifenmulde 769690 1.233,00
EASY-DE-H Anschl. v. hinten / ohne Seifenmulde 769691 1.270,00
EASY-DE-O-BG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von 

oben
769692 910,00

EASY-DE-H-BG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss v. 
hinten

769693 917,00

EASY-DE-O-USBG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil /
Anschluss von oben

769694 1.124,00

EASY-DE-H-USBG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil /
Anschluss von hinten

769695 1.133,00

Duschelement mit Seifenmulde | Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
EASY-DE-S-O Anschl. v. oben / mit Seifenmulde 769696 auf Anfrage

EASY-DE-S-H Anschl. v. hinten / mit Seifenmulde 769697 auf Anfrage

EASY-DE-S-O-BG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben 769698 auf Anfrage

EASY-DE-S-H-BG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von 
hinten

769699 auf Anfrage

EASY-DE-S-O-USBG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil /
Anschluss von oben

769700 1.360,00

EASY-DE-S-H-USBG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil /
Anschluss von hinten

769701 1.601,00

Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion 769612 495,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung 769613 686,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Batteriebetrieb 980378 916,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion 769615 739,00
TRAFO-24V-35 W Spannungsversorgung 5 Duschen 769616 325,00
TRAFO-24V-50 W Spannungsversorgung 10 Duschen 769617 332,00
TRAFO-24V-100 W Spannungsversorgung 20 Duschen 769618 417,00
Schlüsseltaster Schlüsseltaster zur Auslösung einer

manuellen thermischen Desinfektion
769619 159,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
matt geschliffen

Achtung,
abweichende
Maße bei
Duschelementen
mit  Seifenmulde
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Selbstschluss-Mischer

Duschelement EASY-TEMPO Stainless Steel 
Gehäuse aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr. :

1 .4301 ,  Ober f läche mat t  gesch l i f fen

mi t  gebrochenen Kanten e insch l ieß l ich Befes t igungs te i len ,  zur  Montage an Tr ink wasser

und Tr ink wasser-Warm, mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen DN 15 ,

vormont ier ten Ver te i l le i tungen aus f lex ib len Sch läuchen (DVGW zer t i f iz ie r t )

Düsenbrausekopf Easy -5 aus Mess ing po l ie r t  und verchromt ,  mi t  fes tem Neigungswinke l

20 ° vers te l lbar  +/ - 6 °,  au tomat ischer Wassermengenregu l ie rung 8 -10 l /min .

Se lbs t sch luss - E ingr i f fmisch - Armatur membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Laufze i t -Vore ins te l lung

und rücksch lagf re iem Absch luss ,  mi t  e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung

(ke in Thermos ta t ) ,  Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 .  Gr i f f kappe

Mess ing po l ie r t  und verchromt .  mi t  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tuschen

zur Durchführung e iner Zyk l i schen Hygienespü lung mi t  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tusche 

zur Durchführung e iner thermischen Des in fek t ion (H inweis :  Magnet vent i le und Steuerung nachrüs tbar )

Ausführung mit  integrier ter Seifenmulde: 
-  Se i fenmulde fugenlos in der Front  in tegr ier t  

-  zusät z l icher Haubenk lappmechanik fü r  e r le ich ter te War tungsarbei ten 

ohne Demontage des Dusche lementes vom Tr ink wassernet z 

 

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Ansch luss :  G ½ B 

Neu: 
mit  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tuschen

zur Durchführung e iner Zyk l i schen Hygienespü lung mi t  Vor r ich tung für 

opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tusche zur Durchführung e iner thermi -

schen Des in fek t ion

(H inweis :  Magnet vent i le und Steuerung nachrüs tbar )  Werkse ins te l lung

bei  Auf t ragser te i lung der ent sprechenden Auf rüs t sä t ze:

Laufze i t  thermische Des in fek t ion:  5 min .  Lau fze i t  Des in fek t ionsNach -

küh lung:

10 sec .  (nur  in Verb indung mi t  e inem Auf rüs t sa t z der

Hygienespü lung be inha l te t  mögl ich)

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec . 

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung
oder bei  Auf t ragser tei lung einstel lbar : 
Lauf ze i t  thermische Des in fek t ion:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Lauf ze i t  Des in fek t ionsNachkühlung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Hygienespü lung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te 

Neu: 
Aus führung mi t  B rausegarn i tu r  mi t  B rauses tange,  Handbrause und

Brausesch lauch recht s se i t l i ch au f  dem E lement mont ier t

Aus führung mi t  Umste l l vent i l  zum Wechse ln des Wasseraus t r i t t s

zw ischen Düsenbrausekopf und Brausegarn i tu r  mi t  B rauses tange,

Handbrause und Brausesch lauch recht s se i t l i ch au f  dem E lement

mont ier t

Technische Detai ls  (bei  Aus-
führung ohne Seifenmulde): 
Maße B x H x T:  200 x 1075 x 72 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. : 

1 .4301

Technische Detai ls  (bei  Aus-
führung mit  Seifenmulde): 
Maße B x H x T:  250 x 1220 x 100 

mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. : 

1 .4301
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Selbstschluss-Mischer

Armaturenkörper 
auf rüs tbar mi t  Magnet vent i len fü r  Hyg ienespü lung /

Thermische Des in fek t ion

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY Ro Rohbauset mit Klebeflansch 980375 323,00
EASY-D-UP-F Fertigbauset Tradi 980393 513,00
EASY-D-UP-FV Fertigbauset Profi 980394 477,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Batteriebetrieb 980378 916,00

EASY-D-UP-R Rohbauset mit Klebeflansch mit 1 Anschlusskabel 980379 366,00
Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion 769612 495,00

EASY-D-UP-R Rohbauset mit Klebeflansch mit 2 Anschlusskabeln 980390 306,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung-Spannungsversorgung bauseits 769613 686,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion-Spannungsversorgung bauseits 769615 739,00

TRAFO-24V-25 W Spannungsversorgung 5 Duschen 769616 325,00
TRAFO-24V-50 W Spannungsversorgung 10 Duschen 769617 332,00
TRAFO-24V-100 W Spannungsversorgung 20 Duschen 769618 417,00
Schlüsseltaster Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen 

Desinfektion
769619 159,00
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Selbstschluss-Mischer

Rohbauset für  Unterputzmontage: 
Wandeinbaukas ten ,  E inbauschut zkappe und Spü ls tück aus Kuns t s tof f ,  außenl iegende

Gewindeansch lusss tu t zen G ½ B mi t  mengenregu l ie rbaren Absper r vent i len .  K lebef lansch zur

Abdich tung gegen n ich t  drückendes Wasser gem. D IN 18 195.

2 ABS - Kabeldurchführungen

zum Durchziehen von Ansch lusskabe ln fü r  Hyg ienespü l funk t ion und

thermischer Des in fek t ion 

 

Technische Detai ls : 
Maße B x H x T:  203 x 203 x 76 mm 

Fer t igbauset : 
Armaturenkörper und Gr i f f kappe Mess ing po l ie r t ,  verchromt ,  Kuns t s tof f - Roset te

verchromt ,

Abdeckp la t te aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301 .  Se lbs t sch luss - E ingr i f fmisch -

Armatur membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Laufze i t -Vore ins te l lung

und rücksch lagf re iem Absch luss ,  mi t  e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung (ke in Thermos ta t ) ,

m i t  Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 ,  Zur Unterput zmontage an 

Tr ink wasser und Tr ink wasser-Warm mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen . 

 

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Durchf lussmenge ca .13 ,5 l /min in Abhängigkei t  vom Brauseaus lau f  und F l ießdruck

Neu: 
mit  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tuschen

zur Durchführung e iner Zyk l i schen Hygienespü lung mi t  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Mag -

net vent i lkar tusche zur Durchführung e iner thermischen Des in fek t ion (H inweis :  Magnet vent i le 

und Steuerung nachrüs tbar )  Werkse ins te l lung be i  Auf t ragser te i lung der ent sprechenden Au -

f rüs t sä t ze:  Lau f ze i t  thermische Des in fek t ion:  5 min .  |  Lau fze i t  Des in fek t ions - Nachkühlung:

10 sec .  (nur  in Verb indung mi t  e inem Auf rüs t sa t z der Hyg ienespü lung be inha l te t  mögl ich)

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec .

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder bei  Auf t rag-
ser tei lung einstel lbar : 
Lauf ze i t  thermische Des in fek t ion:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Lauf ze i t  Des in fek t ions - Nachkühlung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Hygienespü lung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Serie Easy- F: 
Befes t igung mi t te ls  4 außenl iegenden 

Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße BxH: 240 x 240 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301 

 

Serie Easy- FV: 
mit  Ha l terahmen

und verdeck ten Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße BxHxT:  240 x 240 x 15 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301
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Selbstschluss-Mischer mit Abgangsbogen

Brause - Eingri f f -Selbstschlussmischer mit  Abgangsbogen 
mass ives Mess inggehäuse po l ie r t .  verchromt .

membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Laufze i t -Vore ins te l lung und rücksch lagf re iem Absch luss ,  mi t  e ins te l l -

barer  Temperaturbegrenzung (ke in Thermos ta t ) ,

Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 .

mi t  Wandein lau f bogen ,  verchromt DN 15 .

S - Ansch lüsse G ½B. Schmut z fangs iebe.  Roset ten .

Zur Aufput zmontage an Tr ink-  und Tr ink wasser-Warm

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Durchf lussmenge ca .13 ,5 l /min in Abhängigkei t  vom Brauseaus lau f  und F l ießdruck

Technische Detai ls : 
St ichmaß 150±20mm

Wandein lau f bogen kürzbar,  Montagebere ich 1 16 -176 mm

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMix-D-AP Eingriff-Selbstschlussmischer mit Abgangsbogen 980371 723,00
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Brausebatter ie  EASY
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Selbstschluss-Mischer

Rohbauset für  Unterputzmontage: 
Wandeinbaukas ten ,  E inbauschut zkappe und Spü ls tück aus Kuns t s tof f ,  außenl iegende

Gewindeansch lusss tu t zen G ½ B mi t  mengenregu l ie rbaren Absper r vent i len .  K lebef lansch zur

Abdich tung gegen n ich t  drückendes Wasser gem. D IN 18 195.

2 ABS - Kabeldurchführungen

zum Durchziehen von Ansch lusskabe ln fü r  Hyg ienespü l funk t ion und

thermischer Des in fek t ion 

 

Technische Detai ls : 
Maße B x H x T:  203 x 203 x 76 mm 

Fer t igbauset : 
Armaturenkörper und Gr i f f kappe Mess ing po l ie r t ,  verchromt ,  Kuns t s tof f - Roset te

verchromt ,

Abdeckp la t te aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301 .  Se lbs t sch luss - E ingr i f fmisch -

Armatur membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Laufze i t -Vore ins te l lung

und rücksch lagf re iem Absch luss ,  mi t  e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung (ke in Thermos ta t ) ,

m i t  Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 ,  Zur Unterput zmontage an 

Tr ink wasser und Tr ink wasser-Warm mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen . 

 

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Durchf lussmenge ca .13 ,5 l /min in Abhängigkei t  vom Brauseaus lau f  und F l ießdruck

Neu: 
mit  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tuschen

zur Durchführung e iner Zyk l i schen Hygienespü lung mi t  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Mag -

net vent i lkar tusche zur Durchführung e iner thermischen Des in fek t ion (H inweis :  Magnet vent i le 

und Steuerung nachrüs tbar )  Werkse ins te l lung be i  Auf t ragser te i lung der ent sprechenden Au -

f rüs t sä t ze:  Lau f ze i t  thermische Des in fek t ion:  5 min .  |  Lau fze i t  Des in fek t ions - Nachkühlung:

10 sec .  (nur  in Verb indung mi t  e inem Auf rüs t sa t z der Hyg ienespü lung be inha l te t  mögl ich)

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec .

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder bei  Auf t rag-
ser tei lung einstel lbar : 
Lauf ze i t  thermische Des in fek t ion:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Lauf ze i t  Des in fek t ions - Nachkühlung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Hygienespü lung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Serie Easy- F: 
Befes t igung mi t te ls  4 außenl iegenden 

Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße BxH: 240 x 240 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301 

 

Serie Easy- FV: 
mit  Ha l terahmen

und verdeck ten Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße BxHxT:  240 x 240 x 15 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301
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Selbstschluss-Mischer für Brauseschlauch

Brause - Eingri f f -Selbstschlussmischer für  Brauseschlauch 
mass ives Mess inggehäuse po l ie r t .  verchromt .

Se lbs t sch luss - E ingr i f fmisch - Armatur

membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Laufze i t -Vore ins te l lung und rücksch lagf re iem Ab -

sch luss ,  mi t  e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung (ke in Thermos ta t ) ,

Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 .

Ansch luss nach unten fü r  bause i t igen Brausesch lauch ½”.

S - Ansch lüsse G ½B. Schmut z fangs iebe.  Roset ten .

Zur Aufput zmontage an Tr ink-  und Tr ink wasser-Warm 

Technische Daten: 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Durchf lussmenge ca .13 ,5 l /min in Abhängigkei t  vom Brauseaus lau f  und F l ießdruck

Technische Detai ls : 
St ichmaß 150±20 mm

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY-D-BS Eingriff-Selbstschlussmischer für Brauseschlauch 970372 773,00
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Selbstschluss-Mischer / Kunststoff

Armaturenkörper 
auf rüs tbar mi t  Magnet vent i -

len fü r  Hyg ienespü lung /

Thermische Des in fek t ion

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY-DEK-S-O Anschluss von oben Aufputz 769715 1.109,00
EASY-DEK-S-H Anschluss von hinten Unterputz 769716 1.154,00
Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion - Spannungsversorgung bauseits 769712 499,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung - Spannungsversorgung bauseits 769713 1.050,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung - Batteriebetrieb 980378 916,00
Aufrüstsatz zur Hygienespülung/thermische Desinfektion 769615 739,00
TRAFO-24V-35 W Spannungsversorgung 5 Duschen 769616 325,00
TRAFO-24V-50 W Spannungsversorgung 10 Duschen 769617 332,00
TRAFO-24V-100 W Spannungsversorgung 20 Duschen 769618 417,00
Schlüsseltaster Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen 

Desinfektion
769619 159,00

Material
ABS-PMMA

Farbe
weiss

Materialdicke
6 mm

Oberfläche
porenfrei
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Selbstschluss-Mischer / Kunststoff

Duschelement EASY WEISS Eingri f f  Selbstschlussmischer,
Gehäuse aus w iders tands f äh igem, porenf re iem, weißem ABS - PMMA -Werks tof f

mi t  gerundeten Kanten

Haubenk lappmechanik fü r  e r le ich ter te War tungsarbei ten ohne Demontage des Dusche lementes vom 

Tr ink wassernet z e insch l ieß l ich Befes t igungs te i len ,  zur  Montage an Tr ink wasser und Tr ink wasser-Warm,

mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen DN 15 ,  vormont ier ten Ver te i l le i tungen aus f lex ib len

Sch läuchen (DVGW zer t i f iz ie r t )  Düsenbrausekopf Easy -5 aus Mess ing po l ie r t  und verchromt ,

mi t  fes tem Neigungswinke l  20 ° vers te l lbar  +/ -  6 °,  au tomat ischer Wassermengenregu l ie rung 8 -10 l /min .

Se lbs t sch luss - E ingr i f fmisch - Armatur membranges teuer t  mi t  s tu fen loser Laufze i t -Vore ins te l lung und 

rücksch lagf re iem Absch luss ,  mi t  e ins te l lbarer  Temperaturbegrenzung (ke in Thermos ta t ) ,

Rück f lussverh inderer (DVGW zer t i f iz ie r t )  nach D IN 1988 .  Gr i f f kappe Mess ing po l ie r t  und verchromt . 

Technische Daten:
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Lauf ze i t :  30 sec .  (s tu fen los e ins te l lbar  von 5 – 70 sec . )

Durchf lussmenge 8 -10 l /min

Ansch luss :  G ½ B

Ansch luss von h in ten 

 

Technische Detai ls : 
Maße B x H x T:  250 x 1220 x 100 mm

Farbe:  weiß

Mater ia l :  ABS - PMMA -Werks tof f

Neu: 
mit  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tuschen zur Durchführung e iner Zyk l i schen Hygie -

nespü lung mi t  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tusche zur

Durchführung e iner thermischen Des in fek t ion (H inweis :  Magnet vent i le und Steuerung nachrüs tbar )

Werkseinstel lung bei  Auf t ragser tei lung der entsprechenden Aufrüstsätze: 
Laufze i t  thermische Des in fek t ion:  5 min .

Laufze i t  Des in fek t ions - Nachkühlung:  10 sec .

(nur in Verb indung mi t  e inem Auf rüs t sa t z der Hyg ienespü lung be inha l te t  mögl ich)

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec .

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder bei  Auf t ragser tei -
lung einstel lbar : 
Lauf ze i t  thermische Des in fek t ion:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Lauf ze i t  Des in fek t ions - Nachkühlung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Hygienespü lung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te
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Piezotaster

Achtung, abweichende Maße bei  Duschelementen mit  Seifenmulde

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Duschelement ohne Seifenmulde | Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm
EASY-DE-O Anschl. von oben | ohne Seifenmulde 769730 auf Anfrage

EASY-DE-H Anschl. von hinten | ohne Seifenmulde 769731 auf Anfrage

Duschelement mit Seifenmulde | Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
EASY-DE-S-O Anschl. von oben | mit Seifenmulde 769732 auf Anfrage

EASY-DE-S-H Anschl. von hinten | mit Seifenmulde 769733 auf Anfrage

TRAFO-24V - 35W Spannungsversorgung 5 Duschen 769616 325,00
TRAFO-24V - 50W Spannungsversorgung für max 10 Armaturen 769617 332,00
TRAFO-24V - 100W Spannungsversorgung für max 20 Armaturen 769618 417,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
matt geschliffen
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Piezotaster

Duschelement EASY Stainless Steel  Piezotaster 
Gehäuse aus n ich t ros tendem Stah l ,

Werks tof f - Nr. :  1 .4301 ,  Ober f läche mat t  gesch l i f fen

mi t  gebrochenen Kanten

einsch l ieß l ich Befes t igungs te i len ,

zur  Montage an ka l tes oder vorgemischtes Wasser,

mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rung DN 15 ,

vormont ier ten Ver te i l le i tungen aus f lex ib len Sch läuchen (DVGW zer t i f iz ie r t )

Düsenbrausekopf Easy -5 aus Mess ing po l ie r t  und verchromt ,

mi t  fes tem Neigungswinke l  20 ° vers te l lbar  +/ - 6 °,

au tomat ischer Wassermengenregu l ie rung 8 -10 l /min .

P iezoe lek t ron isch ges teuer te Programm Steuerung

mi t  Laufze i tunterbrechung (Star t /S topp) ,

e lek t ron isch ges teuer te Hyg ienespü lung über Impulsmagnet vent i l

Ausführung mit  integrier ter Seifenmulde: 
-  Se i fenmulde fugenlos in der Front  in tegr ier t

-  zusät z l icher Haubenk lappmechanik fü r  e r le ich ter te War tungsarbei ten ohne Demontage des

Dusche lementes vom

- Tr ink wassernet z

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

Durchf lussmenge 8 -10 l /min

Ansch lussspannung:  24V DC

Leis tungsaufnahme ca .  1 ,8 Wat t

Schut zar t  IP 67 nach D IN 40050

Werkseinstel lung: 
Duschzei t :  30 sec .

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h nach N ich tbenut zung

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec .  ( Werkse ins te l lung)

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder bei  Auf t ragser tei -
lung einstel lbar : 
Duschzei t :  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Hygienespü lung nach N ich tbenut zung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Ansch luss :  G ½ B

Technische Detai ls  (bei  Ausführung ohne Seifenmulde): 
Maße B x H x T:  200 x 1075 x 72 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301

Technische Detai ls  (bei  Ausführung mit  Seifenmulde): 
Maße B x H x T:  250 x 1220 x 100 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen
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Piezotaster-Thermostat

Achtung,
abweichende
Maße bei
Duschelementen
mit  Seifenmulde

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Duschelement ohne Seifenmulde | Maße B x H x T: 200 x 1075 x 72 mm
EASY-PIEZO-DE-O Anschl. v. oben / ohne Seifenmulde 769740 1.715,00
EASY-PIEZO-DE-H Anschl. v. hinten / ohne Seifenmulde 769741 1.750,00
EASY-PIEZO-DE-O-BG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von oben 769742 1.320,00
EASY-PIEZO-DE-H-BG ohne Seifenmulde / mit Brausegarniturl / Anschluss von hinten 769743 1.327,00
EASY-PIEZO-DE-O-USBG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / An-

schluss von oben
769744 1.536,00

EASY-PIEZO-DE-H-USBG ohne Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / An-
schluss von hinten

769745 1.543,00

Duschelement mit Seifenmulde | Maße B x H x T: 250 x 1220 x 100 mm
EASY-PIEZO -DE-S-O Anschl. v. oben / mit Seifenmulde 769116 1.451,00
EASY-PIEZO -DE-S-H Anschl. v. hinten / mit Seifenmulde 769757 1.457,00
EASY-PIEZO-DE-S-O-BG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Anschluss von 

oben
769758 1.560,00

EASY-PIEZO-DE-S-H-BG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / 
Anschluss von hinten

769759 1.571,00

EASY-PIEZO-DE-S-O-USBG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / 
Anschluss von oben

769760 1.883,00

EASY-PIEZO-DE-S-H-USBG mit Seifenmulde / mit Brausegarnitur / Umstellventil / Anschluss 
von hinten

769761 1.894,00

Aufrüstsatz zur thermischen DesinfektionSpannungversorgung bauseits 980391 268,00
TRAFO-24V-25 W Spannungsversorgung 5 Duschen 769616 325,00
TRAFO-24V-50 W Spannungsversorgung 10 Duschen 769617 332,00
TRAFO-24V-100 W Spannungsversorgung 20 Duschen 769618 417,00
Schlüsseltaster Schlüsseltaster zur Auslösung einer manuellen thermischen 

Desinfektion
769619 159,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen
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Piezotaster-Thermostat

Duschelement EASY/PIEZO Stainless Steel  Piezotaster und 
Thermostat 
Gehäuse aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301 ,  Ober f läche mat t 

gesch l i f fen mi t

gebrochenen Kanten e insch l ieß l ich Befes t igungs te i len ,  zur  Montage an 

Tr ink wasser und Tr ink wasser-Warm, mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie run -

gen DN 15 ,  vormont ier ten

Ver te i l le i tungen aus f lex ib len Sch läuchen (DVGW zer t i f iz ie r t ) ,  Düsenbrause -

kopf Easy -5 aus Mess ing po l ie r t  und verchromt ,  mi t  fes tem Neigungswinke l  20 ° 

vers te l lbar  +/ - 6 °,  au tomat ischer Wassermengenregu l ie rung 8 -10 l /min .  Thermo -

s ta t i sche Mischarmatur mi t  Dehns tof fe lement mi t  Rück f lußverh inderern nach 

D IN 1988 .  A rmaturenkörper und Gr i f f kappe Mess ing po l ie r t ,  verchromt ,  P iezoe -

lek t ron isch ges teuer te Programm -Steuerung mi t  Lau fze i tunterbrechung (Star t /

S topp) ,  e lek t ron isch ges teuer te Hyg ienespü lung über Impulsmagnet vent i l  m i t 

Vor r ich tung für  opt iona le B ypass - Magnet vent i lkar tusche zur Durchführung e iner 

thermischen Des in fek t ion (H inweis :  Magnet vent i l  nachrüs tbar,  S teuerungsdaten 

programmierbar )

Werkseinstel lungen: 
Duschzei t :  30 sec .  ( Werkse ins te l lung) ,  Hyg ienespü lung

ak t i v ie r t  a l le 24 h nach N ich tbenut zung ( Werkse ins te l lung)

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec .  ( Werkse ins te l lung)

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder 
bei  Auf t ragser tei lung einstel lbar : 
Duschzei t :  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te |  Hyg ienespü lung

nach N ich tbenut zung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te |

Lau f ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te |

Ansch luss :  G ½ B |  Ansch luss von oben

Ausführung mit  integrier ter Seifenmulde: 
-Sei fenmulde fugenlos in der Front  in tegr ier t

-zusät z l icher Haubenk lappmechanik fü r  e r le ich ter te War tungsarbei ten ohne 

Demontage des Dusche lementes vom Tr ink wassernet z

Technische Detai ls : 
Maße B x H x T:  250 x 1220 x 100 mm

Mater ia l :  Werks tof f - Nr.  1 .4301 |  Werkse ins te l lung be i

Auf t ragser te i lung des Auf rüs t sa t zes thermische Behandlung:

Lauf ze i t  thermische Des in fek t ion:  5 min .  |  Lau fze i t

Des in fek t ionsNachkühlung:  10 sec

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder 
bei  Auf t ragser tei lung einstel lbar : 
Lauf ze i t  thermische Des in fek t ion:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .

Schr i t te |  Lau fze i t  Des in fek t ionsNachkühlung:

0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Neu: 
Aus führung mi t  B rausegarn i tu r  mi t  B rauses tange,

Handbrause und Brausesch lauch recht s se i t l i ch au f  dem

Element mont ier t  Aus führung mi t  Umste l l vent i l  zum Wechse ln des

Wasseraus t r i t t s  zw ischen Düsenbrausekopf und

Brausegarn i tu r,  B rausegarn i tu r  mi t  B rauses tange,

Handbrause und Brausesch lauch recht s se i t l i ch au f  dem E lement mont ier t

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser tempe -

ra tur :

75°C (kurzze i t ig )

Druckd i f fe renz T W-T W W < 1  bar

Durchf lussmenge 8 -10 l /min

Ansch lussspannung:  24V DC

Leis tungsaufnahme ca .  1 ,8 Wat t

Schut zar t  IP 67 nach D IN 40050

Technische Detai ls  (bei 
Ausführung ohne Seifen-
mulde): 
Maße B x H x T: 

200 x 1075 x 72 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. : 

1 .4301

Technische Detai ls  (bei
Ausführung mit  Seifenmul -
de) : 
Maße B x H x T: 

250 x 1220 x 100 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. : 

1 .4301
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Piezo-Ventil  Unterputz

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY-PIEZO-D-UP-R Rohbauset mit Klebeflansch 980386 271,00
EASY-PIEZO-D-UP-F Fertigbauset Piezo 980387 619,00
EASY-PIEZO-D-UP-FV Fertigbauset Piezo 980388 546,00
TRAFO-24V-25W Spannungsversorgung 5 Duschen 769616 325,00
TRAFO-24V-50W Spannungsversorgung 10 Duschen 769617 332,00
TRAFO-24V-100W Spannungsversorgung 20 Duschen 769618 417,00
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Piezo-Ventil  Unterputz 

Rohbauset für  Unterputzmontage: 
Wandeinbaukas ten ,  E inbauschut zkappe und Spü ls tück aus Kuns t s tof f ,  außenl iegende

Gewindeansch lusss tu t zen G ½ B mi t  mengenregu l ie rbarem Absper r vent i l .

m i t  Kabe ldurchführung für  Spannungsversorgung ,

K lebef lansch zur Abdich tung gegen n ich t  drückendes Wasser gem. D IN 18 195.

Technische Detai ls : 
Maße B x H x T:  203 x 203 x 76 mm

Fer t igbauset : 
Abdeckp la t te aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301 .

P iezoe lek t ron isch ges teuer te Programm -Steuerung mi t  Lau fze i tunterbrechung (Star t /S topp) ,

e lek t ron isch ges teuer te Hyg ienespü lung über Impulsmagnet vent i l  komplet t  verdrahtet

Zur Unterput zmontage an Tr ink-  oder

Tr ink-Warmwasser

mi t  absper rbaren

Wassermengenregu l ie rungen .

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

Durchf lussmenge 13 , 2 l /min

Ansch lussspannung:  24V DC

Leis tungsaufnahme ca .  1 ,8 Wat t

Schut zar t  IP 67 nach D IN 40050

Werkseinstel lung: 
Hygienespü lung ak t i v ie r t  (  nach 24h N ich tbenut zung)

Duschzei t :  30 sec .

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec .  ( Werkse ins te l lung)

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder bei  Auf t ragser tei -
lung einstel lbar : 
Duschzei t :  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Hygienespü lung nach N ich tbenut zung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Serie EASY PIEZO - F 
Befes t igung mi t te ls  4 außenl iegenden 

Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße B x H :  240 x 240 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. : 

1 .4301

Serie EASY PIEZO - FV: 
mit  Ha l terahmen

und verdeck ten Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße B x H x T:  240 x 240 x 15 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. : 

1 .4301
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Armaturenkörper 
auf rüs tbar mi t  Magnet vent i l 

f ü r  Thermische Des in fek t ion

Brausebatter ie  P iezotaster  mi t  Thermostat 
EASY/PIEZO-MIX

www.loggere.de

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY/PIEZO-MIX-D-UP-R Rohbauset mit Klebeflansch mit 1 Anschlusskabel 980379 366,00
EASY/PIEZO-MIX-D-UP-F Fertigbauset Easy 980384 947,00
EASY/PIEZO-MIX-D-UP-FV Fertigbauset Easy 980385 835,00

EASY/PIEZO-MIX-D-UP-R Rohbauset mit Klebeflansch mit 2 Anschlusskabeln 980390 306,00
Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion 980391 268,00

TRAFO-24V-25 W Spannungsversorgung 5 Duschen 769616 325,00
TRAFO-24V-50 W Spannungsversorgung 10 Duschen 769617 332,00
TRAFO-24V-100 W Spannungsversorgung 20 Duschen 769618 417,00
Schlüsseltaster Schlüsseltaster zur Auslösung einer

manuellen thermischen Desinfektion
769619 159,00
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Brausebatter ie  P iezotaster  mi t  
Thermostat  EASY

www.loggere.de

Rohbauset für  Unterputzmontage: 
Wandeinbaukas ten ,  E inbauschut zkappe und Spü ls tück aus Kuns t s tof f ,  außenl iegende

Gewindeansch lusss tu t zen G ½ B mi t  mengenregu l ie rbaren Absper r vent i len .  K lebef lansch zur Abdich tung

gegen n ich t  drückendes Wasser gem. D IN 18 195.

2 ABSKabeldurchführungen

zum Durchziehen von Ansch lusskabe ln fü r  Hyg ienespü l funk t ion und

thermischer Des in fek t ion

Technische Detai ls : 
Maße B x H x T:  203 x 203 x 76 mm

Fer t igbauset : 
Armaturenkörper und Gr i f f kappe Mess ing po l ie r t ,  verchromt ,  Kuns t s tof f - Roset te verchromt ,

Thermos ta t i sche Mischarmatur mi t  Dehns tof fe lement mi t  Rück f lußverh inderern nach D IN 1988 .

P iezoe lek t ron isch ges teuer te Programm -Steuerung

mi t  Laufze i tunterbrechung (Star t /S topp) ,

e lek t ron isch ges teuer te Hyg ienespü lung über Impulsmagnet vent i l  m i t  Vor r ich tung für  opt iona le B ypass -

Magnet vent i lkar tusche

zur Durchführung e iner thermischen Des in fek t ion (H inweis :  Magnet vent i l

nachrüs tbar,  S teuerungsdaten programmierbar )  Zur Unterput zmontage an Tr ink wasser und Tr ink wasser-

Warm mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen .

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar  |  Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Druckd i f fe renz T W-T W W < 1  bar

Durchf lussmenge 13 , 2 l /min in Abhängigkei t  vom Brauseaus lau f  und F l ießdruck

Ansch lussspannung:  24V DC Le is tungsaufnahme ca .  1 ,8 Wat t

Schut zar t  IP 67 nach D IN 40050

Werkseinstel lung: 
Duschzei t :  30 sec .

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h nach N ich tbenut zung ( Werkse ins te l lung)

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec .  ( Werkse ins te l lung)

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder bei  Auf t ragser tei lung
einstel lbar : 
Duschzei t :  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Hygienespü lung nach N ich tbenut zung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Werkse ins te l lung be i  Auf t ragser te i lung des Auf rüs t sa t zes thermische Behandlung:

Laufze i t  thermische Des in fek t ion:  5 min .  |  Lau fze i t  Des in fek t ionsNachkühlung:  10 sec .

Fo lgende Zei ten s ind über e ine opt iona le Fernbedienung oder be i  Auf t ragser te i lung e ins te l lbar :

Lauf ze i t  thermische Des in fek t ion:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Lauf ze i t  Des in fek t ions - Nachkühlung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Serie Easy- F: 
Befes t igung mi t te ls  4 außenl iegenden

Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße B x H :  240 x 240 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301  

Serie Easy- FV: 
mit  Ha l terahmen

und verdeck ten Befes t igungsschrauben

Technische Deta i l s :

Abdeckp la t te

Maße B x H x T:  240 x 240 x 15 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301
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Duschelement  EASY/PIEZO-MIX WEISS

www.loggere.de

Piezotaster mit Thermostat / Kunststoff

Armaturenkörper 
auf rüs tbar mi t  Magnet vent i l  f ü r

Thermische Des in fek t ion 

→ 

→ 

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY/PIEZO-MIX-DEK-S-O Anschluss von oben 769765 1.577,00
EASY/PIEZO-MIX-DEK-S-H Anschluss von hinten 769766 1.627,00
Aufrüstsatz zur thermischen Desinfektion 980391 268,00
TRAFO-24V-35 W Spannungsversorgung 5 Duschen 769616 325,00
TRAFO-24V-50 W Spannungsversorgung 10 Duschen 769617 332,00
TRAFO-24V-100 W Spannungsversorgung 20 Duschen 769618 417,00
Schlüsseltaster Schlüsseltaster zur Auslösung einer

manuellen thermischen Desinfektion
769619 159,00

Material
ABS-PMMA

Farbe
weiss

Materialdicke
6 mm

Oberfläche
porenfrei

Magnet vent i lkar tusche

Duschen und Hygienespü lung 

mögl ichMagnet vent i lkar tusche 

Thermische Des in fek t ion

auf rüs tbar
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Duschelement  EASY WEISS
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Piezotaster mit Thermostat / Kunststoff

Duschelement EASY WEISS Piezotaster und Thermostat 
Gehäuse aus w iders tands f äh igem, porenf re iem, weißem ABS - PMMA -Werks tof f

mi t  gerundeten Kante.  Haubenk lappmechanik fü r  e r le ich ter te War tungsarbei ten ohne Demontage

des Dusche lementes vom Tr ink wassernet z e insch l ieß l ich Befes t igungs te i len ,  zur  Montage an

Tr ink wasser und Tr ink wasser-Warm, mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen DN 15 ,

vormont ier ten Ver te i l le i tungen aus f lex ib len Sch läuchen (DVGW zer t i f iz ie r t )  Düsenbrausekopf HoJet

aus Mess ing po l ie r t  und verchromt ,  mi t  fes tem Neigungswinke l  20 ° vers te l lbar  +/ -  6 °,

au tomat ischer Wassermengenregu l ie rung 8 -10 l /min .  Thermos ta t i sche Mischarmatur mi t  Dehns tof fe lement 

mi t  Rück f lußverh inderern nach D IN 1988 .  A rmaturenkörper und Gr i f f kappe Mess ing po l ie r t ,  verchromt ,

P iezoe lek t ron isch ges teuer te Programm -Steuerung mi t  Lau fze i tunterbrechung (Star t /S topp) ,

e lek t ron isch ges teuer te Hyg ienespü lung über Impulsmagnet vent i l  m i t  Vor r ich tung für  opt iona le

B ypass - Magnet vent i lkar tusche zur Durchführung e iner thermischen Des in fek t ion (H inweis :

Magnet vent i l  nachrüs tbar,  S teuerungsdaten programmierbar )

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Druckd i f fe renz T W-T W W < 1  bar

Durchf lussmenge 8 -10 l /min

Ansch lussspannung:  24V DC

Leis tungsaufnahme ca .  1 ,8 Wat t

Schut zar t  IP 67 nach D IN 40050

Werkseinstel lung: 
Duschzei t :  30 sec .

Hyg ienespü lung ak t i v ie r t  a l le 24 h nach N ich tbenut zung ( Werkse ins te l lung)

Laufze i t  Hyg ienespü lung:  180 sec .  ( Werkse ins te l lung)

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder bei
Auf tragser tei lung einstel lbar : 
Duschzei t :  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Hygienespü lung nach N ich tbenut zung:  1  b is  100 Std .  /  1  S td .  Schr i t te

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Ansch luss :  G ½ B

Ansch luss von oben

Technische Deta i l s :

Maße B x H x T:  250 x 1220 x 100 mm

Farbe:  weiß

Mater ia l :  ABS - PMMAWerks tof f

Werkseinstel lung bei  Auf tragser tei lung des Aufrüstsatzes thermische Behandlung: 
Laufze i t  thermische Des in fek t ion:  5 min .

Laufze i t  Des in fek t ionsNachkühlung:  10 sec .

Folgende Zeiten s ind über eine opt ionale Fernbedienung oder bei  Auf t ragser tei lung 
einstel lbar : 
Lauf ze i t  thermische Des in fek t ion:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te

Lauf ze i t  Des in fek t ionsNachkühlung:  0 b is  999 sec .  /  1  sec .  Schr i t te
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Duschen nur gegen Barge ld oder au fge ladene Geldkar te i s t  immer mehr im Kommen, sowohl  in

Spor t s tä t ten a ls  auch au f  Campingp lä t zen und Mar inas . 

H ierbe i  g ib t  es v ie le Mögl ichkei ten .

Fragen S ie uns an mi t  Ih ren ind iv idue l len Wünschen .

Auch e ine san i tä r techn ische Modern is ie rung ,  be i  wei terer  Nut zung Ih res bere i t s  bewähr ten

Zahlungssys tems a ls  auch d ie Zusammenarbei t  mi t  dem Anbieter  Ih res vorhandenen ,  

und bewähr ten Bezah lsys tems i s t  machbar.

bezahl te  Wasserabgabe

www.loggere.de

Duschen für  IHR vorhandenes
Bezahlsystem.
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Münzduschelement  EASY

www.loggere.de

bezahlte Wasserabgabe Edelstahl

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

EASY-Pi-Thermix-DE-H Duschelement Only
Stainless Steel

220 x 1045 x 95 769775 auf Anfrage

EASY Münzautomat Only-
1stellig

Aufputzmontage 120 x 230 x 120 769776 auf Anfrage

Trafo für Münzautomat Only 769777 100,00
Wertmarken für Münzautomat 
EASY

50 Stück 769778 102,00
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Münzduschelement  EASY

www.loggere.de

bezahlte Wasserabgabe Edelstahl

Münz- Duschelement EASY Stainless Steel 
zum Ansch luss an Münzautomaten Typ Easy P iezotas ter  und Thermos ta t

Typ HoMünz- P i -Thermix- DE- H

Ansch luss von h in ten

Gehäuse aus n ich t ros tendem Stah l ,

Werks tof f - Nr. :  1 .4301 ,  Ober f läche mat t  gesch l i f fen

e insch l ieß l ich Befes t igungs te i len ,

zur  Montage an Tr ink wasser und Tr ink wasserWarm,

mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen DN 15 ,

mi t  Rück f lußverh inderern nach D IN 1988 .

vormont ier ten Ver te i l le i tungen aus f lex ib len Sch läuchen

Düsenbrausekopf aus Mess ing po l ie r t  und verchromt ,

Neigungswinke l  vers te l lbar

Thermos ta t i sche Mischarmatur

Gr i f f  m i t  Temperaturska l l ie rung

mi t  Ent r iege lungs tas te

Piezo -Tas ter- Aus lösung und Magnet vent i l

zum Ansch luss an ex ternen Münzautomat

Technische Daten 
Mindes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

max .  zu läss ige Tr ink wasser temperatur :  75°C (kurzze i t ig )

Druckd i f fe renz T W-T W W < 1  bar

Durchf lussmenge 9 l /min

Ansch lussspannung:  24V DC

Leis tungsaufnahme 6 , 3 W

Ansch luss :  G ½ B

Ansch luss von h in ten

Technische Detai ls : 
Maße B x H x T:  220 x 1045 x 95 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301
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Münzautomat  EASY

www.loggere.de

bezahlte Wasserabgabe Edelstahl

Münzautomat EASY-1stel l ig 
zur AP-Wandmontage 

Gehäuse aus n ich t ros tendem Stah l ,

Werks tof f - Nr. :  1 .4301 ,  Ober f läche mat t  gesch l i f fen

mit Münzeinwur fschacht für : 
1 - Euro - Münzen

2- Euro - Münzen

Wer tmarken Ar t . - Nr. :  7697 78 ( Wer t  w ie 1 , -  Euro - Münzen)

n ich t  gü l t ige Münzen werden au tomat isch ausgewor fen Bei  E inwur f  von mehr w ie e iner Münze w i rd d ie 

Wasser lau f ze i t  au tomat isch au fadd ier t 

Programmierung 
(d ie Grundprogrammierung er fo lg t  nach Kundenvorgabe im Werk ,

e ine nacht räg l iche Änderung i s t  mi t te ls  Fernbedienung ,

Wasser lau f ze i t  5 – 1200 sek .

Pausenzei t  0 – 10 Minuten

In ter va l l  Hyg ienespü lung:  6 ,  8 ,  12 ,  24 ,  72 ,  168 h oder aus

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  5 – 1200 sek .

Technische Detai ls : 
Maße B x H x T  120 x 230 x 120 mm

Ober f läche:  mat t  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301

Ansch lussspannung 24 V DC

 

benöt ig te Kabe l  fü r  Ansch luss von Dusche lement :

L iY Y 4 -adr ig ,  min .  1 ,5 mm²,  max imal  50 Meter

Trafo für Münzautomat Only 1 -stel l ig 
230 V AC / 24 V DC zur Montage au f  Hut sch iene 

Fernbedienung Münzautomat Only 
zur Parametere ins te l lung

Einstelmögl ichtzeiter
Wasser lau f ze i t  5 – 1200 sek .

Pausenzei t  0 – 10 Minuten

In ter va l l  Hyg ienespü lung:  6 ,  8 ,  12 ,  24 ,  72 ,  168 h oder aus

Lauf ze i t  Hyg ienespü lung:  5 – 1200 sek .
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EASY Dusch Bezahlsystem e infach

www.loggere.de

Dusch Bezahlsystem einf-
ach 
Zur Aufput zmontage

Gehäuse aus Stah l ,  pu lverbe -

sch ich tet  weiß

230V /  12V- DC ex ternes Net z te i l 

m i t  S tecker

Magnet vent i l  12V-½

“ im L ie ferumfangentha l ten

(zur  Ins ta l la t ion ins Rohr )

technische Detai ls : 
mit  Münzeinwur f schacht

für  Münze Ar t .Nr.  769781

Progammierung: 
Eins te l lbar  von 30 Sekunden b is 5 

M inuten

Mi t  Tas tensper re

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY Münzautomat Easy-1 Aufputzmontage 769780 946,00
EASY Münzen Bezahlchip 100 Stück 769781 230,00

Material
Stahl

Oberfläche
weiß pulverbeschichtet
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Reihenbrauseanlage EASY
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Reihenbrauseanlage EASY 
Gehäuse aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr. :  1 .4301 ,

Ober f läche mat t  gesch l i f fen ,

a ls  vorgefer t ig te E inhei t  zur  Wandmontage mi t  2 b is  5 Brausep lä t zen .

Gehäuse mi t  gebrochenen Kanten ,  te i lweise mi t  Ant idröhnp la t ten h in terk lebt ,

durchgehend angeformte Se i fenab lage,

vormont ier ten Ver te i l le i tungen aus f lex ib len Sch läuchen (DVGW zer t i f iz ie r t )

e insch l ieß l ich Ansch lüssen und Befes t igungs te i len .

Wasseransch lüsse von oben l inks bzw. recht s

mi t  absper rbaren Wassermengenregu l ie rungen

mi t  2-5 Stück Armaturen nach Wahl  des Auf t raggebers

mi t  2-5 Stück Düsenbrausekopf Model l :  HoJet aus Mess ing ,  po l ie r t  und

verchromt ,  mi t  fes tem Neigungswinke l  20 °+/-  6 °

vers te l lbar,  S teckansch luss mi t  verdeck ter  Befes t igungsschraube 

Technische Detai ls : 
Gehäusemaße:  B x H x T:

B x 720 x 90 mm 
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Standbrause TROPIC
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zur Montage auf dem Fertigfussboden

Standbrause TROPIC 
Vorgefer t ig te E inze l -Standbrause mi t  vormon -

t ie r ten Ver te i le r le i tungen mi t  f lex ib len Sch läu -

chen ,

e insch l ieß l ich Ansch lüssen ,  mi t

Aus lau f bogen und Düsenbrause 10 l /min ,

Neigungswinke l  23 °  schwenkbar ±8 °,

B rausesäu le e insch l ieß l ich F lansch zur

Befes t igung au f  dem Fer t ig fußboden .

Technische Daten

Maße in mm:

Höhe:  2280

Höhe Brauseaus lau f :  2 100

Bedienungshöhe:  1 170

Standrohr :  Ø 108

Aus lau f bogen:  Ø 76

Wasserzu führung von unten DN 15

Hinweis:  Befest igungsset
(764530) is t  ex tra zu bestel len!

nich t  f ros t s icher !

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

TROPIC Einhebelmischer 764500 4.237,00
TROPIC Vent Selbstschluss-Ventil 764505 4.503,00
TROPIC Pi Piezotaster-Selbstschlussventil mit Hygienespülung 764510 4.989,00
TOPIC Mix Eingriff-Selbstschluss-Mischer 764515 4.245,00
TOPIC Vent-Thermix Selbstschluss-Ventil-Thermostat 764520 4.581,00
TOPIC Pi-Thermix Piezotaster-Thermostatmischer mit Hygienespülung 764525 5.387,00
TOPIC Befestigungsse für Montage auf Fertigfussboden 764530 458,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4571 Oberfläche
geschliffen
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Standdusche TROPIC
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Modell Bezeichnung BxHxT mm Artikel-Nr. Euro

Standdusche TROPIC Batteriebetrieb 455 x 2375 x 455 764000 3.004,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr. 1.4301 Oberfläche
matt geschliffen
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Standdusche TROPIC -  RONDO
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Standdusche TROPIC 
Typ Standdusche Rondo

mi t  P iezotas ter  und Unter f lu r- E inbaukas ten

für  Bat ter iebet r ieb

Einzel -Standdusche 
aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr.  1 .4571

Standrohr Ø 85 mm

mi t  vormont ier ter  Ver te i le r le i tung mi t  f lex ib lem Sch lauch ,

mi t  Aus lau f bogen und in tegr ier ter  St rah lbrause

Piezoe lek t ron isch ges teuer te ProgrammSteuerung

mi t  Laufze i tunterbrechung (Star t /S top) ,

B rausesäu le e insch l ieß l ich F lansch zur Befes t igung in Unter f lu r- E inbaukas ten

Unter f lur- E inbaukasten 
aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr.  1 .4301

mi t  oberer Rev is ionsöf fnung

mi t  4 Befes t igungs laschen zur Montage au f  Rohfußboden

mi t  außen se i t l i chem Ab lau f s tu t zen AD =55 mm

mi t  außen se i t l i chem 1 /2“- AG

zum Ansch luss an ka l tes oder vorgemischtes Wasser

mi t  innen l iegendem Absper r vent i l  1 /2“ fü r  Ansch luss der Standbrause

mi t  Befes t igungss t reben für  d ie Montage der Standdusche

Technische Daten 
Standdusche

Mater ia l :

aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr.  1 .4571

Ober f läche mat tgesch l i f fen ,

Abmessungen

Höhe:  2375 mm

Bedienungshöhe:  1030 mm

Brauseaus lau f höhe:  2200 mm

Standrohr :  Ø 85 mm

Mater ia l s tä rke:  2 mm

Unter f lur- E inbaukasten 
Mater ia l :

aus n ich t ros tendem Stah l ,

Werks tof f Nr.

1 .4301

Abmessungen:

455 x 455 x 190 mm (B x T x H )

Ab lau f s tu t zen AD =55 mm

Wasserzu führung 1 /2“AG  

M indes t f l ießdruck 1  bar

Bet r iebsdruck 1  b is  6 bar

Vo lumens t rom ca .  10 l /min 

Parameter Steuerung 
Wasser lau f ze i t :  25 sec .  (e ins te l lbar  von 1  – 

60 sec . )

Hyg ienespü lung a l le 24 /48 h nach N ich tbe -

nut zung

Laufzeit  Hygienespülung:  25 sec 
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Brausekopf  Easy-2

www.loggere.de

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Brausekopf Easy-2 mit Wandflansch 9600150 113,00

Material
Messing

Oberfläche
verchromt poliert

Brausekopf Easy-2 
Mater ia l  Mess ing verchromt .  Po l ie r t .

Wandf lansch mi t  Verdrehs icherung

technische Detai ls : 
Durchf lussmenge 8 l /min

Aus ladung Mi t te St rah lboden:  48 mm

Aus ladung gesamt :  75 mm

Technische Daten: 
Kuns t s tof f s t rah lboden fes t

Neigungswinke l  20 °

Ansch luss G ½” B .

su iz ids icher.
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Brausekopf  EASY-3

www.loggere.de

aerosolarmer Brausekopf mit Anti-Kalk-Düse

Brausekopf EASY-3 aerosolarm mit  Ant i - Kalk- Düse 
diebs tah lgehemmt in Ant i su iz id - Bauform

Aus lau f  mi t  fes tem Neigungswinke l  20 °,  vers te l lbar  +/ - 6 °

Steckansch luss mi t  verdeck ter  Inbusschraube

Ansch luss G ½ B

Durchf lussmenge 9 l /min

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY-3 Aerosolarmer Brausekopf mit Anti-Kalk-Düse 9600155 145,00

Klebeflansch für Duschkopfmontage 9600160 118,00

Material
Messing

Oberfläche
verchromt 
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Brausekopf  EASY-4

www.loggere.de

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY-4 Aerosolarmer Brausekopf 9600180 156,00

Klebeflansch für Duschkopfmontage 9600160 118,00

Material
Messing

Oberfläche
verchromt

Brausekopf EASY- 4 Aerosolarm mit  Ant i - Kalk- Düse 
diebs tah lgehemmt in Ant i su iz id - Bauform

Aus lau f  mi t  fes tem Neigungswinke l  20 °,

Steckansch luss mi t  verdeck ter  Inbusschraube

Ansch luss G ½B

Durchf lussmenge 9 l /min

181



Düsenbrausekopf  EASY-5

www.loggere.de

aerosolarmer Brausekopf mit Anti-Kalk-Düse

Düsenbrausekopf Model l  EASY-5 
Aus lau f  mi t  fes tem Neigungswinke l  20 °,  vers te l lbar  +/ - 8 °

Steckansch luss mi t  verdeck ter  Inbusschraube

Ansch luss G ½” B

su iz ids icher

Durchf lussmenge:  8 -10 l /  min

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

EASY-5 Düsenbrausekopf 9600170 181,00

Klebeflansch für Duschkopfmontage 9600160 118,00

Material
Messing

Oberfläche
verchromt
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Schal tp lan für  Duschen Typ EASY

www.loggere.de

Elektro-Installation 
Easy bzw. Easy Armaturen
Ohne thermische Behandlung

Zentrale 
Spannungsversorgung
oder beidseitigem 
Zentral-Trafo

Easy Armaturen
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BLINOX In f rarot -Steuerungssystem EASY- IR 
für  Duschen
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RUBRIK 8

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

UNIVERSALBECKEN
Edels tah l  -  Minera lguss 
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RUBRIK 8

Ausgussbecken

Ausgussbecken mit  Stützfüßen

Waschbott iche

Mehrzweckbecken

 

Un iversa lbecken

U
N

IV
E

R
S

A
LB

E
C

K
E

N

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

Edelstahl    

Edelstahl    

Edelstahl    

Mineralguss   

   

188 -  193

194

195 -  197

198

186



Ausgussbecken mi t  Stü tz füßen ROBUSTO

188 -  193

194

195 -  197

198
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Ausgussbecken MIDI -1

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,2mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

MIDI-1 mit Spritzrückwand und Eimerklapprost 436 x 195 x 323 234055 181,00

Ausgussbecken MIDI -1 
wandhängend,  mi t  Spr i t zrück wand 300mm hoch

mi t  S iebab lau f vent i l  DN40 G1½B

mi t  Befes t igungsmater ia l

mi t  Ede ls tah l - E imerk lappros t

Beckeninnenmaß: 400 x 195 x 295mm B x H x T

Beckenaußenmaß: 436 x 195 x 323mm B x H x T 
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Ausgussbecken EXCLUSIV

www.loggere.de

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,9mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

EXCLUSIV mit Spritzrückwand mit Eimerklapprost 455 x 217 x 340 234006 182,00

Ausgussbecken EXCLUSIV wandhängend, 
aus Ede ls tah l ,  inc l .  Ede ls tah l - E imerk lappros t  Werks tof f  1 .4301 .

Ober f läche mat t  gesch l i f fen .  angeformte Wandansch lusskante.  ink l .  Spr i t zrück wand,

Höhe:  257 mm ohne Über lau f .  m i t  o f fenen S iebvent i l  ohne Stopfen .

Ab lau fansch luss 1½”.  ink l .  Befes t igungsmater ia l .

Maße B x T x H :  455 x 340 x 217

Farbe:  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l  1 .4301 
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Ausgussbecken MIDI -4

www.loggere.de

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,9mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

MIDI-4 ohne Eimerklapprost ohne Überlauf 490 x 175 x 390 234040 262,00
MIDI-4-ÜL ohne Eimerklapprost mit Überlauf 490 x 175 x 390 234045 266,00
Eimerklapprost MIDI-4 zum Einlegen und hochklappen 442 x 22 x 308 234050 41,00

Ausgussbecken MIDI - 4 
wandhängend mi t  Spr i t zrück wand 195mm hoch

mi t  S iebab lau f vent i l  DN40 G1½B

mi t  Befes t igungsmater ia l

Beckeninnenmaß: 4 40 x 175 x 340mm B x H x T

Beckenaußenmaß: 490 x 175 x 390mm B x T x H

Wahlweise mi t  Über lau f  (ÜL)  oder ohne Über lau f 

!
MIT  & OHNE  
ÜBERLAUF

Art.-Nr. 234040

190



Ausgussbecken mit  Hahnbank

www.loggere.de

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,0mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Ausgussbecken mit 
Hahnbank

ohne Hahnloch 495 x 220 x 365 234400 372,00

Ausgussbecken mit 
Hahnbank

mit Hahnloch 495 x 220 x 365 234401 408,00

Ausgussbecken mit  Hahnbank 
und E imerros t ,  wandhängend aus Ede ls tah l ,  Werks tof f  1 .4301 .  Mater ia l s tä rke 1 .0mm.

Ober f läche mat t  gesch l i f fen ,  angeformte Wandansch lusskante,  angeformte se i t l i che 

Hahnbank

ink l .  Spr i t zrück wand 250mm hoch .  mi t  Über lau f ,  m i t  S topfen - Ab - und Über lau fgarn i -

tu r  DN40. Ab lau fansch luss 1½”,  mi t  s tab i le r  S i fonabs tü t zung ,  mi t  Auf lage - E imerros t , 

ink l .  Befes t igungsmater ia l .

Maße 495 x 220 + 250 x 365mm B x H x T

vorher nachher

Für Umrüstung eines Wascht isches mit  Standarmatur in ein
Ausgussbecken,  ohne die Wasserlei tungen verlegen zu müssen.
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Ausgussbecken STANDAARD-1

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

STANDAARD-1 mit Spritzrückwand und Eimerklapprost 560 x 190 x 455 234012 290,00

Ausgussbecken STANDA ARD -1 
wandhängend

mi t  Spr i t zrück wand 560 x 215mm B x H

mi t  S iebab lau f vent i l  G1½B, ohne Über lau f

mi t  Ede ls tah l - E imerk lappros t

Beckeninnenmaß: 500 x 190 x 400mm B x H x T

Beckenaußenmaß:560 x 190 x 455mm B x H x T 

!
OHNE ÜBERLAUF
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OHNE ÜBERLAUF

Ausgussbecken STANDAARD

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

STANDAARD mit Spritzrückwand und Eimerklapprost 565 x 170 x 405 234005 207,00

Ausgussbecken STANDA ARD 
wandhängend,

mi t  Spr i t zrück wand 195mm hoch

mi t  Ab - und Über lau fgarn i tu r  G1½” und Geruchsversch luss DN40

mi t  Ede ls tah l - E imerk lappros t ,

Beckeninnenmaß: 515 x 170 x 355mm B x H x T

Beckenaußenmaß: 565 x 170 x 405mm B x H x T

!
MIT  ÜBERLAUF
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Ausgussbecken mit  Stützfüßen -  ROBUSTO

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,2mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Ausgussbecken mit 
Stützfüßen - ROBUSTO

mit Spritzrückwand und klapprost 600 x 844 x 530 233118 746,00

Ausgussbecken mit  Stützfüßen -  ROBUSTO
zur Wandmontage mi t  zusät z l ichen Stü t z füßen für  hohe Be las tung

mi t  h in terer  Auf kantung und Spr i t zrück wand 600 x 400mm B x H

mi t  Ab - und Über lau fgarn i tu r  G 1  1 /2B und Geruchversch luss DN40

mi t  s tab i lem Ede ls tah l -  E imerk lappros t  mi t  Befes t igungsmater ia l

Beckeninnenmaße:  533 x 230 x 400mm B x H x T

Beckenaußenmaße:  600 x 230 x 530mm B x H x T

Gesamtmaße:  600 x 84 4 x 530mm B x H x T 
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Waschbott ich  EASY 1

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,0mm

Oberfläche innen
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

EASY 1 Waschbottich 550 x 228 x 450 232012 179,00
EASY 1 I Einbaubecken 550 x 228 x 450 232030 215,00

Waschbot t ich EASY-1 
zur Montage an der Wand mi t  verdeck ter  Montageha l terung an der Rück wand,

mi t  Waschbret t - Prägung in der vorderen Schräge,

mi t  Ab - und Über lau fgarn i tu r  DN40 und F laschen - Geruchsversch luss
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Waschbott ich  EASY-2

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,9mm

Oberfläche
gebürstet

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

EASY 2 Waschbottich ohne Hahnloch 555 x 230 x 485 232015 275,00
EASY 2 K Waschbottich mit Hahnloch Ø 35 mm 555 x 230 x 485 232005 311,00
EASY 2 I Einbaubecken 555 x 230 x 455 232006 306,00

Waschbot t ich EASY-2
zur Montage an der Wand mi t  S tü t zw inke l

mi t  Waschbret tp rägung in der vorderen Schräge

mi t  Abund

Über lau fgarn i tu r  G1½B

mi t  Befes t igungsmater ia l
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Waschbott ich  EASY-3

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,9mm

Oberfläche
gebürstet

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

EASY-3 Waschbottich ohne Hahnloch 655 x 250 x 530 232014 361,00
EASY-3 K Waschbottich mit Hahnloch Ø 35 mm 655 x 250 x 530 232010 397,00

Waschbot t ich EASY-3 
zur Montage an der Wand mi t  S tü t zw inke l

mi t  Waschbret tp rägung in der vorderen Schräge

mi t  Ab - und  Über lau fgarn i tu r  G1½B

mi t  Befes t igungsmater ia l
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Mehrzweckbecken EASY K

www.loggere.de

Mineralguss

Material
Mineralguss

Farbe
alpinweiss

Oberfläche
porenfrei

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

EASY K Mehrzweckbecken 500 x 215 x 400 235155 783,00

Mehrzweckbecken EASY K 
aus kuns tharzgebundenem Minera lwerks tof f ,

zur  Wandmontage au f l iegend au f  2 Wandkonso len , 

Farbe weiß

mi t  S iebab lau f vent i l  1  ½”

Temperaturbes tänd igkei t  mind .  65°C ,

Temperatur wechse l fes t igke i t  65°,  ( Thermoschock-Tes t )

Technische Detai ls : 
Gesamtmaße:  500 x 400 x 215 mm

Beckenmaße:  460 x 360 x 195 mm

Farbe a lp inweiß g länzend ähn l ich R AL9016

Mater ia l :  M inera lguss
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RUBRIK 9

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

WICKELTISCHE
BABYBADEWANNE
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RUBRIK 9

Baby -  Wickelt ische

Baby -  Badewanne

Wicke l t i sche Babybadewanne
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Baby-Wicke l t i sch  KOALA KARE
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Baby-Wickel t isch CREATIV

www.loggere.de

Edelstahl Auflage aus Kunststoff

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,2mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung Gesamt B x T mm Artikel-Nr. Euro

Wickeltisch CREATIV H Wickeltisch, horizontale Wandmontage 665 x 1040 840440 2.410,00
Wickeltisch CREATIV V Wickeltisch, vertikale Wandmontage 665 x 1040 840445 1.978,00

Baby-Wickel t isch 
Wandmontage,  k lappbar mi t  PP- P la t te (20 mm) , 

Farbe:  natur  mi t  Fa l l s icherung ,  mi t  Befes t igung 

Gur t ,

2 Ha l terungen für  d ie Gur tbefes t igung ,  mi t  2 

Haken mi t  Po lyamid lager mi t  Schut zbügel  an a l len 

v ier  Se i ten

Baby-Wickel t isch
Liegef läche:  1 .000 x 520 mm

Maße: L x B = 1040 x 665 mm (Außenmaße)

Gesamt t ie fe hochgek lappt :  105 mm

mi t  2 Befes t igungsgehäusen 106 x 150 x 3 mm

mi t  je 6 Bohrungen

max .  Be las tung 120 kg

ACHTUNG!
Dieser Ar t ikel  wird nur auf
Kundenwunsch produzier t !
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Baby-Wickel t isch CREATIV

www.loggere.de

Kunststoff

Modell Bezeichnung Gesamt B x H x T Artikel-Nr. Euro

Baby-Wickeltisch CREATIV hochklappbar 914 x 558 x 102/519 840446 721,00

Baby-Wickel t isch CREATIV 
aus Kuns t s tof f  zur  Wandmontage

Modernes Des ign und le ich t  zu re in igende Ober f läche,  herges te l l t  aus 100% Po lyethy len mi t  hoher

Dich te.  S tab i le K inders icherung mi t  135 kg Tragf äh igke i t ,  gewölbte Wicke lober f läche und S icherhe i t s -

gur t .  Pneumat ischer Mechanismus zum e in fachen Ö f fnen und Sch l ießen mi t  übergroßer Scharn ierund

Sicherhe i t ss toppvor r ich tung .  Vers iege l te Komponenten und ohne „Quet schkanten“ b ie ten e inen 

s icheren Bet r ieb.  Der e ingebaute Spender fü r  Handtücher oder hyg ien ische E in lagen ,  Haken für  den 

Winde lbeute l

und d ie Handtasche,  p lus d ie mehrsprach ige An le i tung sorgen für  Freundl ichkei t  und Komfor t . 
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BABY -  Badewanne CREATIV

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,0 mm

Oberfläche
gebürstet

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

BABY - Badewanne CREATIV 746 x 249 x 446 750200 337,00

BABY -  Badewanne CREATIV 
a ls E inbaubecken in bause i t ige T ischp la t ten

mi t  S topfen Ab - und

Über lau fgarn i tu r  DN 40

mi t  23 mm umlaufendem Rand
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RUBRIK 10

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

SAND- & GIPSFÄNGER | FÄKALAUSGUSS
WASCHTISCH - AUSGUSS - KOMBI

205



RUBRIK 10

Sandfangbehälter  Untert ischmontage

Gipsabscheider Untert ischmontage

Fäkalausgüsse

Wascht isch -  Ausguss -  Kombi

Sand-  &  Gips fänger  |  Fäka lausguss
Wascht isch  -  Ausguss  -  Kombi
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Edels tah l -Fäka lausguss  EASY
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Sandfangbehäl ter  -  CETO I

www.loggere.de

mit integriertem Geruchsverschluss

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung D x H in mm Artikel-Nr. Euro

Sandfangbehälter CETO I Ø 180 x 240 970313 293,00

Sandfangbehälter CETO I  mit  integrier tem Geruchsverschluss 
zur Montage an den Ab lau f  e ines bausei t igen Beckens zur Vermeidung des Versandens der

Ab lau f le i tungen des Gebäudes .  Im Abwasser bef ind l iche Schwebete i lchen ,  d ie schwerer s ind a ls 

Wasser

(Sand ,  Ste ine)  set zen s ich größtente i l s  im Behä l ter  ab.  Zum Ent leeren /  Re in igen kann der untere 

Te i l  e in fach durch öf fnen der Schnappversch lüsse entnommen und ent leer t  werden .  Der in tegr ier te

Geruchsversch luss er laubt d ie Montage an der Ste l le ,  wo b is je t z t  der Geruchsversch luss s i t z t .
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Sandfangbehäl ter  -  CETO I I

www.loggere.de

mit integriertem Geruchverschluss

Modell Bezeichnung D x H in mm Artikel-Nr. Euro

Sandfangbehälter CETO II Ø 180 x 210 970320 293,00

Sandfangbehälter -  CETO I I  mit  integrier tem Geruchsverschluss 
zur Montage an den Ab lau f  e ines bausei t igen Beckens zur Vermeidung des Versandens der

Ab lau f le i tungen des Gebäudes .  Im Abwasser bef ind l iche Schwebete i lchen ,  d ie schwerer s ind a ls  Was -

ser (Sand ,  Ste ine)  set zen s ich größtente i l s  im Behä l ter  ab.  Zum Ent leeren /  Re in igen kann der untere 

Te i l

e in fach durch öf fnen der Schnappversch lüsse entnommen und ent leer t  werden .  Der in tegr ier te

Geruchsversch luss er laubt d ie Montage an der Ste l le ,  wo b is je t z t  der Geruchsversch luss s i t z t . 

für  al le Waschtische
und Ausgussbecken

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm

Oberfläche
geschliffen
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Gipsabscheider

www.loggere.de

für Untertischmontage

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4404

Oberfläche
gebürstet

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Gipsabscheider zur Wandmontage unter bauseitigem Beckenablauf 970334 1.084,00

Gipsabscheider 
fü r  Unter t i schmontage zum Abscheiden von fes ten Bes tandte i len ,  d ie schwerer s ind a ls  Wasser.

Fassungsvermögen 9 l ,  E in lau f  senkrecht  1½” IG zur Montage unter  Beckenab lau f  Ab lau f  1  ½” AG

90 ° Kuns t s tof f kn ies tück ,  mi t  Ab lasshahn und entnehmbarem G ips fangeimer mi t  Tragebügel  zur

Wandmontage,  mi t  zwei  Ede ls tah l -Wandkonso len ,  ink l .  in tegr ie r tem Geruchsversch luss

für  al le Waschtische
und Ausgussbecken
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Fäkalausguss

www.loggere.de

wandhängend

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4571

Materialdicke
1,5mm

Oberfläche
geschliffen

Modell B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Fäkalausguss wandhängend ohne Verkleidung 460 x 400 x 460 234305 1.269,00
Fäkalausguss wandhängend mit Verkleidung 460 x 575 x 460 234306 1.967,00
Geruchverschluss PForm, Ø 100 + DN100 (Ø 110), Kunststoff weiß --- 234307 74,00
BliMont1-Fäkal-Spk-k Vorwandelement mit Spülkastene 650029 743,00
Betätigungsplatte Edelstahl --- 970945 265,00

Fäkalausguss wandhängend 
mit  umlaufendem Spül rand ,  ink l .  Wandkonso len ,  ink l .  E imerk lappros t ,  m i t  g roßem senkrechten Ab lau f

DN100,  Spü l rohransch luss EURO Ø 55mm
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Fäkalausguss  -  EASY

www.loggere.de

wandhängend

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Oberfläche
gebürstet

Modell B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Fäkalausguss - EASY mit Verkleidung 500 x 505 x 500 234301 1.083,00
Fäkal-Spk-g Vorwandelement mit Spülkasten 650038 743,00
Betätigungsplatte Edelstahl --- 970945 265,00

Fäkalausguss I I  wandhängend 
aus Ede ls tah l ,  m i t  Verk le idung

mi t  umlaufenden Spü l rand .

ink l .  Wandkonso len

ink l .  E imerk lappros t .

mi t  g roßem senkrechten Ab lau f  DN100.

Spü l rohransch luss EURO Ø 55mm.

ink l .  3 - se i t ige

Becken Verk le idung ink l .  Kuns t s tof f  Geruchsversch luss 

DN100

Technische Deta i l s :

Maße B x T x H :  500 x 500 x 505
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Wascht isch-Ausguss-Kombi -UW

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,0mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

BliWAK-UW6-MB mit schwenkbarer Mischbatterie 500x570x600 234406 1.155,00
BliWAK-UW7-MB mit schwenkbarer Mischbatterie 500x570x700 234407 1.155,00

BliWAK-UW6-S230 mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V 500x570x600 234408 2.405,00
BliWAK-UW7-S230 mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V 500x570x700 234409 2.405,00

Wascht isch-Ausguss- Kombinat ion Bl iWAK-UW 
wandhängend

Wascht i schbecken und Ausgussbecken untere inander angeordnet mi t  Ab - und Über lau fgarn i tu r  und 

Ab lau f verb indung DN40

Waschbeckenmaße:  340 x 150 x 240mm B x H x T

Ausgussbeckenmaße:  370 x 150 x 340mm B x T x H

mi t  e iner schwenkbaren Mischbat ter ie 

empfoh lene Höhe Ab lau f  DN40 220 mm

empfoh lene Höhe T W + T W W 270 mm
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Wascht isch-Ausguss-Kombi -UB
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Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,0mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

BliWAK-UB6-MB mit schwenkbarer Mischbatterie 500 x 850 x 600 234402 1.155,00
BliWAK-UB7-MB mit schwenkbarer Mischbatterie 500 x 850 x 700 234403 1.155,00
BliWAK-UB6-S230 mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V 500 x 850 x 600 234404 1.769,00
BliWAK-UB7-S230 mit zusätzlicher Sensorarmatur 230V 500 x 850 x 700 234405 1.769,00

Wascht isch-Ausguss- Kombinat ion Bl iWAK-UB 
bodens tehend au f  N ive l l ie r füßen

Wascht i schbecken und Ausgussbecken untere inander angeordnet mi t  Ab - und

Über lau fgarn i tu r  und Ab lau f verb indung DN40 Waschbeckenmaße:  340 x 150 x 240mm B x H x T

Ausgussbeckenmaße:  370 x 150 x 340mm B x T x H

mi t  e iner schwenkbaren Mischbat ter ie

empfoh lene Höhe Ab lau f  DN40 220 mm

empfoh lene Höhe T W + T W W 270 mm
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RUBRIK 11

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

WERKRAUMBECKEN
Edels tah l  -  Minera lguss 
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RUBRIK 11

Werkraumbecken ohne Hahnbank

Werkraumbecken mit  Hahnbank

Schlammfangwagen
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Werkraumbecken mit  Auffangbehälter

Werkraumbecken Sonderanfert igung
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HEAVY -  E1

www.loggere.de

Werkraumbecken aus Edelstahl mit Standrohrventil

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

HEAVY -E1-1000 ohne Hahnbank mit Standrohrventil 1000 x 800 x 600 333102 2.401,00
HEAVY -E1-1500 ohne Hahnbank mit Standrohrventil 1500 x 800 x 600 333103 2.720,00
HEAVY -E1-2000 ohne Hahnbank mit Standrohrventil 2000 x 800 x 600 333104 2.970,00

HEAV Y- E1 Werkraumbecken ohne Hahnbank mit  Standrohr vent i l 
aus Ede ls tah l  au f  V ierkant rohr- Unterges te l l  m i t  N ive l l ie r füssen

mi t  Gef ä l le zum Ab lau f  h in ten mi t t ig mi t  S tandrohr vent i l  DN40 x 200 mi t  umlaufendem Rand 40mm

Beckenhöhe 300mm
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HEAVY -  E2
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Werkraumbecken aus Edelstahl mit Hahnbank

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

HEAVY-E2-1000-0 ohne Hahnloch 1000 x 850 x 700 333105 2.640,00
HEAVY-E2-1000-1 mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig 1000 x 850 x 700 333106 2.640,00
HEAVY-E2-1000-2 mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 500mm 1000 x 850 x 700 333107 2.640,00
HEAVY-E2-1000-3 mit 3 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 250mm 1000 x 850 x 700 333108 2.640,00
HEAVY-E2-1200-0 ohne Hahnloch 1200 x 850 x 700 333109 2.838,00
HEAVY-E2-1200-1 mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig 1200 x 850 x 700 333110 2.838,00
HEAVY-E2-1200-2 mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 500mm 1200 x 850 x 700 333111 2.838,00
HEAVY-E2-1200-3 mit 3 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 300mm 1200 x 850 x 700 333112 2.838,00
HEAVY-E2-1600-0 ohne Hahnloch 1600 x 850 x 700 333113 2.990,00
HEAVY-E2-1600-1 mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig 1600 x 850 x 700 333114 2.990,00
HEAVY-E2-1600-2 mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 700mm 1600 x 850 x 700 333115 2.990,00
HEAVY-E2-1600-3 mit 3 Hahnloch Ø 35mm Abstand 400mm 1600 x 850 x 700 333116 2.990,00

Werkraumbecken mit  Hahnbank aus Edelstahl 
auf V ierkant rohr Unterges te l l

m i t  N ive l l ie r füssen

mi t  Wandabzugss icherung

mi t  Gef ä l le zur  Ab lau fprägung DN40

mi t  3 - se i t igem Rand 50mm

mi t  h in terer  Hahnbank 100mm

Beckenhöhe 250mm

wahlweise mi t  Hahnlöchern 

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm

Oberfläche
geschliffen
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Schlammfangwagen HEAVY -  SFW
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Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

HEAVY-1 1 Kammer + Überlaufbogen 550 x 420 x 400 333117 1.322,00
HEAVY-2 2 Kammer + Überlaufbogen 550 x 420 x 400 333118 1.528,00
HEAVY-3 2 Kammern + Überlaufbogen + Ablasshahn 550 x 420 x 400 333119 1.570,00

Schlammfangwagen 
HEAV Y -  SFW 
auf 2 Lenk- und 2 Fes t s te l l ro l len

mi t  Über lau f  DN40 Schlammfangwagen 

HEAV Y-3 
Auf fangbecken für  

F lüss igke i ten ,  d ie le ich ter

s ind a ls  Wasser mi t  

Ab lasshahn ¾”

Sch lammfangwagen 

HEAV Y-2 
fü r  Sch lamm, Sand und

schwere Schwebs tof fe

mi t  Beruh igungskammer

Sch lammfangwagen 

HEAV Y-1 
fü r  Sch lamm, Sand und

schwere Schwebs tof fe

ohne Beruh igungskammer
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HEAVY-E1-SFGV
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Werkraumbecken aus Edelstahl mit Schlammfang und Geruchverschluss

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

HEAVY-E1-SFGV-1000 mit Schlammfang und Geruchsverschluss 1000 x 800 x 600 333120 3.845,00
HEAVY-E1-SFGV-1500 mit Schlammfang und Geruchsverschluss 1500 x 800 x 600 333121 4.120,00
HEAVY-E1-SFGV-2000 mit Schlammfang und Geruchsverschluss 2000 x 800 x 600 333122 4.475,00
Siebplatte D=250mm 333265 187,00

opt ionales Zubehör 
Siebp la t te zum Abdecken des

Sch lammfangbehäl ters ,  aus

n ich t ros tendem Stah l  mi t  5mm

Bohrungen und versenkbarem

Bügelgr i f f 

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

HEAV Y- E1 -SFGV Werkraumbecken ohne Hahnbank 
mit  Sch lammfang und Geruchversch luss

aus Ede ls tah l  au f  V ierkant rohr- Unterges te l l  m i t  N ive l l ie r füssen ,  mi t  Gef ä l le zum mi t t igen Ab lau f körper, 

mi t  nach oben herausnehmbarem Sch lammfangeimer,  mi t  in tegr ier tem Geruchsversch luss ,  mi t

waagerechtem Abgang DN40, mi t  Ent leerungss tu t zen an der Unterse i te zur  Betä t igung ,  mi t  e inem

Kugelhahn DN15 ,  mi t  umlaufendem Rand 40mm, Beckenhöhe 300mm 
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HEAVY-E1-SFKH
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Werkraumbecken aus Edelstahl mit Schlammfang und Kugelhahnabsperrung

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in 
mm

Artikel-Nr. Euro

HEAVY-E1-SFKH-1000 mit Schlammfang +  
Geruchsverschluss+Kugelhahn

1000 x 800 x 600 333101 4.245,00

HEAVY-E1-SFKH-1500 mit Schlammfang +  
Geruchsverschluss+Kugelhahn

1500 x 800 x 600 333124 4.395,00

HEAVY-E1-SFKH-2000 mit Schlammfang +  
Geruchsverschluss+Kugelhahn

2000 x 800 x 600 333125 4.750,00

Siebplatte D=250mm 333265 187,00

opt ionales Zubehör 
Siebp la t te zum Abdecken des

Sch lammfangbehäl ters ,  aus

n ich t ros tendem Stah l  mi t  5mm

Bohrungen und versenkbarem

Bügelgr i f f

HEAV Y- E1 -SFKH Werkraumbecken ohne Hahnbank mit  Schlammfang und
Geruchsverschluss und Kugelhahnabsperrung 
aus Ede ls tah l  au f  V ierkant rohr- Unterges te l l ,

m i t  N ive l l ie r füssen ,  mi t  Gef ä l le zum mi t t igen Ab lau f körper,  mi t  nach oben herausnehmbarem Sch lammfangeimer,  mi t 

in tegr ier tem Geruchsversch luss ,  mi t  absper rbarem Ab lau f  (Kuge lhahn DN40) ,  mi t  En t leerungss tu t zen an der Unterse i -

te zur  Betä t igung ,  mi t  e inem Kugelhahn DN15 ,  mi t  umlaufendem Rand 40mm, Beckenhöhe 300mm
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HEAVY-E2-AB
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Werkraumbecken aus Edelstahl mit Hahnbank und Auffangbehälter

Modell Bezeichnung B x H x T in 
mm

Artikel-Nr. Euro

HEAVY-E2-AB-1000-0 ohne Hahnloch 1000 x 850 x 700 333126 4.530,00
HEAVY-E2-AB-1000-1 mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig 1000 x 850 x 700 333127 4.530,00
HEAVY-E2-AB-1000-2 mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 500mm 1000 x 850 x 700 333128 4.530,00
HEAVY-E2-AB-1000-3 mit 3 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 250mm 1000 x 850 x 700 333129 4.530,00
HEAVY-E2-AB-1200-0 ohne Hahnloch 1200 x 850 x 700 333130 4.597,00
HEAVY-E2-AB-1200-1 mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig 1200 x 850 x 700 333131 4.597,00
HEAVY-E2-AB-1200-2 mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 500mm 1200 x 850 x 700 333132 4.597,00
HEAVY-E2-AB-1200-3 mit 3 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 250mm 1200 x 850 x 700 333133 4.597,00
HEAVY-E2-AB-1600-0 ohne Hahnloch 1600 x 850 x 700 333134 4.927,00
HEAVY-E2-AB-1600-1 mit 1 Hahnloch Ø 35mm mittig 1600 x 850 x 700 333135 4.927,00
HEAVY-E2-AB-1600-2 mit 2 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 500mm 1600 x 850 x 700 333136 4.927,00
HEAVY-E2-AB-1600-3 mit 3 Hahnlöchern Ø 35mm Abstand 250mm 1600 x 850 x 700 333137 4.927,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm

Oberfläche
geschliffen

HEAV Y- E2-AB Werkraumbecken mit  herausziehbarem Auf fangbehälter 
Mit  Hahnbank aus Ede ls tah l  au f  V ierkant rohr- Unterges te l l  m i t  N ive l l ie r füssen mi t  Wandabzugss icherung

mi t  Gef ä l le zum in ternen Ab lau f  in e inen Auf fangbehä l ter  mi t  Sch lammfangeimer,  Auf fangbehä l ter  zum

Ent leeren des Sch lammfangeimers nach vorn w ie e ine Schub lade herausziehbar,  ohne d ie

Ab lau f verb indung zu lösen .

mi t  3 - se i t igem

Rand 50mm

mi t  h in terer  Hahnbank 100mm

Beckenhöhe 250mm 

Hinweis:  S iphon /  Geruchsverschluss bauseits
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Werkraumbecken Sonderanfer t igung
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Edelstahl
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Werkraumbecken-HEAVY-M
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Mineralguss

Modell Bezeichnung B x H x T in 
mm

Artikel-Nr. Euro

HEAVY-M1-0 ohne Hahnbank 1080 x 800 x 580 333300 2.350,00
HEAVY-M1 mit Hahnbank ohne Hahnlöcher 1080 x 800 x 685 333301 2.375,00
HEAVY-M1-1HL mit Hahnbank mit 1 Hahnloch 1080 x 800 x 685 333302 2.380,00
HEAVY-M1-2HL mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern 1080 x 800 x 685 333303 2.384,00
HEAVY-M1-3HL mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern 1080 x 800 x 685 333304 2.389,00
HEAVY-M1.5-0 ohne Hahnbank 1500 x 800 x 580 333305 2.634,00
HEAVY-M1.5 mit Hahnbank ohne Hahnlöcher 1500 x 800 x 685 333306 2.660,00
HEAVY-M1.5-1HL mit Hahnbank mit 1 Hahnloch 1500 x 800 x 685 333307 2.665,00
HEAVY-M1.5-2HL mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern 1500 x 800 x 685 333308 2.669,00
HEAVY-M1.5-3HL mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern 1500 x 800 x 685 333309 2.674,00
HEAVY-M2-0 ohne Hahnbank 2000 x 800 x 580 333310 2.916,00
HEAVY-M2 mit Hahnbank ohne Hahnlöcher 2000 x 800 x 685 333311 2.945,00
HEAVY-M2-1HL mit Hahnbank mit 1 Hahnloch 2000 x 800 x 685 333312 2.950,00
HEAVY-M2-2HL mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern 2000 x 800 x 685 333313 2.954,00
HEAVY-M2-3HL mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern 2000 x 800 x 685 333314 2.959,00

Material
Mineralguss

Farbe
alpinweiß

Oberfläche
porenfrei

Werkraumbecken HEAV Y- M  
mit  oder ohne Hahnbank 
aus Minera lguss ,  a lp inweiß au f  V ierkant rohr- Unterges te l l

in  Beckenfarbe mi t  N ive l l ie r füßen ,  Becken mi t  Gef ä l le

zum Ab lau f  mi t  S tandrohr vent i l  DN40 und Ede ls tah l -Schut zkorb,

ohne/mi t  Hahnbank und wahlweise b is  zu 3

Hahnlöchern Ø 35mm
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Werkraumbecken-HEAVY-M-SFGV
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Mineralguss

opt ionales Zubehör 
Siebp la t te zum Abdecken

des Sch lammfangbehäl ters ,

aus n ich t ros tendem Stah l  mi t  5mm 

Bohrungen und versenkbarem Bügel -

gr i f f

HEAV Y- M -SFGV Werkraumbecken mit  oder ohne Hahnbank 
mit  Sch lammfang und Geruchsversch luss

aus Minera lguss (a lp inweiß ähn l ich R AL 9016)

S iebp la t te D =250mm 333265

auf V ierkant rohr- Unterges te l l ,  m i t  N ive l l ie r füssen pu lverbesch ich tet  in Becken -

farbe,  mi t  Gef ä l le zum mi t t igen Ab lau f körper,  mi t  nach oben herausnehmbarem 

Sch lammfangeimer,  mi t  in tegr ier tem Geruchsversch luss ,  mi t  waagerechtem Abgang DN40, mi t  Ent leerungs -

s tu t zen an der Unterse i te zur

Betä t igung ,  mi t  e inem Kugelhahn DN15 ,  Beckenhöhe 280mm

Modell Bezeichnung B x H x T in 
mm

Artikel-Nr. Euro

HEAVY-M1-0-SFGV ohne Hahnbank 1080 x 800 x 580 333275 3.704,00
HEAVY-M1-SFGV mit Hahnbank ohne Hahnlöcher 1080 x 800 x 685 333276 3.729,00
HEAVY-M1-SFGV-1HL mit Hahnbank mit 1 Hahnloch 1080 x 800 x 685 333277 3.748,00
HEAVY-M1-SFGV-2HL mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern 1080 x 800 x 685 333278 3.764,00
HEAVY-M1-SFGV-3HL mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern 1080 x 800 x 685 333279 3.783,00
HEAVY-M1.5-0-SFGV ohne Hahnbank 1500 x 800 x 580 333280 3.704,00
HEAVY-M1.5-SFGV mit Hahnbank ohne Hahnlöcher 1500 x 800 x 685 333281 3.729,00
HEAVY-M1.5-SFGV-1HL mit Hahnbank mit 1 Hahnloch 1500 x 800 x 685 333282 3.748,00
HEAVY-M1.5-SFGV-2HL mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern 1500 x 800 x 685 333283 3.764,00
HEAVY-M1.5-SFGV-3HL mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern 1500 x 800 x 685 333284 3.783,00
HEAVY-M2-0-SFGV ohne Hahnbank 2000 x 800 x 580 333285 3.984,00
HEAVY-M2-SFGV mit Hahnbank ohne Hahnlöcher 2000 x 800 x 685 333286 4.015,00
HEAVY-M2-SFGV-1HL mit Hahnbank mit 1 Hahnloch 2000 x 800 x 685 333287 4.032,00
HEAVY-M2-SFGV-2HL mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern 2000 x 800 x 685 333288 4.043,00
HEAVY-M2-SFGV-3HL mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern 2000 x 800 x 685 333289 4.068,00
Siebplatte D=250mm 333265 187,00

Material
Mineralguss

Farbe
alpinweiß

Oberfläche
porenfrei
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Werkraumbecken-HEAVY-M-SFKH
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Mineralguss

Modell Bezeichnung B x H x T in 
mm

Artikel-Nr. Euro

HEAVY-M1-0-SFKH ohne Hahnbank 1080 x 800 x 580 333250 3.947,00
HEAVY-M1-SFKH mit Hahnbank ohne Hahnlöcher 1080 x 800 x 685 333251 3.781,00
HEAVY-M1-SFKH-1HL mit Hahnbank mit 1 Hahnloch 1080 x 800 x 685 333252 3.631,00
HEAVY-M1-SFKH-2HL mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern 1080 x 800 x 685 333253 3.800,00
HEAVY-M1-SFKH-3HL mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern 1080 x 800 x 685 333254 3.817,00
HEAVY-M1.5-0-SFKH ohne Hahnbank 1500 x 800 x 580 333255 4.020,00
HEAVY-M1.5-SFKH mit Hahnbank ohne Hahnlöcher 1500 x 800 x 685 333256 4.049,00
HEAVY-M1.5-SFKH-1HL mit Hahnbank mit 1 Hahnloch 1500 x 800 x 685 333257 4.066,00
HEAVY-M1.5-SFKH-2HL mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern 1500 x 800 x 685 333258 4.085,00
HEAVY-M1.5-SFKH-3HL mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern 1500 x 800 x 685 333259 4.101,00
HEAVY-M2-0-SFKH ohne Hahnbank 2000 x 800 x 580 333260 4.305,00
HEAVY-M2-SFKH mit Hahnbank ohne Hahnlöcher 2000 x 800 x 685 333261 4.334,00
HEAVY-M2-SFKH-1HL mit Hahnbank mit 1 Hahnloch 2000 x 800 x 685 333262 4.352,00
HEAVY-M2-SFKH-2HL mit Hahnbank mit 2 Hahnlöchern 2000 x 800 x 685 333263 4.369,00
HEAVY-M2-SFKH-3HL mit Hahnbank mit 3 Hahnlöchern 2000 x 800 x 685 333264 4.387,00
Siebplatte D=250mm 333265 187,00

Material
Mineralguss

Farbe
alpinweiß

Oberfläche
porenfrei

HEAV Y- M1 -SFKH Werkraumbecken mit  oder ohne Hahn-
bank 
mi t  Sch lammfang und Geruchsversch luss aus Minera lguss

(a lp inweiß ähn l ich R AL 9016)  au f  V ierkant rohr- Unterges te l l ,

m i t  N ive l l ie r füssen pu lverbesch ich tet  in Beckenfarbe mi t  Gef ä l le zum

mi t t igen Ab lau f körper,  mi t  nach oben herausnehmbarem Sch lammfangei -

mer,  mi t  in tegr ier tem Geruchversch luss ,  mi t  absper rbarem Ab lau f  (Kuge lhahn DN40) ,  mi t  En t lee -

rungss tu t zen an der Unterse i te zur  Betä t igung ,  mi t  e inem Kugelhahn DN15 Beckenhöhe 280mm

opt ionales Zubehör 
 
Siebp la t te zum Abdecken

des Sch lammfangbehäl ters ,  aus n ich t ros -

tendem Stah l  mi t  5mm Bohrungen und

versenkbarem Bügelgr i f f
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Edels tah l -Tr inkbrunnen EASY
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RUBRIK 12

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

TRINKBRUNNEN
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RUBRIK 12

Trinkbrunnen ohne Kühlung

Trinkbrunnen mit  Kühlung

Tr inkbrunnen
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D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

232

233 -  234

230



Edels tah l -Tr inkbrunnen FLOW I  mi t  In f ra rot - 
Wasseraus lauf  und In f ra rot -F laschenfü l le r
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Tr inkbrunnen EASY -  FLOW

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

EASY-O offen wie Zeichnung 324 x 225 x 360 1311170 350,00
EASY-OF unten offen, mit Flaschenfüllarmatur 324 x 225 x 360 1311175 400,00
FLOW I-G geschlossen 324 x 292 x 360 1301601 375,00
FLOW I-GF unten geschlossen, mit Flaschenfüllarmatur 324 x 292 x 360 1301607 475,00
FLOW II-B bodenstehend 324 x 990 x 360 1301603 836,00
FLOW II-BF bodenstehend, mit Flaschenfüllarmatur 324 x 990 x 360 1301608 886,00

Trinkbrunnen 
zur Montage an der Wand mi t  Druckknopf -Tr inkarmatur

aus b le i f re iem Mess ing verchromt mi t  runder f lacher Mulde

Ø 260mm mi t  in tegr ier ter  Hahnbank für  Tr inkarmatur mi t  h in terer

angeformter Spr i t zrück wand 75mm hoch

EASY- O

FLOW I  -  G

FLOW I I  -  B

FLOW I  -  O
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Kühl t r inkbrunnen COOL I

www.loggere.de

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

COOL I Kühltrinkbrunnen mit Trinkarmatur 471 x 485 x 471 1305801 2.694,00

Kühlt r inkbrunnen COOL I 
wandhängend,  mi t  f lex ib lem Wasserspender (Neopren) ,  Aus lösung über Druck tas ter,  Beckenmulde

naht los gepress t  mi t  S iebab lau f  und Geruchsversch luss DN32, mi t  Gehäuse aus Ede ls tah l , 

Rück wand of fen ,  mi t  in tergr ie r tem Kühlaggregat ,  Kä l temi t te l  R -134

Technische Daten: 
Kühl le is tung:

Bei  e iner Raumtemperatur  von 32 °C und e iner T W-Zu lau f temperatur

von 27 °C kann der Tr inkbrunnen

mind .  30 l  T W mi t  e iner Temperatur  von ca .  10 °C je Stunde abgeben .

Net zansch luss :  230V /  50Hz für  Kompressor,

Le is tungsaufnahme: 400W, 4 ,8A

Bet r iebsdruck :  1 ,5 b is  8 ,0 bar

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,2mm

Oberfläche
geschliffen
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Kühl t r inkbrunnen COOL I I

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

COOL II Stand-Kühltrinkbrunnen mit Trinkarmatur 381 x 1017 x 382 1305700 3.353,00

Kühlt r inkbrunnen COOL I I  
bodens tehend,  mi t  f lex ib lem Wasserspender (Neopren) ,  Aus lösung über Druck tas ter,

Beckenmulde naht los gepress t  mi t  S iebab lau f  und Geruchsversch luss DN32,

mi t  Gehäuse aus Ede ls tah l ,  Rück wand of fen ,  mi t  in tergr ie r tem Kühlaggregat ,  Kä l temi t te l  R 134a

Technische Daten: 
Kühl le is tung:

Bei  e iner Raumtemperatur  von 32 °C und e iner T W-Zu lau f temperatur

von 27 °C kann der Tr inkbrunnen

mind .  30 l  T W mi t  e iner Temperatur  von ca .  10 °C je Stunde abgeben .

Net zansch luss :  230V /  50Hz für  Kompressor,

Le is tungsaufnahme: 400W, 4 ,8A

Bet r iebsdruck :  1 ,5 b is  6 ,0 bar
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RUBRIK 13

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

SCHUH & STIEFEL
REINIGUNG
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RUBRIK 13

Schuhreinigungsbecken

Schuhreinigungsbecken mit  Handbügel

St iefelwaschanlage

Schuh & St ie fe l  Re in igung
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Bodenins ta l la t ion  St ie fe lwaschan lage R  V I
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Schuhre in igungsbecken R I I I

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

R III-700 für 1 Benutzer ohne Handbürste 700 x 520 x 600 445040 4.665,00
R III-1400 für 2 Benutzer ohne Handbürsten 1400 x 520 x 600 445041 5.675,00
R III-2100 für 3 Benutzer ohne Handbürsten 2100 x 520 x 600 445042 6.405,00
R III-2800 für 4 Benutzer ohne Handbürste 2800 x 520 x 600 445043 6.917,00
Handbürste wasserführend mit Hebelventil und Schlauch 445044 471,00
Wandarmatur BA mit integriertem Systemtrenner Typ BA ½”x¾” 937210 299,00

Schuhreinigungsbecken R I I I 
mit  e iner Auf fangwanne 200 mm hoch mi t  fugen los angeschweiss tem Ab lau f körper,  mi t

herausnehmbarem Sch lammfangeimer,  in tergr ie r tem Geruchsversch luss und Ab lau f s tu t zen DN70

waagerecht .  mi t  hochk lappbaren Ros ten ,  le ich t  nach vorn geneig t  fü r  s icheren und bequemen Auf t r i t t . 

M i t  4 Ede ls tah l füßen zur Höhennive l l ie rung für  d ie Aufs te l lung au f  dem Fer t ig fußboden .

Handbürsten bit te ex tra bestel len!

Hinweis: 
Bei R I I I -700 ze ig t  der Ab lau f s tu t -

zen nach h in ten

Ar t.-Nr. 445044 Ar t.-Nr. 937210
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Schuhre in igungsbecken R IV

www.loggere.de

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

R IV-700 für 1 Benutzer 700 x 1220 x 650 445050 5.825,00
R IV-1400 für 2 Benutzer 1400 x 1220 x 650 445051 8.047,00
R IV-2100 für 3 Benutzer 2100 x 1220 x 650 445052 9.965,00
R IV-2800 für 4 Benutzer 2800 x 1220 x 650 445053 12.322,00

Schuhreinigungsbecken R IV 
je  Waschp la t z mi t  e inem wasser führendem Handbügel  400x700mm, Geräteansch lussvent i l  und

Handbürs te mi t  Hebelvent i l  und Sch lauch .  Auf  Ede ls tah lbecken mi t  höhenvers te l lbaren Becken -

füßen ,  je Waschp la t z e in schräg angeordneter k lappbarer Ros t  aus mass ivem Ede ls tah l rundmater ia l 

im Quadrat rohr rahmen e ingefass t .  m i t  herausnehmbarem Sch lammfangbehäl ter  und Auf fangbecken 

ink l .  Ab lau f s tu t zen DN 70,  S iphon fes t  im Sch lammfang e ingebaut mi t  3 - se i t iger

Beckenverk le idung zwischen den Füßen 200mm hoch

Hinweis:  Bei R IV-700 ze ig t  der Ab lau f s tu t zen nach h in ten .

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,2mm

Oberfläche
geschliffen

Hinweis: 
Bei R IV-700 ze ig t  der Ab lau f s tu t zen nach h in ten
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St iefe lwaschanlage R V

www.loggere.de

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Bezeichnung Artikel-
Nr.

Euro

R V Stiefelwaschanlage ohne Schlammfang 445030 5.035,00

St iefelwaschanlge R V 
aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr.

1 .4301 ,  zum bodenbündigen oder te i l versenk tem

Fußbodeneinbau ,  höhenvers te l lbar  durch N ive l l ie r füße,  au f k lappbarer G i t te r ros t ,  Ansch luss fü r

Handbürs te mi t  Rohrbe lü f ter,  Soh len -  Re in igungsbürs ten und Sprüh le is ten mi t  au tomat ischer

Wasser f lusss teuerung über Fußvent i l  DN 15 ,  Abgang DN100 waagerecht ohne Geruchsversch luss

Wasseransch luss G 1 /2 B Bet r iebsdruck :  2 b is  6 bar,  Vo lumens t rom: ca .  7 l /m in ,  Ab lau f s tu t zen DN100

ACHTUNG: Aus Gründen des Trink wasserschutzes is t  für  den Wasseranschluss 
bauseits ein Rohr trenner vorzusehen.
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St iefe lwaschanlage R VI

www.loggere.de

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

R VI Stiefelwaschanlage mit Schlammfang u. Geruchsverschluss 445035 6.679,00

St iefelwaschanlage R VI , 
aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr.1  .4301 ,  zum bodenbündigen oder te i l versenk tem

Fußbodeneinbau ,  s tab i le r  Unterbau aus Quadrat rohr,  höhenvers te l lbar  durch N ive l l ie r füße,  au f -

k lappbarer G i t te r ros t  und herausnehmbarer Sch lammfangbehäl ter,  Ansch luss fü r  Handbürs te mi t 

Rohrbe lü f ter,  Soh len - Rein igungsbürs ten und Sprüh le is ten mi t  au tomat ischer Wasser f lusss teuerung 

über Fußvent i l  DN15 ,  mi t  Sch lammfangeinhei t  mi t  herausnehmbarem Sch lammfangeimer mi t  in te -

gr ie r tem Geruchsversch luss Wasseransch luss G 1 /2 B Bet r iebsdruck :  2 b is  6 bar,  Vo lumens t rom: ca . 

7 l /min ,  Ab lau f s tu t zen DN100

ACHTUNG: Aus Gründen des Trink wasserschutzes is t  für
den Wasseranschluss bauseits ein Rohr trenner vorzusehen.
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Bodenins ta l la t ion  St ie fe lwaschan lage R  V I
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RUBRIK 14

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

SPÜLEN & SCHRÄNKE

243



RUBRIK 14

Gewerbespült isch EUREKA I I I

Gewerbespülschrank EUREKA I I I

Arbeitsschrank EUREKA I I I  of fen

Arbeitsschrank EUREKA I I I  geschlossen

Arbeitst isch EUREKA I I I  mit  Grundboden

Arbeitst isch EUREKA I I I  mit  Grund- und 

  Zwischenboden

Wandhängeschrank EUREKA I I I

XXL Gewerbebecken

Spü len & Schränke
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Gewerbespül t i sch  EUREKA
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Gewerbespül t isch EUREKA I I I

www.loggere.de

Auf kantung

hinten
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Baut iefe 700 mm

Baut iefe 600 mm

Gewerbespül t isch EUREKA I I I

www.loggere.de

Modell Becken Becken B x T x H Gesamt B x T x H Artikel-Nr. Euro

EUREKA III-1000/600R 1 rechts 500 x 400 x 300 1000 x 600 x 850 324850 1.074,00
EUREKA III-1000/600L 1 links 500 x 400 x 300 1000 x 600 x 850 324851 1.074,00
EUREKA III-1200/600R 1 rechts 500 x 400 x 300 1200 x 600 x 850 324852 1.114,00
EUREKA III-1200/600L 1 links 500 x 400 x 300 1200 x 600 x 850 324853 1.114,00
EUREKA III-1400/600R 1 rechts 500 x 400 x 300 1400 x 600 x 850 324854 1.246,00
EUREKA III-1400/600L 1 links 500 x 400 x 300 1400 x 600 x 850 324855 1.246,00

Gewerbespült isch EUREK A I I I 
aus Ede ls tah l ,  Werks tof f  1 .4301 .

1  Becken wahlweise l inks oder recht s

Baut ie fe gesamt :  600 oder 700 mm

Länge:  1000,  1200 oder 1400 mm

sonst ige Ausstat tung: 
Ablauf vent i l  G 1  1 /2”

mi t  S tandrohr vent i l  WS 280 mm

mi t  ger i l l te r  Abt ropf f läche

mi t  a l l se i t igem Schwal l rand

hin tere Auf kantung 100 mm hoch ,  20 mm t ie f

Unterges te l l  m i t  3 - se i t ig iger

B lende 300 mm hoch

robus te Standbeine (40 x 40 mm) mi t

höhenvers te l lbaren Füßen .

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Material
nichtrost. Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Modell Becken Becken B x T x H Gesamt B x T x H Artikel-Nr. Euro

EUREKA III-1000/700R 1 rechts 500 x 400 x 300 1000 x 700 x 850 324856 1.122,00
EUREKA III-1000/700L 1 links 500 x 400 x 300 1000 x 700 x 850 324857 1.122,00
EUREKA III-1200/700R 1 rechts 500 x 400 x 300 1200 x 700 x 850 324858 1.163,00
EUREKA III-1200/700L 1 links 500 x 400 x 300 1200 x 700 x 850 324859 1.163,00
EUREKA III-1400/700R 1 rechts 500 x 400 x 300 1400 x 700 x 850 324860 1.277,00
EUREKA III-1400/700L 1 links 500 x 400 x 300 1400 x 700 x 850 324861 1.277,00

Technische Detai ls : 
Mater ia l s tä rke:  1  mm

Farbe:  gesch l i f fen

Mater ia l :  Ede ls tah l  1 .4301

wicht iger Hinweis:
Anl ieferung er folgt  zerlegt im Kar ton
zur problemlosen Selbstmontage
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Gewerbespül t isch EUREKA I I I

www.loggere.de

ohne Ablageboden

Auf kantung Ecke

Gewerbespült isch EUREK A I I I  
aus Ede ls tah l ,  Werks tof f  1 .4301 .

Becken wahlweise l inks ,  recht s oder mi t t ig

Baut ie fe gesamt :  600 oder 700 mm 

sonst ige Ausstat tung: 
Ablauf vent i l  G 1  1 /2”

mi t  S tandrohr vent i l  m i t  a l l se i t igem Schwal l rand

hin tere Auf kantung 40 mm

mi t  P la t tenübers tand für  bause i t ige Montage von 

Ver-  und Ent sorgungs le i tungen

Unterges te l l  m i t  3 - se i t ig iger B lende

robus te Standbeine (40 x 40 mm) mi t  höhenver-

s te l lbaren Füßen je nach Aus führung:

mi t  ger i l l te r  Abt ropf f läche

ohne Ab lageboden

wicht iger Hinweis:
Anl ieferung er folgt  komplet t  fer t ig
mont ier t
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Baut iefe 600 mm

Baut iefe 700 mm

Gewerbespül t isch EUREKA I I I

www.loggere.de

ohne Ablageboden

Modell Becken Becken B x T x H Gesamt B x T x H Artikel-Nr. Euro
EUREKA III-1000/600R 1 rechts 400 x 400 x 250 1000 x 600 x 850 324870 1.770,00

EUREKA III-1000/600L 1 links 400 x 400 x 250 1000 x 600 x 850 324871 1.770,00

EUREKA III-1000/600M 2 mittig 400 x 400 x 250 1000 x 600 x 850 324872 2.036,00

EUREKA III-1200/600L 1 links 500 x 400 x 250 1200 x 600 x 850 324873 1.973,00

EUREKA III-1200/600R 1 rechts 500 x 400 x 250 1200 x 600 x 850 324874 1.973,00

EUREKA III-1200/600M 2 mittig 500 x 400 x 250 1200 x 600 x 850 324875 2.493,00

EUREKA III-1400/600M 2 mittig 500 x 400 x 250 1400 x 600 x 850 324876 2.847,00

EUREKA III-1500/600R 2 rechts 400 x 400 x 250 1500 x 600 x 850 324877 2.808,00

EUREKA III-1500/600L 2 links 400 x 400 x 250 1500 x 600 x 850 324878 2.910,00

EUREKA III-1800/600R 2 rechts 500 x 400 x 250 1800 x 600 x 850 324879 3.123,00

EUREKA III-1800/600L 2 links 500 x 400 x 250 1800 x 600 x 850 324880 3.123,00

Modell Becken Becken B x T x H Gesamt B x T x H Artikel-Nr. Euro
EUREKA III-700/700M 1 mittig 500 x 500 x 250 700 x 700 x 850 324885 2.093,00

EUREKA III-800/700M 1 mittig 500 x 500 x 250 800 x 700 x 850 324886 1.842,00

EUREKA III-1000/700R 1 rechts 400 x 400 x 250 1000 x 700 x 850 324887 1.831,00

EUREKA III-1000/700L 1 links 400 x 400 x 250 1000 x 700 x 850 324888 1.831,00

EUREKA III-1000/700M 2 mittig 400 x 400 x 250 1000 x 700 x 850 324889 2.093,00

EUREKA III-1200/700R 1 rechts 500 x 500 x 250 1200 x 700 x 850 324890 2.137,00

EUREKA III-1200/700L 1 links 500 x 500 x 250 1200 x 700 x 850 324891 2.137,00

EUREKA III-1200/700M 2 mittig 500 x 500 x 250 1200 x 700 x 850 324892 2.641,00

EUREKA III-1400/700R 1 rechts 600 x 500 x 300 1400 x 700 x 850 324893 2.498,00

EUREKA III-1400/700L 1 links 600 x 500 x 300 1400 x 700 x 850 324894 2.498,00

EUREKA III-1400/700M 2 mittig 600 x 500 x 300 1400 x 700 x 850 324895 3.086,00

EUREKA III-1500/700R 2 rechts 500 x 400 x 250 1500 x 700 x 850 324896 2.983,00

EUREKA III-1500/700L 2 links 500 x 400 x 250 1500 x 700 x 850 324897 2.893,00

EUREKA III-1600/700R 2 rechts 500 x 400 x 250 1600 x 700 x 850 324898 3.075,00

EUREKA III-1600/700L 2 links 500 x 400 x 250 1600 x 700 x 850 324899 3.075,00

EUREKA III-1800/700R 2 rechts 500 x 500 x 250 1800 x 700 x 850 324900 3.313,00

EUREKA III-1800/700L 2 links 500 x 500 x 250 1800 x 700 x 850 324901 3.313,00

EUREKA III-1900/700R 2 rechts 500 x 500 x 250 1900 x 700 x 850 324902 3.598,00

EUREKA III-1900/700L 2 links 500 x 500 x 250 1900 x 700 x 850 324903 3.598,00

EUREKA III-2000/700R 2 rechts 500 x 500 x 250 2000 x 700 x 850 324904 3.729,00

EUREKA III-2000/700L 2 links 500 x 500 x 250 2000 x 700 x 850 324905 3.729,00

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Werkstoff-Nr.
1.4301

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Werkstoff-Nr.
1.4301
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Gewerbespül t isch EUREKA I I I

www.loggere.de

mit Ablageboden

Auf kantung Ecke

Gewerbespült isch EUREK A I I I  
aus Ede ls tah l ,  Werks tof f  1 .4301 .

Becken wahlweise l inks ,  recht s oder mi t t ig

Baut ie fe gesamt :  600 oder 700 mm 

sonst ige Ausstat tung: 
Ablauf vent i l  G 1  1 /2”

mit  Standrohr vent i l

m i t  a l l se i t igem Schwal l rand

hin tere Auf kantung 40 mm

mi t  P la t tenübers tand für  bause i t ige Montage von 

Ver-  und Ent sorgungs le i tungen

Unterges te l l  m i t  3 - se i t ig iger B lende

robus te Standbeine (40 x 40 mm) mi t  höhenver-

s te l lbaren Füßen

mi t  fes tem Ab lageboden ( 150 mm Bodenf re ihe i t ) 

je  nach Aus führung:

mi t  ger i l l te r  Abt ropf f läche 

 

wicht iger Hinweis:
Anl ieferung er folgt  komplet t  fer t ig
mont ier t
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Baut iefe 600 mm

Baut iefe 700 mm

Gewerbespül t isch EUREKA I I I

www.loggere.de

mit Ablageboden

Modell Becken Becken B x T x H Gesamt B x T x H Artikel-Nr. Euro
EUREKA III-1000/600R 1 rechts 400 x 400 x 250 1000 x 600 x 850 324910 1.870,00

EUREKA III-1000/600L 1 links 400 x 400 x 250 1000 x 600 x 850 324911 2.108,00

EUREKA III-1000/600M 2 mittig 400 x 400 x 250 1000 x 600 x 850 324912 2.136,00

EUREKA III-1200/600R 1 rechts 500 x 400 x 250 1200 x 600 x 850 324913 2.073,00

EUREKA III-1200/600L 1 links 500 x 400 x 250 1200 x 600 x 850 324914 2.073,00

EUREKA III-1200/600M 2 mittig 500 x 400 x 250 1200 x 600 x 850 324915 2.593,00

EUREKA III-1400/600M 2 mittig 500 x 400 x 250 1400 x 600 x 850 324916 2.947,00

EUREKA III-1500/600R 2 rechts 400 x 400 x 250 1500 x 600 x 850 324917 3.010,00

EUREKA III-1500/600L 2 links 400 x 400 x 250 1500 x 600 x 850 324918 3.010,00

EUREKA III-1800/600R 2 rechts 500 x 400 x 250 1800 x 600 x 850 324921 3.340,00

EUREKA III-1800/600L 2 links 500 x 400 x 250 1800 x 600 x 850 324920 3.340,00

Modell Becken Becken B x T x H Gesamt B x T x H Artikel-Nr. Euro
EUREKA III-700/700M 1 mittig 500 x 500 x 250 700 x 700 x 850 324930 1.942,00

EUREKA III-800/700M 1 mittig 500 x 500 x 250 800 x 700 x 850 324931 2.193,00

EUREKA III-1000/700R 1 rechts 400 x 400 x 250 1000 x 700 x 850 324932 1.931,00

EUREKA III-1000/700L 1 links 400 x 400 x 250 1000 x 700 x 850 324933 1.931,00

EUREKA III-1000/700M 2 mittig 400 x 400 x 250 1000 x 700 x 850 324934 2.193,00

EUREKA III-1200/700R 1 rechts 500 x 500 x 250 1200 x 700 x 850 324935 2.237,00

EUREKA III-1200/700L 1 links 500 x 500 x 250 1200 x 700 x 850 324936 2.237,00

EUREKA III-1200/700M 2 mittig 500 x 500 x 250 1200 x 700 x 850 324937 2.741,00

EUREKA III-1400/700R 1 rechts 600 x 500 x 300 1400 x 700 x 850 324938 2.598,00

EUREKA III-1400/700L 1 links 600 x 500 x 300 1400 x 700 x 850 324939 2.598,00

EUREKA III-1400/700M 2 mittig 600 x 500 x 300 1400 x 700 x 850 324940 3.186,00

EUREKA III-1500/700R 2 rechts 500 x 400 x 250 1500 x 700 x 850 324941 3.083,00

EUREKA III-1500/700L 2 links 500 x 400 x 250 1500 x 700 x 850 324942 3.083,00

EUREKA III-1600/700R 2 rechts 500 x 400 x 250 1600 x 700 x 850 324943 3.259,00

EUREKA III-1600/700L 2 links 500 x 400 x 250 1600 x 700 x 850 324944 3.259,00

EUREKA III-1800/700R 2 rechts 500 x 500 x 250 1800 x 700 x 850 324945 3.491,00

EUREKA III-1800/700L 2 links 500 x 500 x 250 1800 x 700 x 850 324946 3.491,00

EUREKA III-1900/700R 2 rechts 500 x 500 x 250 1900 x 700 x 850 324947 3.801,00

EUREKA III-1900/700L 2 links 500 x 500 x 250 1900 x 700 x 850 324948 3.801,00

EUREKA III-2000/700R 2 rechts 500 x 500 x 250 2000 x 700 x 850 324949 3.938,00

EUREKA III-2000/700L 2 links 500 x 500 x 250 2000 x 700 x 850 324950 3.938,00

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Werkstoff-Nr.
1.4301

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Werkstoff-Nr.
1.4301
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Gewerbespülschrank EUREK A I I I 
aus Ede ls tah l ,  Werks tof f  1 .4301 .

Becken wahlweise l inks ,  recht s oder mi t t ig

Baut ie fe gesamt :  600 oder 700 mm

Bis 1200 mm Bre i te ,  wah lweise mi t  2 F lüge l türen (F )

oder Sch iebetüren (S )

Bre i te größer a ls  1200mm nur Sch iebetüren (S ) 

je nach Aus führung:

mi t  ger i l l te r  Abt ropf f läche 

wicht iger Hinweis:
Anl ieferung er folgt  komplet t  fer t ig mont ier t 
 
sonst ige Ausstat tung:
Ablauf vent i l  G 1  1 /2”

mi t  S tandrohr vent i l

m i t  a l l se i t igem Schwal l rand

hin tere Auf kantung 40 mm

mi t  P la t tenübers tand für  bause i t ige Montage von Ver-  und Ent sorgungs le i tungen ,

Schrankunterbau dre ise i t ig gesch lossen ,

Rück wand of fen

robus te Standbeine (40 x 40 mm)

mi t  höhenvers te l lbaren Füßen

mi t  fes tem Ab lageboden ( 150 mm Bodenf re ihe i t ) 
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Baut iefe 600 mm -  mit  Flügeltüren (F )

Baut iefe 600 mm -  mit  Schiebetüren (S)

Modell Becken Becken B x T x H Gesamt B x T x H Artikel-Nr. Euro
EUREKA III-1000/600RF 1 rechts 400 x 400 x 250 1000 x 600 x 850 324600 3.414,00

EUREKA III-1000/600LF 1 links 400 x 400 x 250 1000 x 600 x 850 324601 3.414,00

EUREKA III-1000/600MF 2 mittig 400 x 400 x 250 1000 x 600 x 850 324602 3.082,00

EUREKA III-1200/600RF 1 rechts 500 x 400 x 250 1200 x 600 x 850 324603 3.651,00

EUREKA III-1200/600LF 1 links 500 x 400 x 250 1200 x 600 x 850 324604 3.651,00

EUREKA III-1200/600MF 2 mittig 500 x 400 x 250 1200 x 600 x 850 324605 3.651,00

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Werkstoff-Nr.
1.4301

Gewerbespülschrank EUREKA I I I

www.loggere.de

Bautiefe 600 mm

EUREKA III-1000/600RS 1 rechts 400 x 400 x 250 1000 x 400 x 250 324631 2.656,00

EUREKA III-1000/600LS 1 links 400 x 400 x 250 1000 x 400 x 250 324630 2.656,00

EUREKA III-1000/600MS 2 mittig 400 x 400 x 250 1000 x 400 x 250 324632 3.082,00

EUREKA III-1200/600RS 1 rechts 500 x 400 x 250 1200 x 400 x 250 324633 2.656,00

EUREKA III-1200/600LS 1 links 500 x 400 x 250 1200 x 400 x 250 324634 2.950,00

EUREKA III-1200/600MS 2 mittig 500 x 400 x 250 1200 x 400 x 250 324635 3.587,00

EUREKA III-1400/600MS 2 mittig 500 x 400 x 250 1400 x 600 x 850 324636 4.002,00

EUREKA III-1500/600RS 2 rechts 400 x 400 x 250 1500 x 600 x 850 324637 3.743,00

EUREKA III-1500/600LS 2 links 400 x 400 x 250 1500 x 600 x 850 324638 3.743,00

EUREKA III-1800/600RS 2 rechts 500 x 400 x 250 1800 x 600 x 850 324639 4.314,00

EUREKA III-1800/600LS 2 links 500 x 400 x 250 1800 x 600 x 850 324640 4.314,00
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Bautiefe 700 mm

Baut iefe 700 mm -  mit  Flügeltüren (F )

Baut iefe 700 mm -  mit  Schiebetüren (S)

Modell Becken Becken B x T x H Gesamt B x T x H Artikel-Nr. Euro
EUREKA III-700/700MF 1 mittig 500 x 500 x 250 700 x 700 x 850 324700 2.736,00

EUREKA III-800/700MF 1 mittig 500 x 500 x 250 800 x 700 x 850 324701 2.789,00

EUREKA III-1000/700RF 1 rechts 400 x 400 x 250 1000 x 700 x 850 324702 3.082,00

EUREKA III-1000/700LF 1 links 400 x 400 x 250 1000 x 700 x 850 324703 3.082,00

EUREKA III-1000/700MF 2 mittig 400 x 400 x 250 1000 x 700 x 850 324704 3.082,00

EUREKA III-1200/700RF 1 rechts 500 x 500 x 250 1200 x 700 x 850 324705 3.651,00

EUREKA III-1200/700LF 1 links 500 x 500 x 250 1200 x 700 x 850 324706 3.651,00

EUREKA III-1200/700MF 2 mittig 500 x 500 x 250 1200 x 700 x 850 324707 3.651,00

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

Werkstoff-Nr.
1.4301

EUREKA III-1000/700RS 1 rechts 400 x 400 x 250 1000 x 400 x 250 324710 2.825,00

EUREKA III-1000/700LS 1 links 400 x 400 x 250 1000 x 400 x 250 324711 2.825,00

EUREKA III-1000/700MS 2 mittig 400 x 400 x 250 1000 x 400 x 250 324712 3.378,00

EUREKA III-1200/700RS 1 rechts 500 x 400 x 250 1200 x 400 x 250 324713 3.108,00

EUREKA III-1200/700LS 1 links 500 x 400 x 250 1200 x 400 x 250 324714 3.108,00

EUREKA III-1200/700MS 2 mittig 500 x 400 x 250 1200 x 400 x 250 324715 3.723,00

EUREKA III-1400/700RS 1 rechts 600 x 500 x 300 1400 x 700 x 850 324716 3.756,00

EUREKA III-1400/700LS 1 links 600 x 500 x 300 1400 x 700 x 850 324717 3.756,00

EUREKA III-1400/700MS 2 mittig 600 x 500 x 300 1400 x 700 x 850 324718 4.226,00

EUREKA III-1500/700RS 2 rechts 500 x 400 x 250 1500 x 700 x 850 324719 3.800,00

EUREKA III-1500/700LS 2 links 500 x 400 x 250 1500 x 700 x 850 324720 3.800,00

EUREKA III-1600/700RS 2 rechts 500 x 400 x 250 1600 x 700 x 850 324721 4.022,00

EUREKA III-1600/700LS 2 links 500 x 400 x 250 1600 x 700 x 850 324722 4.022,00

EUREKA III-1800/700RS 2 rechts 500 x 400 x 250 1800 x 700 x 850 324723 4.377,00

EUREKA III-1800/700LS 2 links 500 x 500 x 250 1800 x 700 x 850 324724 4.377,00

EUREKA III-1900/700RS 2 rechts 500 x 500 x 250 1900 x 700 x 850 324725 4.607,00

EUREKA III-1900/700LS 2 links 500 x 500 x 250 1900 x 700 x 850 324726 4.607,00

EUREKA III-2000/700RS 2 rechts 500 x 500 x 250 2000 x 700 x 850 324727 4.772,00

EUREKA III-2000/700LS 2 links 500 x 500 x 250 2000 x 700 x 850 324728 4.772,00
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Arbeitsschrank EUREK A I I I  of fen 
aus Ede ls tah l ,  Werks tof f  1 .4301 .

Baut ie fe:  600 oder 700 mm 

 
sonst ige Ausstat tung:
Tischp la t te aus 1  mm s tarkem Ede ls tah l  Ros t f re i  und mi t  19 mm

starker wasser fes ter  P la t te V100 zur Stab i l i t ä t  und Scha l ldämmung unter fü t ter t .

Komplet t verk le idung der Scha l ldämmung mi t  Ede ls tah l .

A rbe i t shöhe:  850mm

Hintere Auf kantungen:  40mm

Auf Wunsch opt iona l  ohne h in tere Auf kantung ,  ohne Mehrpre is 

 

Schrankunterbau:
Schrankunterbau dre ise i t ig gesch lossen ,

mi t  Ab lageboden und höhenvers te l lbarem Zwischenboden .

robus te Standbeine (40 x 40 mm)

mi t  höhenvers te l lbaren Füßen ( 150mm Bodenf re ihe i t )

Front  of fen

Arbei t sschränke werden ab e iner Länge von 2300 mm mi t  e inem Doppel - Unterschrank 

(8 Füße) ,

jedoch mi t  durchgehender Arbei t sp la t te ge l ie fer t .

Aufpre is fü r  se i t l i che Auf kantungen be i  Eck- oder

N ischenmontage je Auf kantung:  au f  Anf rage

Sonderbre i ten Zent imetergenau b is 3000mm mögl ich .

Pre is :  nächs tgrößeres Standardmaß zzg l .  5%

wicht iger Hinweis:
Anl ieferung er folgt  komplet t  mont ier t

Arbei tsschrank EUREKA I I I  o f fen

www.loggere.de

mit Zwischenboden
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Baut iefe 600 mm

Modell Becken B x T x H Artikel-Nr. Euro

ASO-EUREKA III-600 / 600 600 x 600 x 850 325000 1.525,00

ASO-EUREKA III-700 / 600 700 x 600 x 850 325001 1.525,00

ASO-EUREKA III-800 / 600 800 x 600 x 850 325002 1.564,00

ASO-EUREKA III-900 / 600 900 x 600 x 850 325003 1.624,00

ASO-EUREKA III-1000 / 600 1000 x 600 x 850 325004 1.666,00

ASO-EUREKA III-1100 / 600 1100 x 600 x 850 325005 1.713,00

ASO-EUREKA III-1200 / 600 1200 x 600 x 850 325006 1.746,00

ASO-EUREKA III-1300 / 600 1300 x 600 x 850 325007 1.828,00

ASO-EUREKA III-1400 / 600 1400 x 600 x 850 325008 1.883,00

ASO-EUREKA III-1500 / 600 1500 x 600 x 850 325009 1.928,00

ASO-EUREKA III-1600 / 600 1600 x 600 x 850 325010 2.010,00

ASO-EUREKA III-1700 / 600 1700 x 600 x 850 325011 2.088,00

ASO-EUREKA III-1800 / 600 1800 x 600 x 850 325012 2.143,00

ASO-EUREKA III-1900 / 600 1900 x 600 x 850 325013 2.203,00

ASO-EUREKA III-2000 / 600 2000 x 600 x 850 325014 2.259,00

ASO-EUREKA III-2100 / 600 2100 x 600 x 850 325015 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2200 / 600 2200 x 600 x 850 325016 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2300 / 600 2300 x 600 x 850 325017 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2400 / 600 2400 x 600 x 850 325018 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2500 / 600 2500 x 600 x 850 325019 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2600 / 600 2600 x 600 x 850 325020 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2700 / 600 2700 x 600 x 850 325021 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2800 / 600 2800 x 600 x 850 325022 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2900 / 600 2900 x 600 x 850 325023 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-3000 / 600 3000 x 600 x 850 325024 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Werkstoff-Nr.
1.4301

Arbei tsschrank EUREKA I I I  o f fen
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Bautiefe 600 mm
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Bautiefe 700 mm

Baut iefe 700 mm

Modell Becken B x T x H Artikel-Nr. Euro

ASO-EUREKA III-600 / 700 600 x 700 x 850 326000 ,00

ASO-EUREKA III-700 / 700 700 x 700 x 850 326001 ,00

ASO-EUREKA III-800 / 700 800 x 700 x 850 326002 ,00

ASO-EUREKA III-900 / 700 900 x 700 x 850 326003 ,00

ASO-EUREKA III-1000 / 700 1000 x 700 x 850 326004 ,00

ASO-EUREKA III-1100 / 700 1100 x 700 x 850 326005 ,00

ASO-EUREKA III-1200 / 700 1200 x 700 x 850 326006 ,00

ASO-EUREKA III-1300 / 700 1300 x 700 x 850 326007 ,00

ASO-EUREKA III-1400 / 700 1400 x 700 x 850 326008 ,00

ASO-EUREKA III-1500 / 700 1500 x 700 x 850 326009 ,00

ASO-EUREKA III-1600/ 700 1600 x 700 x 850 326010 ,00

ASO-EUREKA III-1700 / 700 1700 x 700 x 850 326011 ,00

ASO-EUREKA III-1800 / 700 1800 x 700 x 850 326012 ,00

ASO-EUREKA III-1900 / 700 1900 x 700 x 850 326013 ,00

ASO-EUREKA III-2000 / 700 2000 x 700 x 850 326014 ,00

ASO-EUREKA III-2100 / 700 2100 x 700 x 850 326015 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2200 / 700 2200 x 700 x 850 326016 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2300 / 700 2300 x 700 x 850 326017 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2400 / 700 2400 x 700 x 850 326018 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2500 / 700 2500 x 700 x 850 326019 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2600 / 700 2600 x 700 x 850 326020 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2700 / 700 2700 x 700 x 850 326021 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2800 / 700 2800 x 700 x 850 326022 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-2900 / 700 2900 x 700 x 850 326023 auf Anfrage

ASO-EUREKA III-3000 / 700 3000 x 700 x 850 326024 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Werkstoff-Nr.
1.4301
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Arbeitsschrank EUREK A I I I  geschlossen 
aus Ede ls tah l ,  Werks tof f  1 .4301 .

Baut ie fe:  600 oder 700 mm 

 
sonst ige Ausstat tung:
Tischp la t te aus 1  mm s tarkem Ede ls tah l  Ros t f re i  und mi t

19 mm s tarker wasser fes ter  P la t te V100 zur Stab i l i t ä t  und Scha l ldämmung unter fü t ter t .

Komplet t verk le idung der Scha l ldämmung mi t  Ede ls tah l .

A rbe i t shöhe:  850mm

Hintere Auf kantungen:  40mm

Auf Wunsch opt iona l  ohne h in tere Auf kantung ,  ohne Mehrpre is 

 

Schrankunterbau:
Schrankunterbau dre ise i t ig gesch lossen ,

mi t  Ab lageboden und höhenvers te l lbarem Zwischenboden .

robus te Standbeine (40 x 40 mm) mi t  höhenvers te l lbaren Füßen

( 150mm Bodenf re ihe i t )

M i t  Sch iebe - (S )  oder F lüge l türen (F )  doppelwandig mi t  G r i f f le i s ten 

Arbei t sschränke werden ab e iner Länge von 2300 mm

mi t  e inem Doppel - Unterschrank (8 Füße) ,

jedoch mi t  durchgehender Arbei t sp la t te ge l ie fer t . 

Au fpre is fü r  se i t l i che Auf kantungen be i  Eck-  oder N ischenmontage je Auf kantung:  au f  An -

f rage

Sonderbre i ten Zent imetergenau b is 3000mm mögl ich .

Pre is :  nächs tgrößeres Standardmaß zzg l .  5%

wicht iger Hinweis:
Anl ieferung er folgt  komplet t  mont ier t

  
Arbei tsschrank EUREKA I I I  geschlossen
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mit Zwischenboden
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Baut iefe 600 mm 
F = F lüge l türen

S = Sch iebetüren 

Modell Becken B x T x H Artikel-Nr. Euro

ASG-EUREKA III-600 / 600F 600 x 600 x 850 326050 1.852,00

ASG-EUREKA III-700 / 600F 700 x 600 x 850 326051 2.051,00

ASG-EUREKA III-800 / 600F 800 x 600 x 850 326052 2.051,00

ASG-EUREKA III-900 / 600F 900 x 600 x 850 326053 2.069,00

ASG-EUREKA III-1000 / 600F 1000 x 600 x 850 326054 2.069,00

ASG-EUREKA III-1000 / 600S 1000 x 600 x 850 326055 2.069,00

ASG-EUREKA III-1100 / 600S 1100 x 600 x 850 326056 2.166,00

ASG-EUREKA III-1200 / 600S 1200 x 600 x 850 326057 2.270,00

ASG-EUREKA III-1300 / 600S 1300 x 600 x 850 326058 2.371,00

ASG-EUREKA III-1400 / 600S 1400 x 600 x 850 326059 2.423,00

ASG-EUREKA III-1500 / 600S 1500 x 600 x 850 326060 2.498,00

ASG-EUREKA III-1600 / 600S 1600 x 600 x 850 326061 2.599,00

ASG-EUREKA III-1700 / 600S 1700 x 600 x 850 326062 2.713,00

ASG-EUREKA III-1800 / 600S 1800 x 600 x 850 326063 2.827,00

ASG-EUREKA III-1900 / 600S 1900 x 600 x 850 326064 2.952,00

ASG-EUREKA III-2000 / 600S 2000 x 600 x 850 326065 2.996,00

ASG-EUREKA III-2100 / 600S 2100 x 600 x 850 326066 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2200 / 600S 2200 x 600 x 850 326067 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2300 / 600S 2300 x 600 x 850 326068 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2400 / 600S 2400 x 600 x 850 326069 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2500 / 600S 2500 x 600 x 850 326070 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2600 / 600S 2600 x 600 x 850 326071 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2700 / 600S 2700 x 600 x 850 326072 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2800 / 600S 2800 x 600 x 850 326073 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2900 / 600S 2900 x 600 x 850 326074 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-3000 / 600S 3000 x 600 x 850 326075 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Werkstoff-Nr.
1.4301

Arbei tsschrank EUREKA I I I  geschlossen
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Bautiefe 600 mm
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Bautiefe 700 mm

Baut iefe 700 mm 
F = F lüge l türen

S = Sch iebetüren 

Modell Becken B x T x H Artikel-Nr. Euro

ASG-EUREKA III-600 / 700F 600 x 700 x 850 327000 1.899,00

ASG-EUREKA III-700 / 700F 700 x 700 x 850 327001 2.093,00

ASG-EUREKA III-800 / 700F 800 x 700 x 850 327002 2.112,00

ASG-EUREKA III-900 / 700F 900 x 700 x 850 327003 2.112,00

ASG-EUREKA III-1000 / 700F 1000 x 700 x 850 327004 2.209,00

ASG-EUREKA III-1000 / 700S 1000 x 700 x 850 327005 2.288,00

ASG-EUREKA III-1100 / 700S 1100 x 700 x 850 327006 2.389,00

ASG-EUREKA III-1200 / 700S 1200 x 700 x 850 327007 2.441,00

ASG-EUREKA III-1300 / 700S 1300 x 700 x 850 327008 2.519,00

ASG-EUREKA III-1400 / 700S 1400 x 700 x 850 327009 2.620,00

ASG-EUREKA III-1500 / 700S 1500 x 700 x 850 327010 2.726,00

ASG-EUREKA III-1600 / 700S 1600 x 700 x 850 327011 2.848,00

ASG-EUREKA III-1700 / 700S 1700 x 700 x 850 327012 2.973,00

ASG-EUREKA III-1800 / 700S 1800 x 700 x 850 327013 3.022,00

ASG-EUREKA III-1900 / 700S 1900 x 700 x 850 327014 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2000 / 700S 2000 x 700 x 850 327015 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2100 / 700S 2100 x 700 x 850 327016 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2200 / 700S 2200 x 700 x 850 327017 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2300 / 700S 2300 x 700 x 850 327018 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2400 / 700S 2400 x 700 x 850 327019 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2500 / 700S 2500 x 700 x 850 327020 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2600 / 700S 2600 x 700 x 850 327021 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2700 / 700S 2700 x 700 x 850 327022 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2800 / 700S 2800 x 700 x 850 327023 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-2900 / 700S 2900 x 700 x 850 327024 auf Anfrage

ASG-EUREKA III-3000 / 700S 3000 x 700 x 850 327025 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Werkstoff-Nr.
1.4301

263



Arbei ts t isch EUREKA I I I

www.loggere.de

mit Grundboden

264



Arbeitst ische EUREK A mit  Grundboden 
aus Ede ls tah l ,  Werks tof f  1 .4301 .

Baut ie fe:  600 oder 700 mm 

 
sonst ige Ausstat tung:
gla t te T ischp la t te aus 1  mm s tarkem Ede ls tah l  Ros t f re i  und mi t

19 mm s tarker wasser fes ter  P la t te V100 zur Stab i l i t ä t  und Scha l ldämmung unter fü t ter t .

Komplet t verk le idung der Scha l ldämmung mi t  Ede ls tah l .

M i t  umlaufender B lende 80mm hoch

Arbei t shöhe:  850mm

Hintere Auf kantungen:  40mm

Auf Wunsch opt iona l  ohne h in tere Auf kantung ,  ohne Mehrpre is 

 

Ausführungen Unterbau:
mit  Ab lageboden .

robus te Standbeine (40 x 40 mm) mi t  höhenvers te l lbaren Füßen ( 150mm Bodenf re ihe i t ) 

A rbe i t s t i sche werden ab e iner Länge von 2300 mm

mi t  e inem Doppel - Unterges te l l  (6 Füße) ,

jedoch mi t  durchgehender Arbei t sp la t te ge l ie fer t . 

Au fpre is fü r  se i t l i che Auf kantungen be i  Eck-  oder

N ischenmontage je Auf kantung:  au f  Anf rage

Aufpre is fü r  umlaufenden Wuls t rand in der T ischp la t te au f  Anf rage 

Sonderbre i ten Zent imetergenau b is 3000mm mögl ich .

Pre is :  nächs tgrößeres Standardmaß zzg l .  5%

wicht iger Hinweis:
Anl ieferung er folgt  komplet t  mont ier t

  
Arbei ts t isch EUREKA I I I
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Baut iefe 600 mm 

Modell Becken B x T x H Artikel-Nr. Euro

ATG-EUREKA III-400 / 600 400 x 600 x 850 327050 1.169,00

ATG-EUREKA III-500 / 600 500 x 600 x 850 327051 1.182,00

ATG-EUREKA III-600 / 600 600 x 600 x 850 327052 1.197,00

ATG-EUREKA III-700 / 600 700 x 600 x 850 327053 1.240,00

ATG-EUREKA III-800 / 600 800 x 600 x 850 327054 1.268,00

ATG-EUREKA III-900 / 600 900 x 600 x 850 327055 1.297,00

ATG-EUREKA III-1000 / 600 1000 x 600 x 850 327056 1.376,00

ATG-EUREKA III-1100 / 600 1100 x 600 x 850 327057 1.434,00

ATG-EUREKA III-1200 / 600 1200 x 600 x 850 327058 1.499,00

ATG-EUREKA III-1300 / 600 1300 x 600 x 850 327059 1.571,00

ATG-EUREKA III-1400 / 600 1400 x 600 x 850 327060 1.637,00

ATG-EUREKA III-1500 / 600 1500 x 600 x 850 327061 1.709,00

ATG-EUREKA III-1600 / 600 1600 x 600 x 850 327062 1.773,00

ATG-EUREKA III-1700 / 600 1700 x 600 x 850 327063 1.846,00

ATG-EUREKA III-1800 / 600 1800 x 600 x 850 327064 1.903,00

ATG-EUREKA III-1900 / 600 1900 x 600 x 850 327065 1.975,00

ATG-EUREKA III-2000 / 600 2000 x 600 x 850 327066 2.047,00

ATG-EUREKA III-2100 / 600 2100 x 600 x 850 327067 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2200 / 600 2200 x 600 x 850 327068 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2300 / 600 2300 x 600 x 850 327069 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2400 / 600 2400 x 600 x 850 327070 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2500 / 600 2500 x 600 x 850 327071 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2600 / 600 2600 x 600 x 850 327072 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2700 / 600 2700 x 600 x 850 327073 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2800 / 600 2800 x 600 x 850 327074 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2900 / 600 2900 x 600 x 850 327075 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-3000 / 600 3000 x 600 x 850 327076 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Werkstoff-Nr.
1.4301

Arbei ts t isch EUREKA I I I
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mit Grundboden - 600mm
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mit Grundboden - 700mm

Baut iefe 700 mm 

Modell Becken B x T x H Artikel-Nr. Euro

ATG-EUREKA III-400 / 700 400 x 700 x 850 328000 1.197,00

ATG-EUREKA III-500 / 700 500 x 700 x 850 328001 1.240,00

ATG-EUREKA III-600 / 700 600 x 700 x 850 328002 1.254,00

ATG-EUREKA III-700 / 700 700 x 700 x 850 328003 1.283,00

ATG-EUREKA III-800 / 700 800 x 700 x 850 328004 1.312,00

ATG-EUREKA III-900 / 700 900 x 700 x 850 328005 1.355,00

ATG-EUREKA III-1000 / 700 1000 x 700 x 850 328006 1.392,00

ATG-EUREKA III-1100 / 700 1100 x 700 x 850 328007 1.478,00

ATG-EUREKA III-1200 / 700 1200 x 700 x 850 328008 1.571,00

ATG-EUREKA III-1300 / 700 1300 x 700 x 850 328009 1.650,00

ATG-EUREKA III-1400 / 700 1400 x 700 x 850 328010 1.709,00

ATG-EUREKA III-1500 / 700 1500 x 700 x 850 328011 1.773,00

ATG-EUREKA III-1600 / 700 1600 x 700 x 850 328012 1.046,00

ATG-EUREKA III-1700 / 700 1700 x 700 x 850 328013 1.903,00

ATG-EUREKA III-1800 / 700 1800 x 700 x 850 328014 1.975,00

ATG-EUREKA III-1900 / 700 1900 x 700 x 850 328015 2.047,00

ATG-EUREKA III-2000 / 700 2000 x 700 x 850 328016 2.112,00

ATG-EUREKA III-2100 / 700 2100 x 700 x 850 328017 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2200 / 700 2200 x 700 x 850 328018 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2300 / 700 2300 x 700 x 850 328019 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2400 / 700 2400 x 700 x 850 328020 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2500 / 700 2500 x 700 x 850 328021 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2600 / 700 2600 x 700 x 850 328022 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2700 / 700 2700 x 700 x 850 328023 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2800 / 700 2800 x 700 x 850 328024 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-2900 / 700 2900 x 700 x 850 328025 auf Anfrage

ATG-EUREKA III-3000 / 700 3000 x 700 x 850 328026 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Werkstoff-Nr.
1.4301
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Arbei ts t isch EUREKA I I I

www.loggere.de

mit Grundboden und Zwischenboden
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Arbei ts t isch EUREKA I I I

www.loggere.de

mit Grundboden und Zwischenboden

Arbeitst ische EUREK A I I I  mit  Grundboden und Zwischenboden 
aus Ede ls tah l ,  Werks tof f  1 .4301 .

Baut ie fe:  600 oder 700 mm 

 
sonst ige Ausstat tung:
gla t te T ischp la t te aus 1  mm s tarkem Ede ls tah l  Ros t f re i  und mi t

19 mm s tarker wasser fes ter  P la t te V100 zur Stab i l i t ä t  und Scha l ldämmung unter fü t ter t .

Komplet t verk le idung der Scha l ldämmung mi t  Ede ls tah l .

M i t  umlaufender B lende 80mm hoch

Arbei t shöhe:  850mm

Hintere Auf kantungen:  40mm

Auf Wunsch opt iona l  ohne h in tere Auf kantung ,  ohne Mehrpre is

 

Ausführungen Unterbau:
mit  Ab lageboden und fes tem Zwischenboden (n ich t  höhenvers te l lbar )

robus te Standbeine (40 x 40 mm)

mi t  höhenvers te l lbaren Füßen ( 150mm Bodenf re ihe i t )

A rbe i t s t i sche werden ab e iner Länge von 2300 mm mi t  e inem Doppel - Unterges te l l  (6 Füße) ,

jedoch mi t  durchgehender Arbei t sp la t te ge l ie fer t .

Aufpre is fü r  se i t l i che Auf kantungen be i  Eck-  oder N ischenmontage je Auf kantung:  au f  Anf rage

Aufpre is fü r  umlaufenden Wuls t rand in der T ischp la t te au f  Anf rage

Sonderbre i ten Zent imetergenau b is 3000mm mögl ich .

Pre is :  nächs tgrößeres Standardmaß zzg l .  5%

wicht iger Hinweis:
Anl ieferung er folgt  komplet t  mont ier t
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Baut iefe 600 mm 

Modell Becken B x T x H Artikel-Nr. Euro

ATZ-EUREKA III-400 / 600 400 x 600 x 850 328050 1.276,00

ATZ-EUREKA III-500 / 600 500 x 600 x 850 328051 1.319,00

ATZ-EUREKA III-600 / 600 600 x 600 x 850 328052 1.362,00

ATZ-EUREKA III-700 / 600 700 x 600 x 850 328053 1.362,00

ATZ-EUREKA III-800 / 600 800 x 600 x 850 328054 1.396,00

ATZ-EUREKA III-900 / 600 900 x 600 x 850 328055 1.410,00

ATZ-EUREKA III-1000 / 600 1000 x 600 x 850 328056 1.452,00

ATZ-EUREKA III-1100 / 600 1100 x 600 x 850 328057 1.528,00

ATZ-EUREKA III-1200 / 600 1200 x 600 x 850 328058 1.611,00

ATZ-EUREKA III-1300 / 600 1300 x 600 x 850 328059 1.699,00

ATZ-EUREKA III-1400 / 600 1400 x 600 x 850 328060 1.782,00

ATZ-EUREKA III-1500 / 600 1500 x 600 x 850 328061 1.871,00

ATZ-EUREKA III-1600 / 600 1600 x 600 x 850 328062 1.947,00

ATZ-EUREKA III-1700 / 600 1700 x 600 x 850 328063 2.036,00

ATZ-EUREKA III-1800 / 600 1800 x 600 x 850 328064 2.112,00

ATZ-EUREKA III-1900 / 600 1900 x 600 x 850 328065 2.200,00

ATZ-EUREKA III-2000 / 600 2000 x 600 x 850 328066 2.289,00

ATZ-EUREKA III-2100 / 600 2100 x 600 x 850 328067 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2200 / 600 2200 x 600 x 850 328068 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2300 / 600 2300 x 600 x 850 328069 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2400 / 600 2400 x 600 x 850 328070 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2500 / 600 2500 x 600 x 850 328071 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2600 / 600 2600 x 600 x 850 328072 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2700 / 600 2700 x 600 x 850 328073 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2800 / 600 2800 x 600 x 850 328074 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2900 / 600 2900 x 600 x 850 328075 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-3000 / 600 3000 x 600 x 850 328076 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Werkstoff-Nr.
1.4301

Arbei ts t isch EUREKA I I I

www.loggere.de

mit Grundboden und Zwischenboden
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Arbei ts t isch EUREKA I I I

www.loggere.de

mit Grundboden und Zwischenboden

Baut iefe 700 mm 

Modell Becken B x T x H Artikel-Nr. Euro

ATZ-EUREKA III-400 / 700 400 x 700 x 850 329000 1.326,00

ATZ-EUREKA III-500 / 700 500 x 700 x 850 329001 1.398,00

ATZ-EUREKA III-600 / 700 600 x 700 x 850 329002 1.449,00

ATZ-EUREKA III-700 / 700 700 x 700 x 850 329003 1.506,00

ATZ-EUREKA III-800 / 700 800 x 700 x 850 329004 1.571,00

ATZ-EUREKA III-900 / 700 900 x 700 x 850 329005 1.643,00

ATZ-EUREKA III-1000 / 700 1000 x 700 x 850 329006 1.715,00

ATZ-EUREKA III-1100 / 700 1100 x 700 x 850 329007 1.831,00

ATZ-EUREKA III-1200 / 700 1200 x 700 x 850 329008 1.960,00

ATZ-EUREKA III-1300 / 700 1300 x 700 x 850 329009 2.068,00

ATZ-EUREKA III-1400 / 700 1400 x 700 x 850 329010 2.162,00

ATZ-EUREKA III-1500 / 700 1500 x 700 x 850 329011 2.256,00

ATZ-EUREKA III-1600 / 700 1600 x 700 x 850 329012 2.363,00

ATZ-EUREKA III-1700 / 700 1700 x 700 x 850 329013 2.450,00

ATZ-EUREKA III-1800 / 700 1800 x 700 x 850 329014 2.559,00

ATZ-EUREKA III-1900 / 700 1900 x 700 x 850 329015 2.660,00

ATZ-EUREKA III-2000 / 700 2000 x 700 x 850 329016 2.789,00

ATZ-EUREKA III-2100 / 700 2100 x 700 x 850 329017 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2200 / 700 2200 x 700 x 850 329018 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2300 / 700 2300 x 700 x 850 329019 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2400 / 700 2400 x 700 x 850 329020 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2500 / 700 2500 x 700 x 850 329021 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2600 / 700 2600 x 700 x 850 329022 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2700 / 700 2700 x 700 x 850 329023 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2800 / 700 2800 x 700 x 850 329024 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-2900 / 700 2900 x 700 x 850 329025 auf Anfrage

ATZ-EUREKA III-3000 / 700 3000 x 700 x 850 329026 auf Anfrage

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Werkstoff-Nr.
1.4301
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Wandhängeschrank EUREKA I I I
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geschlossen

Wandhängeschrank EUREK A I I I  geschlossen
aus Ede ls tah l ,  Werks tof f  1 .4301 .

zur  wandhängenden Montage

mi t  doppelwandigen Sch iebetüren

Unterse i te mi t  Ede ls tah lb lech komplet t  versch lossen

Mi t  1  höhenvers te l lbaren Zwischenboden

Unterse i te ,  Zwischenboden und obere Abdeckung zusät z l ich mi t  b re i tem Ede ls tah lp rof i l  vers t rebt . 

 

wicht iger Hinweis:
Anl ieferung er folgt  komplet t  mont ier t

Modell Becken B x T x H Artikel-Nr. Euro

WSG-EUREKA III-1000 1000 x 400 x 600 329050 1.375,00

WSG-EUREKA III-1200 1200 x 400 x 600 329051 1.488,00

WSG-EUREKA III-1400 1400 x 400 x 600 329052 1.527,00

WSG-EUREKA III-1600 1600 x 400 x 600 329053 1.669,00

WSG-EUREKA III-1800 1800 x 400 x 600 329054 1.800,00

WSG-EUREKA III-2000 2000 x 400 x 600 329055 1.953,00

Material
nichtrostender Stahl

Materialdicke
1,25mm

Werkstoff-Nr.
1.4301
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Modell Bezeichnung Becken B x T x 
H

Artikel-Nr. Euro

EUREKA III-1000 Becken: 860/500/400mm Beckenvolumen: 172 l 1000 x 850 x 700 329040 1.664,00

EUREKA III-1200 Becken: 960/500/400mm Beckenvolumen: 192 l 1200 x 850 x 700 329041 1.834,00

EUREKA III-1400 Becken: 1160/500/400mm Beckenvolumen: 232 l 1400 x 850 x 700 329042 1.958,00

EUREKA III-1600 Becken: 1460/500/400mm Beckenvolumen: 292 l 1600 x 850 x 700 329043 1.990,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,25mm

Oberfläche
geschliffen

  
XXL-Gewerbebecken EUREKA I I I

www.loggere.de

X XL- Gewerbebecken EUREK A I I I 
E x t ra großes Becken mi t  gerundeten Kanten ,  Beckent ie fe:  400 mm,

Ablau f vent i l  G 1  1 /2” h in ten recht s ,  mi t  S tandrohr vent i l  WS 380 mm

mi t  a l l se i t igem Schwal l rand und h in tere Auf kantung 100 mm hoch ,  20 mm t ie f

Unterges te l l  m i t  3 - se i t ig iger

B lende 300 mm hoch

robus te Standbeine (40 x 40 mm) mi t  höhenvers te l lbaren Füßen .

Hinweis:
Anl ieferung er folgt  zerlegt im Kar ton zur problemlosen Selbstmontage
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Edels tah lsp iege l  mi t  in tegr ier ter  Ab lage STANDARD
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RUBRIK 15

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

SPIEGEL
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RUBRIK 15

Edelstahl  -  Spiegel  |  -P pol iert  mit 

  Trägerplat te

Edelstahl  -  Spiegel  |  -HP hochglanzpol iert

  mit  Trägerplat te

Glasspiegel  mit  Edelstahlramen PROFI

Sp iege l

S
P

IE
G

E
L

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T
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Edels tah lsp iege l  und 
Pap ierhandtuchspender -Abfa l lbehä l ter  -  Kombi
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Edelstahlsp iegel  P
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poliert, mit Trägerplatte

Edelstahl -Spiegel 
aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr.  1 .4016 Ober f läche,  a l l se i t ig abgekantet ,  m i t  Trägerp la t te

h in ter fü t ter t ,

verdeck te Befes t igung des Sp iege ls au f  der Trägerp la t te mi t te ls  mi tge l ie fer tem doppelse i t igem

Klebeband ( V ) ,

s ich tbare Befes t igung mi t te ls  bause i t igen Schrauben Ø 34mm durch in den Sp iege l  und Trägerp la t te

vorhandene Bohrungen Ø 5mm (S )

Hinweis:  Ef fek t i ves Außenmaß is t  ca .  12mm k le iner a ls  das Nennmaß!

  G i l t  n ich t  fü r  Sonderanfer t igungen au f  Kundenwunsch

Edels tah lsp iege l -V

verdeck te Montage

Edels tah lsp iege l -S

s ich tbare Montage

ACHTUNG!
bauseit ige Rück wand muss absolut p lan

sein,  da sonst Zerrbi lder entstehen,
die Loggere nicht zu verantwor ten hat

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4016

Materialdicke
0,8 mm

Oberfläche
poliert

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Spiegel P 500x400-V verdeckte Befestigung
488 x 388 x 7

873060 113,00
Spiegel P 500x400-S sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen 873061 113,00
Spiegel P 600x400-V verdeckte Befestigung

588 x 388 x 7
873062 125,00

Spiegel P 600x400-S sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen 873063 125,00
Spiegel P 600x500-V verdeckte Befestigung

588 x 488 x 7
873064 142,00

Spiegel P 600x500-S sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen 873065 142,00
Spiegel P 500x1000-V verdeckte Befestigung

488 x 988 x 7
873066 328,00

Spiegel P 500x1000-S sichtbare Befestigung mit 6 Bohrungen 873067 328,00
Spiegel Sonderanf. Kundenwunsch --- auf Anfrage
Befestigungssatz diebstahlhemmend --- 870069 16,00
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Edelstahlsp iegel  HP
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hochglanzpoliert, mit Trägerplatte

Edelstahl -Spiegel  hochglanzpol ier t 
aus n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr.

1 .4301 Ober f läche hochglanzpo l ie r t ,  a l l se i t ig abgekantet ,  m i t

Trägerp la t te h in ter fü t ter t ,  

verdeck te Befes t igung des Sp iege ls au f  der Trägerp la t te mi t te ls  mi tge l ie fer tem doppelse i t igem

Klebeband ( V ) ,

s ich tbare Befes t igung mi t te ls  bause i t igen Schrauben Ø 3 - 4mm

durch in den Sp iege l  und Trägerp la t te vorhandene Bohrungen Ø 5mm (S )

Hinweis:  Ef fek t i ves Außenmaß is t  ca .  12mm k le iner a ls  das Nennmaß!

  G i l t  n ich t  fü r  Sonderanfer t igungen au f  Kundenwunsch

Edels tah lsp iege l -V

verdeck te Montage

Edels tah lsp iege l -S

s ich tbare Montage

ACHTUNG!
bauseit ige Rück wand muss absolut p lan

sein,  da sonst Zerrbi lder entstehen,
die Loggere nicht zu verantwor ten hat

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,0mm

Oberfläche
hochglanzpoliert

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Spiegel HP 500x400-V verdeckte Befestigung
488 x 388 x 7

873080 135,00
Spiegel HP 500x400-S sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen 873081 135,00
Spiegel HP 600x400-V verdeckte Befestigung

588 x 388 x 7
873008 153,00

Spiegel HP 600x400-S sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen 873018 153,00
Spiegel HP 600x500-V verdeckte Befestigung

588 x 488 x 7
873082 191,00

Spiegel HP 600x500-S sichtbare Befestigung mit 4 Bohrungen 873083 191,00
Spiegel HP 500x1000-V verdeckte Befestigung

488 x 988 x 7
873084 436,00

Spiegel HP 500x1000-S sichtbare Befestigung mit 6 Bohrungen 873085 436,00
Spiegel Sonderanf. Kundenwunsch --- auf Anfrage
Befestigungssatz diebstahlhemmend --- 870069 16,00
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Glasspiegel  mi t  Edelstahl rahmen PROFI

www.loggere.de

Glasspiegel  mit  Edelstahlrahmen PROFI 
s tab i les Sp iege lg las 6 ,4mm d ick

mi t  15 Jahren Garant ie au f  Beschädigung des S i lbers durch spezie l le Vers iege lung .

Geschüt z t  durch 25mm bre i ten umlaufenden le ich t  abgerundeten (R= 10mm) Rahmen aus

n ich t ros tendem Stah l ,  Werks tof f - Nr.

1 .4301 ,  Ober f läche mat t  gebürs tet .

Von vorn mi t  naht losen geschweißten Ecken .

Zur e in fachen ,  s tab i len Wandmontage mi t  verdeck tem H i l f rahmen.

G lassp iege l  vo l l f läch ig s toßdämmend h in ter fü t ter t

S ich tbare Sp iege l f läche:  407 x 560 mm B x H

Gesamtabmessungen:  457 x 610 x 19mm B x H x T

Modell B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Glasspiegel mit Edelstahlrahmen PROFI 457 x 610 x 19 873091 380,00

280



RUBRIK 16

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

ACCESSOIRES
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RUBRIK 16

Malus -  Ser ie

Papierhandtuchspender

Abfal lbehälter  |  Drahtgi t terkörbe

Papierhandtuchspender -  Abfal l  Kombinat ionen

WC -  Bürstengarni tur

WC -  Jumbo Rol lenhalter

WC -  Papierrol lenhalter

WC -  Ersatzrol lenhalter

Hygienebeutelspender

Hygieneabfal lbehälter

Händetrockner |  e lektronische

Seifenspender

Desinfekt ionsmit telspender |  Hygienespender

Tisch-  Desinfekt ionsmit telspender

Abwurfhülsen

Haken

Sicherheits  -  Kipphaken |  Ant isuiz id

Duschvorhangstangen |  Duschvorhänge

Accesso i res

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T
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295 -  296

297 -  299

300

301 -  302

303 -  305

306 -  307

308 -  309

310 -  311

312 -  313

314 -  317

318 -  322

323

324

325 -  328

329

330
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Edels tah l -Wascht isch  Robusto  86 
mi t  Abfa l lbehä l ter  ROBUSTO I  und Pap ierspender
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Hygieneser ie  MALUS
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Hygieneserie MALUS 
pre iswer te s tab i le Hyg ieneser ie aus n ich t ros tendem Stah l  fü r  den gewerb l ich -  ö f fent l ichen San i tä rbere ich

A l le Gehäuse absch l ießbar

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm

Oberfläche
geschliffen

Modell B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

MALUS-Doppel-WC-Papierrollenspender für 2 Rollen 227 x 198 x 148 840300 133,00
MALUS-WC-Rollenhalter 130 x 155 x 117 840301 76,00
MALUS-Jumbo-WC-Rollenspender 338 x 354 x 122 840302 151,00
MALUS-WC-Bürstengarnitur 82 x 373 x 92 840303 76,00
MALUS-Seifenspender, 1200ml 99 x 334 x 128 840304 132,00
MALUS-Papierhandtuchspender, 750 Blatt 278 x 318 x 122 840305 144,00
MALUS-Papierhandtuchspender, für Rollen mit Innenabwicklung 208 x 289 x 218 840306 150,00
MALUS-Abfallbehälter, 22l 271 x 477 x 178 840307 219,00
MALUS-Abfallbehälter, 50l 370 x 577 x 248 840308 306,00

MALUS - Doppel -WC-

Pap ier ro l lenspender

MALUS -WC-

Ro l lenha l ter

MALUS -WC- 

Jumboro l lenspender

MALUS -WC- 

Bürs tengarn i tu r

MALUS - 

Abfa l lbehä l ter  22 bzw.

MALUS - 

Handtuchspender

mi t  Innenabwick lung

MALUS - 

Handtuchspender

MALUS - 

Se i fenspender
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Papierhandtuchspender  ONLY
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Papierhandtuchspender ONLY 
 
Mater ia l  wah lweise Stah lb lech weiß besch ich tet  (ONLY- P )  oder Ede ls tah l  (ONLY- E )

zur Wandmontage

für  b is  zu 600 Pap ierhandtücher

mi t  S ich t sch l i t z  fü r  Fü l l s tandsanzeige

mi t  Zy l indersch loss versch l ießbar

Maße 264 x 345 x 130mm B x H x T

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8mm

Bezeichnung Beschreibung Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender  ONLY-P Stahlblech weiß beschichtet 840309 68,00
Papierhandtuchspender  ONLY-E Edelstahl 840310 133,00

ONLY- P ONLY- E
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Papierhandtuchspender  TRADI-275-AP
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Blinox- Papierhandtuchspender TRADI -275 -AP 
Wandmontage

mi t  se i t l i cher Fü l l s tandsanzeige

Front tür  mi t  mi t  Zy l indersch loss versch l ießbar,

von vorn befü l lbar

Fassungsvermögen b is zu 275 Stück (abhängig von Fabr ika t  und Fa l tung)

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm

Oberfläche
gebürstet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender TRADI-275-AP 280 x 203 x 102 840311 104,00
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Papierhandtuchspender  ONLY
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Blinox- Papierhandtuchspender ONLY-700 -AP 
Wandmontage

mi t  se i t l i cher Fü l l s tandsanzeige

Front tür  mi t  Zy l indersch loss versch l ießbar,

von vorn befü l lbar

Fassungsvermögen b is zu 700 Stück (abhängig von Fabr ika t  und Fa l tung)

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8mm

Oberfläche
gebürstet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender ONLY-700-AP 280 x 368 x 102 840312 109,00
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Papierhandtuchspender  PROFI -500-AP

www.loggere.de

Papierhandtuchspender PROFI -500 -AP 
Aufput zmontage

aus Ede ls tah l ,  Ober f läche mat t  gebürs tet

mi t  se i t l i cher Fü l l s tandsanzeige

Front tür  versch l ießbar,

von vorn befü l lbar

Fassungsvermögen b is zu 500 Stück Pap ierhandtücher

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm

Oberfläche
gebürstet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender PROFI-500-AP 281 x 345 x 124 840313 213,00
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Papierhandtuchspender  TRADI-475
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Papierhandtuchspender TRADI - 475
wahlweise zur Auf-  oder Unterputzmontage 
mit  recht s angesch lagener s tab i le r  doppelwandiger Tür mi t  in terner Faserkernp la t te (6mm) 

mi t  s tab i lem durchgehendem Scharn ierband ,  mi t  Zy l indersch loß versch l ießbar

für  b is  zu 475 Pap ierhandtücher nach unten in Bedienmulde entnehmbar

er forder l iche Wandaussparung be i  Unterput zmontage (UP) :  280 x 390 x 102mm B x H x T

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8mm

Oberfläche
gebürstet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender-TRADI-475-UP Unterputzmontage 324 x 438 x 108 840314 182,00
Papierhandtuchspender-TRADI-475-AP Aufputzmontage 324 x 438 x 108 840315 295,00
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Papierhandtuchspender  TRADI-800
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Papierhandtuchspender TRADI - 800
wahlweise zur Auf-  oder Unterputzmontage 
mit  recht s angesch lagener s tab i le r  doppelwandiger Tür mi t  in terner Faserkernp la t te (6mm)

mi t  s tab i lem durchgehendem Scharn ierband ,  mi t  Zy l indersch loß versch l ießbar

für  b is  zu 800 Pap ierhandtücher nach unten in Bedienmulde entnehmbar

er forder l iche Wandaussparung be i  Unterput zmontage (UP) :  320 x 670 x 102mm B x H x T

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm

Oberfläche
gebürstet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender-TRADI-800-UP Unterputzmontage 362 x 711 x 108 840316 419,00
Papierhandtuchspender-TRADI-800-AP Aufputzmontage 362 x 711 x 108 840317 128,00
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Papierhandtuchspender  TRADI
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für Tischplatteneinbau

Papierhandtuchspender TRADI für Tischplat teneinbau 
zum E inbau von oben in e ine T ischp la t te oder von vorn in e ine Wascht i schb lende

er forder l icher bause i t iger Ausschni t t  3 18 x 108mm B x H

mi t  Befes t igungs laschen zum Anschrauben an d ie bausei t ige T ischp la t te bzw. B lende

für  b is  zu 500 Pap ierhandtücher

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8mm

Oberfläche
gebürstet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender TRADI für Tischplatteneinbau 362 x 152 x 295 840318 265,00
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Papierhandtuchspender  PROFI -475-UP
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Papierhandtuchspender PROFI - 475 -UP 
Unterput zmontage

mi t  recht s angesch lagener s tab i le r  Tür mi t  gerundeten Kanten

mi t  verdeck tem, s tab i lem, durchgehendem Scharn ierband

mi t  Zy l indersch loß versch l ießbar,  Mater ia ld icke 1 ,6mm

für b is  zu 475 Pap ierhandtücher nach unten in Bedienmulde entnehmbar

er forder l iche Wandaussparung:  286 x 400 x 102mm B x H x T

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,6 mm

Oberfläche
gebürstet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender-PROFI-475-UP Unterputzmontage 324 x 438 x 125 840319 551,00
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Papierhandtuchspender  PROFI -800-UP
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Papierhandtuchspender PROFI - 800 -UP 
Unterput zmontage

mi t  recht s angesch lagener s tab i le r  Tür mi t  gerundeten Kanten

mi t  verdeck tem, s tab i lem, durchgehendem Scharn ierband

mi t  Zy l indersch loß versch l ießbar,  Mater ia ld icke 1 ,6mm

für b is  zu 800 Pap ierhandtücher nach unten in Bedienmulde entnehmbar

er forder l iche Wandaussparung:  324 x 67 3 x 102 mm B x H x T

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,6 mm

Oberfläche
gebürstet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender-PROFI-800-UP Unterputzmontage 362 x 711 x 125 840320 551,00
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Papierhandtuchspender  HARDY

www.loggere.de

Kunststoff

Papierhandtuchspender HARDY 
Mater ia l :Kuns t s tof f -weiss

zur Wandmontage

für  b is  zu 600 Pap ierhandtücher

mi t  S ich t fens ter  fü r  Fü l l s tandsanzeige

mi t  Zy l indersch loss versch l ießbar

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender HARDY 304 x 355 x 130 840322 63,00
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Abfa l lbehäl ter  TRADI
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Blinox-Abfal lbehälter  TRADI 
zur Wandmontage oben of fen ,  oben und unten mi t  gebör te l tem Rand

Vorderse i te mi t  abgerundeten Kanten

mi t  4 Haken zur Aufnahme e ines bausei t igen Mül lbeute ls

Vinylbeutel  TRADI 
passender s tab i le r  V iny l - Mül lbeute l  mi t  4 s tab i len Auf hänge - Ösen ,

auswaschbar und w ieder ver wendbar

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm

Oberfläche
gebürstet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Abfallbehälter TRADI 6,5l 267 x 229 x 121 840334 123,00
Abfallbehälter TRADI 25l 356 x 432 x 165 840335 176,00
Vinylbeutel TRADI 25l 840326 42,00
Abfallbehälter TRADI 66l 387 x 584 x 298 840327 247,00
Vinylbeutel TRADI 66l 840328 44,00
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Drahtgi t terkörbe
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inklusive Befest igungsmaterial

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

AK-15-E 15 Liter Stahldraht weiß beschichtet 290 x 385 x 130 840329 77,00
AK-15-P 15 Liter Edelstahldraht poliert 290 x 385 x 130 840330 127,00
AK-30-E 30 Liter Edelstahldraht poliert 320 x 380 x 250 840331 152,00
AK-30-P 30 Liter Edelstahldraht weiß 320 x 380 x 250 840332 110,00
AK-47-P 47 Liter Stahldraht weiß beschichtet 340 x 540 x 260 840333 93,00
AK-47-E 47 Liter Edelstahldraht poliert 340 x 540 x 260 840334 138,00
AK-54-E 54 Liter Edelstahldraht poliert 320 x 635 x 260 840335 176,00
AK-54-P 54 Liter Edelstahldraht weiß 320 x 635 x 260 840336 117,00
AK-60-P 60 Liter Stahldraht weiß beschichtet 400 x 630 x 270 840337 104,00
AK-60-P 60 Liter Edelstahldraht poliert 400 x 630 x 270 840338 210,00
AK-74-E 74 Liter Edelstahldraht poliert 440 x 600 x 350 840339 241,00
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Kombi -PROFI -800-56
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Papierhandtuchspender- Abfallbehälter

Papierhandtuchspender-Abfal lbehälter- Kombi - PROFI - 800 -56 
aus Ede ls tah l ,  Ober f läche mat t  gebürs tet ,  wah lweise zur Aufput zmontage ( - AP)

oder zur  Unterput zmontage ( - UP)

mi t  recht s angesch lagener s tab i le r  Tür mi t  gerundeten Kanten ,  mi t

verdeck tem, s tab i lem, durchgehendem Scharn ierband ,  mi t  Zy l indersch loß versch l ießbar,  Mater ia ld icke

0,8mm für  b is  zu 800 Pap ierhandtücher ,  m i t  e inem Abfa l lbehä l ter  mi t  e iner Aufnahmekapazi tä t  von 56

Li ter  er forder l iche Wandaussparung bei  (UP) :  397 x 1381 x 102mm B x H x T

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm

Oberfläche
gebürstet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Kombi-PROFI-800-56-AP 448 x 1430 x 234 840340 1.313,00
Kombi-PROFI-800-56-UP 441 x 1424 x 228 840341 1.110,00

PROFI-800-58-AP PROFI-800-58-UP
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Kombi -TRADI-475-8
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Papierhandtuchspender-Abfallbehälter - Kombi

Papierhandtuchspender-Abfal lbehälter- Kombi -TRADI - 475 - 8 
wahlweise zur Aufput z-  oder Unterput z- Montage

mi t  recht s angesch lagener s tab i le r  doppelwandiger Tür mi t  in terner Faserkernp la t te (6mm)

mi t  s tab i lem durchgehendem Scharn ierband ,  mi t  Zy l indersch loß versch l ießbar

für  b is  zu 475 Papierhandtücher

mit  e inem Abfa l lbehä l ter  8 Li ter

er forder l iche Wandaussparung be i  Unterput zmontage ( - UP)

320 x 670 x 102mm B x H x T

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombi-TRADI-475-8-AP 362 x 711 x 108 840342 293,00
Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombi-TRADI-475-8-UP 362 x 711 x 108 840343 400,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm

Oberfläche
gebürstet
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Kombi -TRADI-800-46
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Papierhandtuchspender-Abfallbehälter

Papierhandtuchspender-Abfal lbehälter- Kombi -TRADI - 800 - 46 
wahlweise zur Aufput z-  oder Unterput z- Montage

mi t  recht s angesch lagener s tab i le r  doppelwandiger Tür mi t  in terner Faserkernp la t te (6mm) mi t  s tab i -

lem durchgehendem Scharn ierband ,

mi t  Zy l indersch loß versch l ießbar

für  b is  zu  800 Papierhandtücher,

mit  e inem Abfa l lbehä l ter  46 Li ter

er forder l iche Wandaussparung be i  Unterput zmontage (UP)  400 x 1 . 384 x 102mm B x H x T

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm

Oberfläche
gebürstet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombi-TRADI-800-46-AP 438 x 1422 x 210 840344 781,00
Papierhandtuchspender-Abfallbehälter-Kombi-TRADI-800-46-UP 438 x 1422 x 210 840345 624,00

TRADI - 800 - 46 -UP TRADI - 800 - 46 -AP
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WC -  Bürstengarni tur  ONLY
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WC - Bürstengarnitur ONLY 
zur Wandmontage

mi t  Wasserauf fangscha le Ø 120 mm

mi t  weißer Kuns t s tof f  -  WC -  Bürs te

Gesamthöhe mi t  Bürs te 494 mm

Modell Artikel-Nr. Euro

WC Bürstengarnitur ONLY 840346 42,00
Ersatzbürste 840347 15,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,0 mm 

Oberfläche 
gesch l i f fen bzw. pu lverbesch ich tet  weiss
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WC-Jumbo-Rol lenhal ter  ONLY
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WC-Jumbo - Rol lenhalter- ONLY 
wahlweise aus Ede ls tah l  mat t  gebürs tet  oder Stah l  weiß besch ich tet

rund zur Wandmontage

für  1  Jumboro l le b is  zu 320 mm Durchmesser

Kerndurchmesser 42mm

mi t  Fü l l s tandsanzeigesch l i t z

mi t  Zy l indersch loss versch l ießbar

mi t  2 gezack ten Abr isskanten

Mater ia ld icke 0,8mm

ink l .  Befes t igungsmater ia l

Bezeichnung Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

WC-Jumbo-Rollenhalter ONLY-E Edelstahl. matt gebürstet 332 x 341 x 130 840348 140,00
WC-Jumbo-Rollenhalter ONLY-W Stahl, weiß beschichtet 332 x 341 x 130 840349 97,00

ONLY- E ONLY-W
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WC-Jumbo-Rol lenhal ter -TRADI
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WC-Jumbo - Rol lenhalter-TRADI - E 
rund zur Wandmontage

für  1  Jumboro l le b is  zu 250 mm Durchmesser

Kerndurchmesser 42mm

mi t  Fü l l s tandsanzeigesch l i t z

mi t  Zy l indersch loss versch l ießbar

mi t  2 gezack ten Abr isskanten

Doppel -WC-Jumbo - Rol lenhalter-TRADI - D 
ova l  zur  Wandmontage

für  2 Jumboro l len b is  zu 250 mm Durchmesser

Kerndurchmesser 42mm

mi t  2 Fü l l s tandsanzeigesch l i t zen

mi t  Zy l indersch loss versch l ießbar

mi t  2 gezack ten Abr isskanten

mi t  Sch iebevor r ich tung an der

Entnahmeöf fnung ,

wenn e ine Ro l le au fgebraucht i s t ,  kann d ie

andere Ro l le f re igegeben werden

Bezeichnung B xH x T in mm Artikel-Nr. Euro

WC-Jumbo-Rollenhalter-TRADI-E 270 x 270 x 115 840140 84,00
Doppel-WC-Jumbo-Rollenhalter-TRADI-D 529 x 289 x 154 840436 235,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm 

Oberfläche 
gebürs tet

TRADI - E TRADI - D
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WC-Papierro l lenhal ter -TRADI
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Blinox-WC- Papierrol lenhalter-TRADI 
zur Wandmontage,  fü r  e ine Ro l le

mi t  Wandf lansch und Roset te Ø 49mm zur verdeck ten Montage

mi t  d iebs tah ls icherem of fenem Hal tebügel

Blinox-WC- Papierrol lenhalter-TRADI - BS 
wie vor jedoch mi t  B la t t s topper,  der g le ichze i t ig auch a ls  Decke l  Schut z gegen Wasser t ropfen b ie tet

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

WC-Papierrollenhalter-TRADI 139 x 111 x 65 840352 84,00
WC-Papierrollenhalter-TRADI-BS mit Blattstopper / Deckel 139 x 118 x 65 840353 91,00

TR ADI TR ADI - BS

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Oberfläche 
gebürs tet
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Doppel -WC-Papierro l lenhal ter  PROFI
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Doppel -WC- Papierrol lenhalter- PROFI 
aus Ede ls tah l ,  Ober f läche mat t  gebürs tet

wahlweise zur Aufput zmontage (AP)  oder zur  Unterput zmontage (UP)

für  zwei  Ro l len b is  zu 135 mm Durchmesser

D ie obere Ro l le f ä l l t  au tomat isch runter,  wenn d ie untere Ro l le au fgebraucht i s t .

Gehäuse und Mechanismus aus Ede ls tah l .

D iebs tah ls ichere Sp inde ln

er forder l iche Wandaussparung be i  (UP) :  154 x 308 x 86mm B x H x T

Bezeichnung B xH x T in mm Artikel-Nr. Euro

Doppel-WC-Papierrollenhalter PROFI-AP - Aufputz 154 x 308 x 165 840354 182,00
Doppel-WC-Papierrollenhalter PROFI-UP - Unterputz 205 x 356 x 165 840355 234,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm 

Oberfläche 
gebürs tet
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Doppel -WC-Papierro l lenhal ter  TRADI
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Doppel -WC- Papierrol lenhalte TRADI 
zur Wandmontage (AP)  bzw, Unterput zmontage (UP)

für  z wei  Ro l len b is  zu 135 mm Durchmesser.

D ie obere Ro l le f ä l l t  au tomat isch runter,  wenn d ie untere Ro l le au fgebraucht i s t .

Gehäuse und Mechanismus aus Ede ls tah l .

D iebs tah ls ichere Sp inde ln .

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Doppel-WC-Papierrollenhalter-TRADI-AP 152 x 305 x 165 840356 113,00
Doppel-WC-Papierrollenhalter-TRADI-UP 203 x 356 x 165 840357 168,00

Doppel -WC Papier ro l lenhal ter 
TR ADI -AP

Doppel -WC Papier ro l lenhal ter
TR ADI - UP

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8mm

Oberfläche 
gebürs tet

er forderl iche Wandaussparung
159 x 311 x 66mm B x H x T
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WC-Ersatzro l lenhal ter  ONLY
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WC- Ersatzrol lenhalter  Only 
WC- Pap ier ro l len

(Anzah l  der WC- Pap ier ro l len s iehe Ar t . - Nr. )

Werks tof f  1 .4301 ,  mat t  gesch l i f fen ,

zur  Wandmontage mi t te ls  Wandf lansch (Ø)  80 mm

Modell Ø x H Artikel-Nr. Euro

WC - Ersatzrollenhalter ONLY 1 Rolle 32 x 163 840358 68,00
WC - Ersatzrollenhalter ONLY 2 Rollen 32 x 286 840359 70,00
WC - Ersatzrollenhalter ONLY 3 Rollen 32 x 389 840360 73,00
WC - Ersatzrollenhalter ONLY 4 Rollen 32 x 492 840361 77,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Oberfläche 
mat t  geschl i f fen
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WC Resevero l lenhal ter  ONLY I I
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WC- Reser verol lenhalter  ONLY I I 
Edels tah l  fü r  1  WC- Ro l le

zur verdeck ten Wandmontage

wahlweise po l ie r t  (P )

oder mat t  (M )

mi t  Montagef lansch 51 x 51  mm

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

WC Reseverollenhalter ONLY II-P - poliert 51 x 140 x 51 840362 42,00
WC Reseverollenhalter ONLY II-M matt 102 x 51 x 51 840363 39,00

Material
nichtrostender Stahl

Oberfläche
poliert / matt
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Hygienebeute lspender  ONLY
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Hygienebeutelspender ONLY 
zur Wandmontage

zur Aufnahme von handelsüb l ichen Hyg ienebeute lboxen

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Hygienebeutelspender ONLY 92 x 150 x 24 840364 51,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke 
1,5 mm

Oberfläche
gebürstet
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Hygienebeute lspender  HARDY
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Kunststoff

Hygienbeutelspender- HARDY 
Kuns t s tof f -weiss

zur Wandmontage

für  Pap ier- Hyg ienebeute l

Maße 138 x 290 x 70mm B x H x T

Modell Beschreibung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Hygienebeutelspender HARDY Kunststoff weiß 138 x 290 x 70 840365 51,00
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Hygiene-Abfa l lbehäl ter  TRADI  /  PROFI
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mit Deckel

Hygiene -Abfal lbehälter  mit  Deckel 
Model l  TRADI 
aus Ede ls tah l ,

Ober f läche mat t  gebürs tet

zur Wandmontage mi t  K lappdecke l ,

4 ,0 l  Fassungsvermögen 

Hygiene -Abfal lbehälter
mit  Deckel  Model l  PROFI
aus Ede ls tah l ,  m i t  le ich t  gewölbtem Korpus 

und gerundeten Kanten

Ober f läche mat t  gebürs tet

zur Wandmontage mi t  K lappdecke l ,

3 ,5 l  Fassungsvermögen

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Hygiene-Abfallbehälter TRADI 200 x 246 x 102 840366 70,00
Hygiene-Abfallbehälter PROFI 185 x 254 x 89 840367 71,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm 

Oberfläche 
gebürs tet

PROFITR ADI
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   Hygiene-Abfa l lbehäl ter  mi t  
Hygienebeute lspender
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Hygiene -Abfal lbehälter  mit  Hygienebeutelspender 
Hygienebeute lspender- Abfa l lbehä l ter

Kombinat ion aus Ede ls tah l ,  Ober f läche mat t  gebürs tet

zur Wandmontage mi t  K lappdecke l ,

Fassungsvermögen 4 L i te r

mi t  Entnahmeöf fnung für  Hyg inebeute l  l inks

Maße:  205 x 246 x 102mm B x H x T

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Hygiene-Abfallbehälter mit Hygienebeutelspender links 205 x 246 x 102 840368 183,00
Hygiene-Abfallbehälter mit Hygienebeutelspender rechts 205 x 246 x 102 840369 183,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm 

Oberfläche 
gebürs tet
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Händetrockner  ONLY
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Händetrockner ONLY 
Händet rockner ONLY Kuns t s tof f

berührungs loser Händet rockner mi t  IR -Sensor

wahlweise

im ABS Kuns t s tof f - Gehäuse grau (K )

im Stah l - Gehäuse weiß besch ich tet  (SW )

im Ede ls tah l - Gehäuse Ober f läche mat t  (EM)

E lek t roansch luss bausei t s  wäh lbar verdeck t 

von h in ten oder von unten

Händetrockner ONLY
Spannung:  220 -240V,

50 - 60 Hz.

Le is tung:  2300W

Geräuschent w ick lung 70 db

Luf t le is tung:  270 qm/h

Luf t s t romgeschwind igkei t :  26 m/s

Trocknungsze i t :  15 sec .

Sensor re ichwei te:  5 – 15 cm

Schut zk lasse:  IPX1

Modell Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Händetrockner ONLY-K ABS grau 200 x 246 x 102 840370 185,00
Händetrockner ONLY-SW Stahl weiß beschichtet 185 x 254 x 89 840371 275,00
Händetrockner ONLY-EM Edelstahl matt 185 x 254 x 89 840372 293,00
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   High-Speed-Händetrockner  PROFI
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Kunststoff Gehäuse

Blinox- High-Speed Händetrockner PROFI 
berührungs f re ier  Händet rockner mi t  IR -Sensor im ABS - Kuns t s tof f - Gehäuse

Hochgeschwind igkei t s - Lu f t s t rom nach h in ten und unten von 3 Se i ten ,  Wasser spr i t z t  n ich t  von den

Händen zurück und au f  den Boden ,  sondern nach h in ten au f  saugf äh ige Keramikp la t te ,

mi t  Dre isch ich t - U l t ra - Hyg ienef i l te r sys tem -  bese i t ig t  über 99% der Bak ter ien aus der Lu f t ,  bes tehend aus 

e inem HEPA - F i l te r,  e inem Kohlef i l te r  und e inem ant imik rob ie l len F i l te r.  (un ter  A r t . - Nr.  840375

nachbes te l lbar ) ,  He izung e in -  und auss te l lbar,  m i t  Motorschut z-Thermos ta t

Technische Daten:

Spannung:  208 -240V, 50 - 60 Hz.

Le is tung:

 1200W Heizung e inges te l l t

 750W Heizung ausges te l l t

 450W Heiz le is tung

Geräuschpegel :  65 - 69,8 dB - A

max .  Lu f tgeschwind igkei t  e ins te l lbar :  65 b is 100m/s

Luf t s t rom: 25 b is 35 l /s

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

High-Speed Händetrockner PROFI silber/schwarz 322 x 560 x 195 840373 1.729,00
High-Speed Händetrockner PROFI weiß 322 x 560 x 195 840374 1.729,00
Dreischicht-Ultra-Hygienefilter (Ersatzteil) 840375 145,00

5 Jahre Garant ie
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Sei fenspender  PROFI -1 .2 -AP
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Blinox-Seifenspender PROFI -1 .2-AP 
Aufput zmontage Fü l lmenge 1200ml ,  mi t  le ich t  gewölbtem Korpus und gerundeten Kanten

zur Wandmontage,  Innenbehäter mi t  Kuns t s tof fe insat z ,  mi t  Spezia lsch lüsse l

Universa lse i fenspender fü r  F lüss igse i fen a l le r  A r t ,  Handwasch lot ion und ant i sept i sche Se i fe .

von oben befü l lbar

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Seifenspender PROFI-1.2-AP-H 208 x 122 x 100 840376 66,00
Seifenspender PROFI-1.2-AP-V 122 x 208 x 100 840377 68,00

PROFI -1 .2-AP- H

PROFI -1 .2-AP-V

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm 

Oberfläche 
gebürs tet
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Sei fenspender  PROFI -Sen-0.9

www.loggere.de

Blinox-Seifenspender PROFI -Sen- 0.9 
berührungs lose Bedienung ,  Bat ter iebet r ieb (6x A A - Bat ter ien 1 ,5V bausei t s ) ,  zur  Wandmontage,

Innenbehä l ter  nachfü l lbar,  Fü l lmenge 900ml ,  mi t  Spezia lsch lüsse l  absch l ießbar

Universa lse i fenspender fü r  F lüss igse i fen a l le r  A r t ,  Handwasch lot ion und ant i sept i sche Se i fen .

von oben befü l lbar

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro

Seifenspender PROFI-Sen-0.9 122 x 270 x 105 840378 226,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8 mm 

Oberfläche
matt gebürstet

315



Sei fenspender  HARDY-Sen-0.8
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Kunststoff

Blinox-Seifenspender HARDY-Sen- 0.8 
aus sch lag fes tem Kuns t s tof f

berührungs lose Bedienung ,  Bat ter iebet r ieb (6x A A - Bat ter ien 1 ,5V bausei t s ) ,  zur  Wandmontage, 

Innenbehä l ter  nachfü l lbar,  Fü l lmenge 800ml ,  mi t  Fü l l s tandsanzeige

mi t  Spezia lsch lüsse l  absch l ießbar

Universa lse i fenspender fü r  F lüss igse i fen a l le r  A r t ,  Handwasch lot ion und ant i sept i schen Se i fen . 

von oben befü l lbar

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Seifenspender HARDY-Sen-0.8 118 x 263 x 113 840381 134,00

Material
Kunststoff

Farbe  
weiß
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Tischeinbau-Sei fenspender  TRADI
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Edelstahl

Blinox-Tischeinbau-Seifenspender TRADI -102 /  152 
Fül lmenge 1000 ml

kurzer Aus lau f  102 mm /  langer Aus lau f  152mm

Pumpe und Aus lau f  aus Ede ls tah l ,

Roset te aus har t verchromtem Mess ing ,

Schaf t  und Se i fenbehä l ter  aus Kuns t s tof f

mi t  Spezia lsch lüsse l  fü r  bequemes Nachfü l len von oben

er forder l iche Montagebohrung in T ischp la t te Ø 22mm

Tischp la t tend icke b is 90mm mögl ich

Universa lse i fenspender fü r  F lüss igse i fen a l le r  A r t ,  Handwasch lot ion und ant i sept i sche Se i fen .

Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Tischeinbau-Seifenspender TRADI-102 840382 67,00
Tischeinbau-Seifenspender TRADI-152 840383 75,00
Ersatz-Seifenbehälter 840384 15,00
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Hygienespender  OPES-SP1
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500ml

Hygienespender OPES -SP-1 500ml 
zur Wandmontage

für  500ml Se i fe ,  Lot ionen oder Des in fek t ionsmi t te l ,

wah lweise mi t  A lumin ium - oder Ede ls tah lgehäuse,  wah lweise mi t  langem (215mm) oder kurzem ( 160mm) 

Betä t igungsbügel  aus Ede ls tah l  fü r  500ml Standard -  Eurof laschen ,

mi t  Leer f lasche,  auch f re i  befü l lbar,  m i t  aus tauschbarer Pumpe, spü lmasch inenfes t  und au tok lav ierbar

Maße 82 x 245 x 160/215mm B x H x T

Modell Modell B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
OPES-SP1-AL Aluminiumgehäuse, langer Betätigungshebel 82 x 245 x 215 840385 161,00
OPES-SP1-AK Aluminiumgehäuse, kurzer Betätigungshebel 82 x 245 x 160 840386 147,00
OPES-SP1-EL Edelstahlgehäuse, langer Betätigungshebel 82 x 245 x 215 840387 200,00
OPES-SP1-EK Edelstahlgehäuse, kurzer Betätigungshebel 82 x 245 x 160 840388 185,00
OPES-SP1-VA Verschlussblende Aluminium eloxiert  --- 840389 54,00
OPES-SP1-VE Verschlussblende Edelstahl --- 840390 65,00
OPES-SP1-AS Abtropfschale 150 x 360 x 260 840391 90,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301 / Aluminium

Materialdicke
1,0mm

Oberfläche
matt

Abt ropfscha le

Versch lussb lenden

mi t  Sch loss
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Abt ropfscha le

Versch lussb lenden

mi t  Sch loss

   

Hygienespender  OPES-SP2
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1000ml

Hygienespender OPES -SP2 1000ml 
zur Wandmontage

für  1000ml Se i fe ,  Lot ionen oder Des in fek t ionsmi t te l ,

wah lweise mi t  A lumin ium - oder Ede ls tah lgehäuse,

wahlweise mi t  langem (215mm) oder kurzem ( 160mm) Betä t igungsbügel  aus Ede ls tah l

fü r  1000ml Standard -  Eurof laschen ,  mi t  Leer f lasche,  auch f re i  befü l lbar,

mi t  aus tauschbarer Pumpe, spü lmasch inenfes t  und au tok lav ierbar

Maße 92 x 290 x 160/215mm B x H x T

Modell Modell B x H x T in 
mm

Artikel-Nr. Euro

OPES-SP2-AL Aluminiumgehäuse, langer Betätigungshebel 92 x 290 x 215 840392 165,00
OPES-SP2-AK Aluminiumgehäuse, kurzer Betätigungshebel 92 x 290 x 160 840393 165,00
OPES-SP2-EL Edelstahlgehäuse, langer Betätigungshebel 92 x 290 x 215 840394 220,00
OPES-SP2-EK Edelstahlgehäuse, kurzer Betätigungshebel 92 x 290 x 160 840395 211,00
OPES-SP2-VA Verschlussblende Aluminium eloxiert --- 840396 55,00
OPES-SP2-VE Verschlussblende Edelstahl --- 840397 67,00
OPES-SP2-AS Abtropfschale 150 x 360 x 260 840461 91,00

Abt ropfscha le

Versch lussb lenden

mi t  Sch loss

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301 / Aluminium

Materialdicke
1,0mm

Oberfläche
matt
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Hygienespender  OPES-ST 
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touchless 1000ml

Hygienespender OPES -ST 
zur Wandmontage

für  1000ml Se i fe ,  Lot ion oder Des in fek t ionsmi t te l ,

wah lweise mi t  A lumin ium - oder Ede ls tah lgehäuse,

berührungs lose Funk t ion ,  mi t  Bat ter iebet r ieb,  Bat ter ien im L ie ferumfang ,

mi t  Leer f lasche,  Dos iermenge e ins te l lbar,  m i t  Nofa l lbüge l  fü r  manuel le Betä t igung

1000ml Standard -  Eurof laschen ,  auch f re i  befü l lbar,

Maße OPES -ST-1000 92 x 290 x 160mm B x H x T

Modell Modell B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
OPES-SPT-1000A Aluminiumgehäuse, 1000ml

92 x 290 x 160
840399 428,00

OPES-SPT-1000E Edelstahlgehäuse, 1000ml 840400 481,00
OPES-SPT-1000-VA Verschlussblende 1000ml, Alu. eloxiert 840401 57,00
OPES-SPT-1000-VE Verschlussblende 1000ml, Edelstahl 840402 69,00
OPES-ST-AS Abtropfschale 150 x 360 x 260 840403 93,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301 / Aluminium

Materialdicke
1,0mm

Oberfläche
matt

Abt ropfscha le

Versch lussb lenden

mi t  Sch loss
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Abt ropfscha le

Versch lussb lenden

mi t  Sch loss

   

Desinfekt ionsspender

www.loggere.de

Kunststoff / wandhängend

Desinfek t ionsspender wandhängend 
fü r  Se i fen -  und Des in fek t ionsmi t te l

fü r  Wandmontage gegen D iebs tah l  opt iona l  auch absch l ießbar

Robus tes Kuns t s tof fgehäuse weiß

für  500ml Standard -  Eurof laschen ,  ( 1  x  HDPE- Leer f lasche im L ie ferumfang entha l ten)

Dos iermenge 1 ,5 ml /Hub  

Ede ls tah l -  Bed ienhebel  mi t  Auf fangscha le ,  abnehmbar 

 

Abmessung: 
B x H x T 95 x 3 14 x 14 4 mm

B x H x T 176 x 3 14 x 250 mm (mi t  Auf fangscha le)

Modell Beschreibung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Desinfektionssp. wandhängend 176 x 314 x 250 840404 74,00
Desinfektionssp. wandhängend abschließbar 176 x 314 x 250 840405 77,00

Material
Kunststoff

Oberfläche
weiss
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Hygienespender  HARDY
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1000ml Kunststoff

Blinox Hygienespender HARDY 
zur Wandmontage

für  1000ml Se i fe ,  Lot ion oder Des in fek t ionsmi t te l

aus Kuns t s tof f

berührungs lose Funk t ion ,  mi t  Bat ter iebet r ieb

für  1000ml Standard Eurof laschen

auch f re i  befü l lbar

Abmessung;  1 15 x 280 x 122 mm B x H x T

Modell Beschreibung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Desinfektionsmittel-Spender HARDY berührungslos 115 x 280 x 122 840406 151,00

Material
Kunststoff ABS

Farbe
weiss
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Tisch-Desinfekt ionsspender
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Kunststoff 

Tisch- Desinfek t ionsspender 
Berührungs loser Se i fen -  und Des in fek t ionsmi t te lspender,  500 ml

für  T ischaufs te l lung ,  f re is tehend mi t  kompak ter Ste l l f läche

Robus tes Kuns t s tof fgehäuse weiß

Aus lösung über Sensor verdeck t  im Kopf mont ier t  mi t  LED -S igna lanze ige

Kompat ibe l  zur  E inweg - Hygieneverpackung (DGKH - Empfeh lung)

Für a lkoho l i sche Des in fek t ionsmi t te l  und F lüss igse i fen

Bat ter iebet r ieb mi t  4 Monoze l len ,  Typ LR 14 ,  1 ,5 V

Bat ter ie fach im Fuß in tegr ier t

Dos iermenge 1 ,5 ml /Hub

Dos ierung e ins te l lbar  ( 1  – 3 Hübe)

Behä l ter :  Für  500 ml Standard - Eurof lasche (auch f re i  befü l lbar ) 

 

Abmessung: B x H x T 102 x 269 x 142 mm 
Wandmontagep la t te fü r  T ischse i fenpender

für  Montage an der Wand mi t  absch l ießbare zur D iebs tah ls icherung

Modell Beschreibung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Tisch-Desinfektionsspender freistehend 102 x 269 x 142 840407 177,00
Wandmontageplatte für Tisch-Desinfektionsspender --- 840408 23,00

Material
Kunststoff

Oberfläche
weiss
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Abfa l l -Abwurfhülse-TRADI
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Blinox-Abfal l -Abwur f hülse TRADI 
zum E inbau in e ine T ischp la t te

mi t  fugen los angeformtem Auf lagerand

Bezeichnung D x H in mm Artikel-Nr. Euro
Abfall-Abwurfhülse TRADI-140 171 x 121 840417 142,00
Abfall-Abwurfhülse TRADI-200 229 x 119 840418 187,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
0,8mm

Oberfläche
gebürstet

Abfal l -Abwur f hülse TRADI -140 Abfal l -Abwur f hülse TRADI -200
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MALUS-Haken
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Haken Serie MALUS 
aus n ich t ros tendem Stah l ,  s ich tbare Schraubmontage 

Modell Oberfläche B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Designer-Einfachhaken poliert 16 x 16 x 45 840419 22,00
Vierfach-Hakenleiste poliert 280 x 25 x 35 840420 98,00
Y-Dreifachhaken matt 85 x 30 x 99 840421 76,00
Einfachhaken flach poliert 20 x 60 x 40 840422 18,00
Doppelhaken rund poliert 30 x 45 x 35 840427 54,00
Einfachhaken rund poliert 30 x 45 x 35 840424 18,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Oberfläche
poliert bzw. matt geschliffen

MALUS Einfachhaken
rund

MALUS Doppelhaken
rund

MALUS Designer- 
E infachhaken

MALUSY- Dreifachhaken
MALUS Einfachhaken
Flach

MALUS Vier fach 
Hakenleiste
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Doppel -K le iderhaken ONLY
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Doppel - Kleiderhaken ONLY 
Zink- Druckguss ,

verchromt

zur verdeck ten Wandmontage

mi t  Montagef lansch

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Doppel-Kleiderhaken ONLY 55 x 36 x 37 840425 30,00

Material 
Zink-Druckguss

Oberfläche
verchromt
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Kle iderhaken-TRADI
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Kleider- Haken-TRADI 
sehr s tab i le Aus führung

zur Wandmontage

mi t  Wandf lansch und Roset te Ø 49mm zur verdeck ten Montage

Bezeichnung D x T in mm Artikel-Nr. Euro
Kleider-Einzelhaken-TRADI 49 x 59 840426 44,00
Kleider-Doppelhaken-TRADI 49 x 60 840427 54,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Oberfläche
matt geschliffen

Kleider- E inzel - Haken-TRADI Kleider- Doppel - Haken-TRADI
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Garderobenhaken -  PROFI
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Garderobenhaken PROFI 
Aufput zmontage,  aus Ede ls tah l ,

wah lweise po l ie r t  (P )

oder mat t  gebürs tet  (M )

zur verdeck ten Wandmontage

mi t  Montagef lansch 51 x 51  mm

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Garderobenhaken-PROFI-P-poliert 102 x 51 x 51 840428 22,00
Garderobenhaken-PROFI-M-matt 102 x 51 x 51 840429 17,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Oberfläche
poliert / matt

328



   

Sicherhei ts -K ipphaken
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Modell B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Sicherheits-Kipphaken-V, Einfachhaken, Montage von vorn 108 x 108 x 59 873024 191,00

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
2,0 / 8,0 mm

Oberfläche
geschliffen

k ippt be i  Über las t  nach unten ab somi t  abso lu te Vanda lens icherhe i t

gegen Zers törung und Su iz id durch St rangu l ie ren unmögl ich
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Duschvorhangstangen Duschvorhänge
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Duschvorhangstange gerade -1200mm 
Typ DVS - G 
Länge:  1200 mm /  aus hochwer t igem Ede ls tah l

Ede ls tah l rohr d =22 mm, bausei t s  kürzbar

mi t :

2 x Wandhal terung aus Kuns t s tof f

mi t  verchromten Abdeckhü lsen

sowie Befes t igungsmater ia l  zur  Wandbefes t igung

ink l .  12 Kuns t s tof f -Vorhangr inge weiß

Bezeichnung B x H x T in mm Artikel-Nr. Euro
DVS-G 1200 Vorhangstange 1200mm 840430 150,00
DVS-G 1750 Vorhangstange 1750mm 840431 201,00
DVS-ES L Erweiterungsset für L-Form 840432 107,00
DVS-ES U Erweiterungsset für UForm 840433 184,00
DVH-1500 Vorhang 1500mm für Nische (1x) o. U-Form (2x) 840434 89,00
DVH-2700 Vorhang 2700mm für L-Form 840435 104,00

Material
nichtrostender Stahl 1.4301

Oberfläche
poliert

Er weiterungsset für  Duschvorhangstange
1200mm Typ DVS - ES 
zum Ergänzen zu L- Form ( 1x )  oder U - Form (2x )  dazu bes te l len

aus hochwer t igem Ede ls tah l

Ede ls tah l rohr d =22 mm, bausei t s  kürzbar

Duschvorhang DVH 
weiß Mater ia l  100% Po lyes ter,  an t ibak ter ie l l  und ant i fung iz id ,  waschbar b is  60 °C ,  

wasserabweisend 2000mm hoch

mit : 
1  x  Rohrbogen mi t  Gewindebohrung zur

Montage der Deckens tü t ze

1 x Deckens tü t ze aus Ede ls tah l  d =3 mm,

Länge:  500 mm

sowie Befes t igungsmater ia l  zur

Deckenbefes t igung ink l .  12 Kuns t s tof f -

Vorhangr inge weiß

330



RUBRIK 17

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

BARRIEREFREIE
GRIFFSYSTEME
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RUBRIK 17

Haltegr i f fe

Stützgr i f fe

Rückenstütze

Stützklappgri f fe

Haltegr i f fe 300 kg

Bar r ie re f re ie  Gr i f f sys teme

B
A

R
R

IE
R

E
F

R
E

IE

D E S I G N E D  T O  L A S TD E S I G N E D  T O  L A S T

334 -  335

336 -  337

337

338 -  339

340
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Versch iedene Model le  von Edels tah l -Handgr i f fen
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Haltegr i f f  F IFTY-p lus
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Blinox Haltegri f f  F IFT Y-plus 
Achsmaß B in mm

Belas tungsgrenze 120 kg ,

Ober f läche ergonomisch geformt ,  F ingergr ip

Rohr-  Ø 32mm, mi t  2 Befes t igungs f lanschen Ø 80mm mi t  je 3 Befes t igungsbohrungen

ink l .  Befes t igungsmater ia l  fü r  S te inwände

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm / 3,0mm

Oberfläche
fingergrip, poliert

Modell Bezeichnung B in mm Artikel-Nr. Euro

Haltegriff-155 sichtbare Befestigung, ohne Abdeckrosette 155 880650 89,00
Haltegriff-155-VM verdeckte Befestigung, mit Abdeckrosette 155 880651 80,00
Haltegriff-300 sichtbare Befestigung, ohne Abdeckrosette 300 880652 73,00
Haltegriff-300-VM verdeckte Befestigung, mit Abdeckrosette 300 880653 70,00
Haltegriff-500 sichtbare Befestigung, ohne Abdeckrosette 500 880654 93,00
Haltegriff-500-VM verdeckte Befestigung, mit Abdeckrosette 500 880655 86,00
Haltegriff-S Breite auf Kundenwunsch; mit/ohne Abdeckr. B auf Anfrage

sichtbare
Befest igung ohne
Abdeckroset ten 
 

verdeck te
Befest igung mit
Abdeckroset ten (VM)
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Bl inox Hal tegr i f f
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Stahl mit Kunststoffbeschichtung

Blinox Haltegri f f 
 
Farbe:  weiß (R AL 9010)

Achsmaß = B mm

Rundrohr (Ø 30 mm) aus Stah l

mi t  an t ibak ter ie l le r  R i l san® Ac t i ve - Besch ich tung

mi t  Abdeckroset ten

Bezeichnung Beschreibung B in mm Artikel-Nr. Euro

HaltegriffKunststoff beschichtet 350 mit Abdeckrosetten 350 880657 122,00
HaltegriffKunststoff beschichtet 450 mit Abdeckrosetten 450 880658 133,00
HaltegriffKunststoff beschichtet 600 mit Abdeckrosetten 600 880659 145,00
HaltegriffKunststoff beschichtet 750 mit Abdeckrosetten 750 880660 157,00
HaltegriffKunststoff beschichtet 900 mit Abdeckrosetten 900 880661 167,00
HaltegriffKunststoff beschichtet 1200 mit Abdeckrosetten 1200 880662 187,00
HaltegriffKunststoff beschichtet 1500 mit Abdeckrosetten 1500 880663 208,00
HaltegriffKunststoff beschichtet 1800 mit Abdeckrosetten 1800 880664 232,00
HaltegriffKunststoff beschichtet 2000 mit Abdeckrosetten 2000 880665 241,00

Ab 1500 mm dre i

Befes t igungspunk te

Belas tungsgrenze 150 kg .
→

Technische Detai ls : 
Maße: B mm

Farbe:  weiß (R AL 9010)
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Bl inox Stützgr i f f
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Stahl mit Kunststoffbeschichtung

Blinox Stützgri f f 
Stah l  mi t  Kuns t s tof f besch ich tung

Farbe:  weiß (R AL 9010)

Aus ladung 650 mm

Rundrohr (Ø 30 mm) aus Stah l

mi t  an t ibak ter ie l le r  R i l san® Ac t i ve - Besch ich tung

Wandmontage

Aus führung

recht s oder l inks

Be las tungsgrenze 150 kg

mi t  Befes t igungsmater ia l

mi t  Abdeckroset ten

Material
Kunstoff beschichtet

Farbe
weiß

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Stützgriff Kunststoff beschichtet rechts 880666 244,00
Stützgriff Kunststoff beschichtet links 880667 244,00

Technische Detai ls : 
Maße: 650 x 140 x 140 mm

Farbe:  weiß (R AL 9010)

CE - Kennzeichnung:  MDD 93/42
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Bl inox Stützgr i f f -F IFTY-p lus
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Blinox Rückenstütze FIFT Y-plus 
zur Montage zwischen 2 Stü t zk lappgr i f fen mi t  weißem Lehnenmodul ,  Wandabs tand 150mm

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm / 4,0mm

Oberfläche
poliert

Modell Bezeichnung B x T x H in mm Artikel-Nr. Euro

Rückenstütze Rückenstütze Achsmaß 700 700 x 150 x 180 880668 133,00

Blinox Stützgri f f  F IFT Y-plus 
in  Büge l form, Rohr-  Ø 32mm, Be las tungsgrenze 120 kg ,

Ober f läche ergonomisch geformt ,  F ingergr ip

6 - Loch - Befes t igungsp la t te ,  ink l .  Befes t igungsmater ia l  fü r  S te inwände

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm / 4,0mm

Oberfläche
fingergrip, poliert

Modell Bezeichnung Ausladung Artikel-Nr. Euro

Stützgriff-850 Stützgriff 850 880779 316,00
Stützgriff-600 Stützgriff 600 880780 305,00
Stützgriff-S Stützgriff Ausladung auf Kundenwunsch auf Anfrage

Bl inox Rückenstütze-F IFTY-p lus
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Bl inox Stützk lappgr i f f -850 FIFTY-p lus

www.loggere.de

Blinox Stützklappgri f f  F IFT Y- 850 -plus
in  Büge l form, Länge 850mm, Rohr-  Ø 32mm, Be las tungsgrenze 120 kg ,

Ober f läche ergonomisch geformt ,  F ingergr ip

6 - Loch - Befes t igungsp la t te ,  inc l .  Befes t igungsmater ia l  fü r  S te inwände

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialdicke
1,5mm / 4,0mm

Oberfläche
fingergrip, poliert

Modell Bezeichnung Ausladung Artikel-Nr. Euro

Stützklappgriff-850 ohne Papierrollenhalter ohne Betätigung 850 880669 424,00
Stützklappgriff-850-H mit Papierrollenhalter ohne Betätigung 850 880670 475,00
Stützklappgriff-850-H-
E

mit Papierrollenhalter und Elektrotaster 850 880671 971,00

Stützklappgriff-850-S Kundenwunsch auf Anfrage

mit WC- Papier-
rol lenhalter  (H)

elek tr isch (E)

vandalensichere
Verkleidung für
Kabel -Wand-
Durchführung
bei  Model len mi t

E lek t rotas ter  (E )

Betät igungsvar ianten
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Stahl mit Kunststoffbeschichtung

Blinox Stützklappgri f f 
Stah l  mi t  Kuns t s tof f besch ich tung

Farbe:  weiß (R AL 9010)

Aus ladung 850 mm 

Rundrohr (Ø 30 mm) aus Stah l

mi t  an t ibak ter ie l le r  R i l san® Ac t i ve - Besch ich tung

Wandmontage

mi t  Pap ier ro l lenha l ter

Aus führung recht s / l inks

Be las tungsgrenze 150 kg

mi t  s ich tbarer Befes t igung

Material
Kunstoff beschichtet

Farbe
weiß

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Stützklappgriff Kunststoff beschichtet mit Papierrollenhalter 880773 423,00

Technische Detai ls : 
Maße: 850 mm

Farbe:  weiß (R AL 9010)

CE - Kennzeichnung:  MDD 93/42
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Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialstärke
2,0mm / 4,0mm

Oberfläche
poliert

Modell Bezeichnung H x T in mm Artikel-Nr. Euro

BodenWandgriff-POWER-300-L links 850 x 850 880777 732,00
BodenWandgriff-POWER-300-R rechts (Zeichnung) 850 x 850 880778 732,00

Blinox Schwerlast- Haltegri f f
POWER-300 
Rohr-  Ø 32mm,

Belas tungsgrenze 300 kg ,

mi t  2 Befes t igungs f lanschen

Ø100mm, mi t  je 3 Befes t igungs -

bohrungen ,  ink l .  Befes t igungsmater ia l 

fü r  S te inwände

Blinox Schwerlast-Winkelgri f f 
POWER-300 
RohrØ

32mm,

Belas tungsgrenze 300 kg ,

mi t  3 Befes t igungs f lanschen

Ø90mm,mi t  je 3

Befes t igungsbohrungen ,

ink l .  Befes t igungsmater ia l

fü r  S te inwände

Blinox Schwerlast- Boden-
Wandgri f f - POWER-300 
Rohr- Ø 32mm, Be las tungsgrenze

300kg ,  mi t  2 Wand - und 2 Bodenbe -

fes t igungs f lanschen Ø 90mm, mi t  je 3 

Befes t igungsbohrungen ,  ink l .  

Befes t igungsmater ia l

fü r  S te inwände und Böden

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialstärke
2,0mm / 4,0mm

Oberfläche
poliert

Material
nichtrostender Stahl

Werkstoff-Nr.
1.4301

Materialstärke
2,0mm / 4,0mm

Oberfläche
poliert

Modell Bezeichnung H x T in mm Artikel-Nr. Euro
Winkelgriff-POWER-300-L Schwerlast-Winkelgriff links 850 x 850 880775 590,00
Winkelgriff-POWER-300-R Schwerlast-Winkelgriff rechts (Zeichnung) 850 x 850 880776 590,00

Modell Bezeichnung B in mm Artikel-Nr. Euro

Haltegriff-Power-300 Schwerlast-Haltegriff für bis zu 300kg 360 880774 315,00
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RUBRIK 18

Vorwandelement Bl iMont 1  Wascht isch 

  ROBUSTO 86

Vorwandelement Bl iMont 2 Barr ierefreier

  Wascht isch SENSEO 3

Vorwandelement Bl iMont 3 WT -  Stand

Vorwandelement Bl iMont 4 WT -  Wand

Vorwandelement Bl iMont 5 Ur inal  CREATIV 

Vorwandelement Bl iMont 6 Ur inal  EASY

Vorwandelement Bl iMont 7 WC -  Normal

Vorwandelement Bl iMont 8 WC

  Behindertengerecht

Vorwandelement Bl iMont 9 WC BIG JOHN

Vorwandelement Bl iMont 10 Hock WC

Vorwandelement Bl iMont 11  Fäkal  - 

  Ausgussbecken -  k le in

Vorwandelement Bl iMont 12 Fäkel  -

  Ausgussbecken -  groß
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Vorwandelement  B l iMont  7  WC -  Normal
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Bl inox Vorwandelement -
Bl imont -1  für  Wascht isch Robusto  86
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BliMont-1  für  Wascht isch 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter

Stah l rahmen 48 mm für  den E inbau in e iner

Trockenbaus tänder wand oder in e iner

Trockenbau -Vor wand

vor e iner Mass iv -  oder Ständer wand.

Zur Montage des Wascht i sch mi t

Standarmaturen oder Wandarmaturen ,

Ansch lussbogen in versch iedenen

T iefenpos i t ionen werk zeuglos mont ierbar,

Befes t igung des Ansch lussbogen scha l lgedämmt ,

Fuß s tü t zen verz ink t ,  vers te l lbar  0 -22 cm

Kuns t s tof f füße drehbar,  T ie fe passend zum E inbau

in U - Prof i le UW 50 und UW 75 ,

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1120 x 525 x 70 - 100

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-1 für Wasch-
tisch

Blimont Vorwandelement 1 für Waschtisch Robusto 86 650030 364,00

BliMont-Stütz Blimont Vorwandelement1, BliMont zur sicheren Montage von 
Stützgriffen

650031 217,00

Technische Detai ls : 
Maße H x B x T

1 120 mm x 525 mm x 70 -100 mm.

Farbe:  verz ink t

Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter  Stah l rahmen 

Im Lieferumfang enthal ten: 
-Wandhal ter  zur  Vor wandmontage a ls  Set  à 2 Stück ,

Zum befes t igen des E lement vor Trockenbau - und

Mass iv wänden sowie

zur Befes t igung der Bep lankung be i  te i lhohen

Vor wandins ta l la t ionen

- 2 Ansch lusswinke l  R 1 /2

-  2 Scha l ldämmunter lagen

- 2 Dämmhülsen

- Ansch lussbogen

aus PE - HD, DN 50 mm

- D ich tung DN 32 mm

- Befes t igungsmater ia l
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Bl inox Vorwandelement  B l imont -2-BWT für 
Barr ieref re ier  Wascht isch SENSEO 3
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Blimont-2- BW T3 für
Behinder tenwascht isch-SENSEO 3 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len t -

koppel ter

Stah l rahmen 48 mm für  den E inbau in e iner

Trockenbaus tänder wand oder in e iner

Trockenbau - Vor wand

vor e iner Mass iv -  oder Ständer wand.

Zur Montage des Wascht i sch SENSEO 3 mi t

Standarmaturen oder Wandarmaturen ,

Ansch lussbogen in versch iedenen

T iefenpos i t ionen werk zeuglos mont ierbar,

Befes t igung des Ansch lussbogen scha l lge -

dämmt ,

Fuß s tü t zen verz ink t ,  vers te l lbar  0 -22 cm

Kuns t s tof f füße drehbar,  T ie fe passend zum 

E inbau

in U - Prof i le UW 50 und UW 75 ,

Technische Detai ls : 
Maße H x B x T:  1 120 mm x 525 mm x 70 100 mm.

Farbe:  verz ink t

Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter  Stah l rahmen

Im Lieferumfang enthal ten: 
-  Wandhal ter  zur  Vor wandmontage a ls  Set  à 2

Stück ,

 Zum befes t igen des E lement vor Trockenbau - und

Mass iv wänden sowie

 zur Befes t igung der Bep lankung be i  te i lhohen

Vor wandins ta l la t ionen

- 2 Ansch lusswinke l  R 1 /2

-  2 Scha l ldämmunter lagen

- 2 Dämmhülsen

- Ansch lussbogen aus PEHD, DN 50 mm

- D ich tung DN 32 mm

- Befes t igungsmater ia l

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1120 x 525 x 70 - 100

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-2-BWT3 Vorwandelement 1 BliMont-2-BWT2
für Behindertenwaschtisch SENSEO

650032 364,00

BliMont-Stütz Blinox Vorwandelement1, Blimont zur sicheren Montage von 
Stützgriffen

650031 217,00
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Blinox Vor wandelement ,
Bl iMont-3 -Wascht isch-Standarmaturen, 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter

Stah l rahmen 48 mm für  den E inbau in e iner

Trockenbaus tänder wand oder in e iner TrockenbauVor-

wand vor e iner Mass iv -  oder Ständer wand.

Zur Montage von d iversen Wascht i schen und

Ausgussbecken ,

Anschraubbere ich fü r  Wascht i sche von 140mm x 560 mm

Ansch lussbogen in versch iedenen T ie fenpos i t ionen

werk zeuglos mont ierbar,

Befes t igung des Ansch lussbogen scha l lgedämmt ,

Fuß s tü t zen verz ink t ,  vers te l lbar  0 -22 cm

Kuns t s tof f füße drehbar,  T ie fe passend zum E inbau in  

U - Prof i le UW 50 und UW 75 ,

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1120 x 720 x 70 - 100

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

Blimont-3-WT-Stand Blinox Vorwandelement 1, Waschtisch-Standarmaturen 650033 352,00
Blimont-Stütz Blinox Vorwandelement1, BliMont zur sicheren Montage von Stütz-

griffen
650031 217,00

Technische Detai ls : 
Maße H x B x T

1 120 mm x 720 mm x 70100 mm.

Farbe:  verz ink t

Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter  Stah l rahmen 

 

Im Lieferumfang enthal ten: 
-  Wandhal ter  zur  Vor wandmontage

a ls Set  à 2 Stück ,

Zum befes t igen des E lement vor Trockenbau - und

Mass iv wänden sowie

zur Befes t igung der Bep lankung be i

te i lhohen Vor wandins ta l la t ionen

- 2 Ansch lusswinke l  R 1 /2

-  2 Scha l ldämmunter lagen

- 2 Dämmhülsen
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Bl iMont -4-Wascht isch-Wandarmaturen
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Blinox Vor wandelement ,
B l iMont- 4 -Wascht isch-Wandarmaturen, 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter

Stah l rahmen 48 mm für  den E inbau in e iner

Trockenbaus tänder wand oder in e iner Trockenbau -

Vor wandvor e iner Mass iv -  oder Ständer wand.

Zur Montage von d iversen Wascht i schen und Aus -

gussbecken ,

Anschraubbere ich fü r  Wascht i sche von 140mm x 

560 mm

Traverse der Armaturenbefes t igung höhenvers te l l -

bar

Traverse fü r  Pressansch lüsse geeignet

Ansch lussbogen in versch iedenen T ie fenpos i t ionen

werk zeuglos mont ierbar,

Befes t igung des Ansch lussbogen scha l lgedämmt ,

Fuß s tü t zen verz ink t ,  vers te l lbar  0 -22cm

Kuns t s tof f füße drehbar,  T ie fe passend zum E inbau 

in U - Prof i le UW 50 und UW 75

Technische Detai ls : 
Maße H x B x T

1 120 mm x 720 mm x 70 -100 mm.

Farbe:  verz ink t

Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter  Stah l rahmen

Im Lieferumfang enthal ten: 
-  Wandhal ter

zur Vor wandmontage a ls  Set  à 2 Stück ,

Zum befes t igen des E lement vor Trockenbau - und

Mass iv wänden sowie

zur Befes t igung der Bep lankung be i  te i lhohen

Vor wandins ta l la t ionen

- 2 Ansch lusswinke l  R 1 /2

-  2 Scha l ldämmunter lagen

- 2 Dämmhülsen

- Ansch lussbogen aus PE - HD, DN 50 mm

- D ich tung DN 32 mm

- Befes t igungsmater ia l

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1120 x 720 x 70 - 100

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-4-WT-Wand Blinox Vorwandelement 1, Waschtisch-Wandarmaturen 650017 414,00
BliMontStütz Blinox Vorwandelement1, BliMont1 zur sicheren Montage von 

Stützgriffen
650031 217,00
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Bl inox Vorwandelement  B l iMont -5  für  
Ur ina l  CREATIV
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BliMont-5 für Urinal  Creat iv 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter

Stah l rahmen 48 mm für  den E inbau

in e iner Trockenbau -Ständer wand

oder in e iner

Trockenbau -Vor wand vor e iner Mass iv -  oder

Ständer wand.

Zur Montage von Ur ina len mi t te ls  Befes t igungs t ra -

versen (höhenvers te l lbar )

mi t  Wasseransch luss verdeck t  h in ter  dem Ur ina l

Fuß s tü t zen verz ink t ,  vers te l lbar  0 -22 cm

Kuns t s tof f füße drehbar,

T ie fe passend zum E inbau in U - Prof i le UW 50 und 

UW 75 ,

Technische Detai ls : 
Maße H x B x T

1 120 mm x 525 mm x 70 -100 mm.

Farbe:  verz ink t

Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter  Stah l rahmen

Im Lieferumfang enthal ten: 
-  Wandhal ter  zur  Vor wandmontage a ls  Set  à

2 Stück ,  zum befes t igen des E lement vor Trockenbau - 

und Mass iv wänden sowie zur

Befes t igung der Bep lankung be i  te i lhohen  

Vor wandins ta l la t ionen

- 1  Wanddurchführung R 1 /2

-  Ansch lussbogen aus PE - HD, DN 50 mm

- D ich tung DN 32 mm

- Befes t igungsmater ia l

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1120 x 525 x 70 - 100

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-5-Urinal  
Creativ

Blinox Vorwandelement 5 BliMont-5
für Urinal Creativ

650023 403,00
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Bl inox Vorwandelement  B l imont -6  für  
Ur ina l  EASY
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BliMont- 6 für Urinal  EASY 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter

Stah l rahmen 48 mm für  den E inbau

in e iner Trockenbau -Ständer wand oder in e iner

Trockenbau -Vor wand vor e iner Mass iv -  oder

Ständer wand.

Zur Montage von Ur ina len mi t te ls  Befes t igungs t raversen

(höhenvers te l lbar )

mi t  Wasseransch luss verdeck t  h in ter  dem Ur ina l

Fuß s tü t zen verz ink t ,  vers te l lbar  0 -22 cm

Kuns t s tof f füße drehbar,

T ie fe passend zum E inbau in U - Prof i le UW 50 und UW 75 ,

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1120 x 525 x 70 - 100

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-6-Urinal Easy Blinox Vorwandelement BliMont-6
für Urinal EASY

650028 364,00

Technische Detai ls : 
Maße H x B x T

1 120 mm x 525 mm x 70100 mm.

Farbe:  verz ink t

Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter  Stah l rahmen 

 

Im Lieferumfang enthal ten: 
-   Wandhal ter zur  Vor wandmontage a ls  Set  à

2 Stück ,  zum befes t igen des E lement vor

Trockenbau - und Mass iv wänden sowie zur

Befes t igung der Bep lankung be i  te i lhohen

Vor wandins ta l la t ionen

- 1  Wanddurchführung R 1 /2  

-  Ansch lussbogen aus PE - HD, DN 50 mm  

-  D ich tung DN 32 mm

- Befes t igungsmater ia l
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Bl inox Vorwandelement
Bl iMont -7  für  WC normal ,  mi t  WC Spülkasten
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BliMont-7 für  WC normal ,  mit  WC Spülkasten 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter

Stah l rahmen 48 mm für  den E inbau in e iner Trockenbau -Ständer wand

oder in e iner Trockenbau -Vor wand vor e iner

Mass iv -  oder Ständer wand.  Zur Montage von WC ’s mi t

Ansch lussmaßen nach D IN EN 33:201 1 -1 1 ,  3 - Punk t  oder 4 - Punk t- Befes -

t igung und Aus ladung b is 62 cm geeignet .  M i t  4 - Punk tbefes t igung

für  vanda lens ichere Betä t igungsp la t te Ar t .Nr. :970913 fü r  1 - Mengen, 

2- Mengen oder

Spü ls topp -Spü lung ,  Fuß s tü t zen verz ink t ,  vers te l lbar  0 -22 cm,

Kuns t s tof f füße drehbar,  T ie fe passend zum E inbau in U - Prof i le

UW 50 und UW 75 ,  Ansch lussbogen in versch iedenen T ie fenpos i t ionen 

werk zeuglos mont ierbar,  Befes t igung Ansch lussbogen scha l lgedämmt , 

UP-Spü lkas ten mi t  Betä t igung von vorne,

schwi t zwassergedämmt ,  Wasseransch luss h in ten oder oben

Mi t te ,  Geeignet fü r  Durav i t  Sensowash C ,  Ausgerüs tet  mi t

Leer rohr fü r  Wasserzu le i tung zum Ansch luss von Geber i t

AquaClean Geräten .  Geeignet fü r  fo lgende

Betät igungsp la t ten der Geber i t  Ser ie S igma01 / 10/20/50/60/ 70/80,

Tango,  Bo lero und Mambo (außer S igma40)

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1120 x 525 x 160

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-7-WC-normal Blinox Vorwandelement1, BliMont-7 für Binox WC´s normal, mit WC 
Spülkasten

650024 487,00

BliMont-7-WC-Piezo vandalensichere Betätigung über Piezotaster in Verbindung mit 
Blinox-Geberit-Spülkasten. Inkl. Trafo

970913 1.190,00

Trafo für bis zu 2 Betätigungen 970913 980361 146,00
Abdeckplatte mechanisch, Edelstahl 970945 265,00
BliMont-Stütz Blinox Vorwandelement1, BliMont zur sicheren Montage von Stütz-

griffen
650031 217,00

Technische Detai ls : 
Maße H x B x T

1 120mm x 525mm x 160 mm.

Farbe:  verz ink t

Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter

Stah l rahmen

Betät igungsplat te
Ar t .Nr,  970913

Lieferumfang 
-  Wandhal ter  zur  Vor wandmontage

a ls Set  à 2 Stück ,

Zum befes t igen des E lement vor Trockenbau - 

und

Mass iv wänden sowie zur Befes t igung der Be -

p lankung be i

te i lhohen Vor wandins ta l la t ionen

- Wasseransch luss R 1 /2 ,  mi t  in tegr ier tem

Eck vent i l  und Handrad

- Bauschut z fü r  Ser v iceöf fnung

- 2 Schut zs topfen

-  Ansch lussset  fü r  WC , DN 90 mm

- Ansch lussbogen aus PE - HD, DN 90 mm

- Übergangsmuf fe aus

PE - HD, DN 90/ 1 10 mm

- 5 Gewindes tangen M12

- Befes t igungsmater ia l
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Bl inox Vorwandelement  B l inox-8  für  WC 
behinderteng.  mi t  WC Spülkasten
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Technische Detai ls : 
Maße H x B x T 1 120 mm x 880 mm x 170 mm.

Farbe:  verz ink t  |  Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter  Stah l rahmen

Lieferumfang 

-  Wandhal ter  zur  Vor wandmontage a ls 

Set  à 2 Stück ,

Zum befes t igen des E lement s vor 

Trockenbau - und Mass iv wänden

sowie zur Befes t igung der Bep lankung 

be i  te i lhohen

Vor wandins ta l la t ionen

- Wasseransch luss R 1 /2 ,

mi t  in tegr ier tem Eck vent i l  und Handrad

- Bauschut z fü r  Ser v iceöf fnung

- 2 Schut zs topfen

-  Ansch lussset  fü r  WC , DN 90 mm

- Ansch lussbogen aus PE - HD, DN 90 

mm

- Übergangsmuf fe aus PE - HD, DN 

90/ 1 10 mm

- 2 Gewindes tangen M12

- Befes t igungsmater ia l

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1120 x 880 x 170

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-8-WC behinder-
tengerecht

Blinox Vorwandelement, für HoSanit-WCs
behindertengerecht, mit WC-Spülkasten

650025 1.107,00

BliMont-8-WC-Piezo vandalensichere Betätigung über Piezotaster in Verbindung mit 
Blinox-Geberit-Spülkasten, Inkl. Trafo

970913 1.190,00

Trafo für bis zu 2 Betätigungen 970913 980361 146,00
Abdeckplatte mechanisch, Edelstahl 970945 265,00

Betät igungsplat te
Ar t .Nr,  970913

Bl iMont- 8 für WC behinder tengerecht ,  mit  WC Spülkasten 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter  Stah l rahmen 48 mm

für den E inbau in e iner Trockenbau -Ständer wand oder in e iner

Trockenbau -Vor wand vor e iner Mass iv -  oder Ständer wand.

Bar r ie ref re i ,  zur  Befes t igung von Stü t z-  und Ha l tegr i f fen l inks /recht s ,

Montagep la t ten aus Fun ierho lz ,  wasser fes t  ver le imt ,  Montagehöhe

des WC , in der Rohbauphase e ins te l lbar  von 41 - 46 cm, zur  Montage

von WC ’s mi t  Ansch lussmaßen nach D IN EN 33:201 1 -1 1 ,  f ü r  3 - Punk t  oder 

4 - Punk t- Befes t igung

und Aus ladung b is 62 cm geeignet .  M i t  4 - Punk tbefes t igung für  vanda len -

s ichere Betä t igungsp la t te Ar t .Nr. :970913 ,  fü r  1 - Mengen - ,  2- Mengen - oder 

Spü ls topp -Spü lung ,  Fuß s tü t zen verz ink t ,  vers te l lbar  0 -22 cm Kuns t s tof f füße 

drehbar,  T ie fe passend zum E inbau in U - Prof i le UW 50 und UW 75 ,

Ansch lussbogen in versch iedenen T ie fenpos i t ionen werk zeuglos

mont ierbar,  Befes t igung Ansch lussbogen scha l lgedämmt ,  UP-Spü lkas ten

mi t  Betä t igung von vorne,  schwi t zwassergedämmt Wasseransch luss h in ten 

oder oben Mi t te .  Geeignet fü r  Durav i t  Sensowash C ,  Ausgerüs tet  mi t  Leer-

rohr fü r  Wasserzu le i tung zum Ansch luss von Geber i t  AquaClean Geräten . 

Geeignet fü r  fo lgende

Betät igungsp la t ten der Geber i t  Ser ie S igma01 / 10/20/50/60/ 70/80,  Tango,

Bo lero undMambo (außer S igma40)
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BliMont-9 - BIG JOHN, mit  WC Spülkasten 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter

Stah l rahmen 48 mm für  den E inbau

in e iner Trockenbau - Ständer wand oder in e iner

Trockenbau -Vor wand vor e iner Mass iv oder

Ständer wand.  Zur Montage von HoSani t  Wand -WC B ig John mi t 

4 - Punk t- Montage für  vanda lens ichere

Betä t igungsp la t te Ar t .Nr. :970913 ,  fü r  1 - Mengen,

2- Mengen oder Spü l -Stopp -Spü lung ,  Fuß s tü t zen verz ink t ,

vers te l lbar  0 -22 cm Kuns t s tof f füße drehbar,  T ie fe

passend zum E inbau in U - Prof i le UW 50 und UW 75 ,

Ansch lussbogen in versch iedenen T ie fenpos i t ionen

werk zeuglos mont ierbar,  Befes t igung Ansch lussbogen

scha l lgedämmt ,  UP-Spü lkas ten mi t  Betä t igung von

vorne,  schwi t zwassergedämmt Wasseransch luss h in ten

oder oben Mi t te .  Geeignet fü r  Durav i t  Sensowash C ,

Ausgerüs tet  mi t  Leer rohr fü r  Wasserzu le i tung zum

Ansch luss von Geber i t  AquaClean Geräten .  Geeignet fü r

fo lgende Betä t igungsp la t ten der Geber i t  Ser ie

S igma01 / 10/20/50/60/ 70/80,  Tango,  Bo lero und Mambo  

(außer S igma40)

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1120 x 595 x 140 - 190

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-9-WC-BIG 
JOHN

Blinox Vorwandelement, BliMont-9 für Blinox-WC BIG
JOHN, mit WC Spülkasten

650026 772,00

Abdeckplatte mechanisch, Edelstahl 970945 265,00

Für d ie Insta l la -
t ion der
Stützgr i f fe,  kann
das separate
Bl iMont-13 -Stüt -
ze lement
Bl inox  
Ar t .Nr. :
650031
ver wendet  
werden

Technische Detai ls : 
Maße H x B x T

1 120 mm x 595 mm x 160 mm.

Farbe:  verz ink t

Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter  Stah l rahmen

Im Lieferumfang enthal ten: 
-  Wandhal ter

zur Vor wandmontage a ls  Set  à 2 Stück ,

Zum befes t igen des E lement vor Trockenbau - und 

Mass iv wänden sowie

zur Befes t igung der Bep lankung be i  te i lhohen 

Vor wandins ta l la t ionen

- Wasseransch luss R 1 /2 ,  mi t  in tegr ier tem Eck ven -

t i l  und Handrad

- Bauschut z fü r  Ser v iceöf fnung

- 2 Schut zs topfen

-  Ansch lussset  fü r  WC , DN 90 mm

- Ansch lussbogen aus PE - HD, DN 90 mm

- Übergangsmuf fe aus PE - HD, DN 90/ 1 10 mm

- 5 Gewindes tangen M12

- Befes t igungsmater ia l
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mit WC Spülkasten 

Lieferumfang 
-  Wandhal ter  zur  Vor wandmontage a ls

Set à 2 Stück ,

Zum befes t igen des E lement vor

Trockenbau - und Mass iv wänden sowie

zur Befes t igung der Bep lankung be i

te i lhohen Vor wandins ta l la t ionen

- Wasseransch luss R 1 /2 ,  mi t

in tegr ier tem Eck vent i l  und Handrad

- Spü lkas tenansch lussrohr lose

bei l iegend,  kürzbar

-  Bauschut z fü r  Ser v iceöf fnung

- 2 Schut zs topfen

-  5 Gewindes tangen M12

- Befes t igungsmater ia l

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1120 x 525 x 160

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-10-Hock-WC Blinox Vorwandelement1, BliMont-10 für Blinox-Hock-WC, mit WC 
Spülkasten

650036 513,00

BliMont-10-WC-Piezo vandalensichere Betätigung über Piezotaster in Verbindung mit 
Blinox-Geberit-Spülkasten, Inkl. Trafo

970913 1.190,00

Trafo für bis zu 2 Betätigungen 970913 980361 146,00
Abdeckplatte mechanisch, Edelstahl 970945 265,00

Betät igungsplat te
Ar t .Nr,  970913

Bl iMont-10 für Hock-WC, mit  WC Spülkasten 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter

Stah l rahmen 48 mm für  den E inbau in e iner Trockenbau -Ständer wand

oder in e iner Trockenbau -Vor wand vor e iner Mass iv oder Ständer wand. 

Zur Montage von Hock-WC ’s ,  fü r  vanda lens ichere Betä t igungsp la t te Ar t .

Nr. :970913 fü r  1 - Mengen,  2- Mengen oder Spü l -Stopp -Spü lung ,  Fuß s tü t -

zen verz ink t ,  vers te l lbar  0 -22 cm, Kuns t s tof f füße drehbar,  T ie fe

passend zum E inbau in U - Prof i le UW 50 und UW 75 ,  UP-Spü lkas ten

mi t  Betä t igung von vorne,  schwi t zwassergedämmt ,  Wasseransch luss h in -

ten oder oben Mi t te ,  Geeignet fü r  Durav i t  Sensowash C ,  Ausgerüs tet  mi t  

Leer rohr fü r  Wasserzu le i tung zum Ansch luss von Geber i t

AquaClean Geräten ,  Geeignet fü r  fo lgende

Betät igungsp la t ten der Geber i t  Ser ie S igma01 / 10/20/50/60/ 70/80,

Tango,  Bo lero und Mambo (außer S igma40) 

 

Technische Detai ls : 
Maße H x B x T:  1 120 mm x 525 mm x 160 mm.
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           für Wandarmatur AP

Blinox Vor wandelement ,
Bl iMont-11  für  Fäkal -Ausgussbecken klein
Ar t .Nr. :234305 + 234306 
 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter

Stah l rahmen 48 mm für  den E inbau in e iner

Trockenbau - Ständer wand oder in e iner Trockenbau -Vor wand

vor e iner Mass iv -  oder Ständer wand.  Zur Montage von Fäka l - 

Ausgussbecken k le in

Ar t .Nr. :234305+234306, fü r  1 - Mengen,  2- Mengen - oder Spü l -

Stopp -Spü lung ,

Fuß s tü t zen verz ink t ,  vers te l lbar  0 -22 cm Kuns t s tof f füße drehbar,

T ie fe passend zum E inbau in U - Prof i le UW 50 und UW 75 ,  

Ansch lussbogen in versch iedenen T ie fenpos i t ionen werk zeuglos 

mont ierbar,  Befes t igung Ansch lussbogen scha l lgedämmt ,  UP-

Spü lkas ten mi t  Betä t igung von vorne,  schwi t zwassergedämmt 

Wasseransch luss h in ten oder oben Mi t te ,  Geeignet fü r  fo lgende

Betät igungsp la t ten der Geber i t  Ser ie S igma01 / 10/20/50/60/ 70/80, 

Tango,  Bo lero und Mambo (außer S igma40)

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1700 x 490 x 170

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-11-Fäkal-Spk-k Blinox Vorwandelement, BliMont-11 für Blinox-Fäkal - 
Ausgussbecken-klein, mit Spülkasten,

650027 1.107,00

Technische Detai ls : 
Maße H x B x T

1700 mm x 490 mm x 170 mm.

Farbe:  verz ink t

Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter  Stah l rahmen 

 

Im Lieferumfang enthal ten: 
-  Wandhal ter  zur  Vor wandmontage a ls  Set  à 2 Stück , 

Zum befes t igen des E lement vor

Trockenbau - und Mass iv wänden sowie zur

Befes t igung der Bep lankung be i  te i lhohen

Vor wandins ta l la t ionen

- 2 Wanddurchführungen R 1 /2 mi t  Verdrehs icherung

- Wasseransch luss R 1 /2 ,  Mep laF ix f äh ig ,  mi t

in tegr ier tem Eck vent i l  und Handrad

- Bauschut z fü r  Ser v iceöf fnung

- 2 Schut zs topfen

-  Ansch lussset  fü r  WC , DN 90 mm

- Ansch lussbogen aus PE - HD, DN 90 mm

- Übergangsmuf fe aus PE - HD, DN 90/ 1 10 mm

- Befes t igungsmater ia l

Scha l len tkoppel te ,

herausziehbare

Kuns t s tof f füße

Inklusive
Scha l len tkoppel te

Premium Wandhal ter

zur Vor wandmontage

Schal lschutz
DIN 4109
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für Wandarmatur AP 

Lieferumfang 
-  Wandhal ter  zur  Vor wandmontage

a ls Set  à 2 Stück ,

Zum befes t igen des E lement vor

Trockenbau - und Mass iv wänden sowie

zur Befes t igung der Bep lankung be i

te i lhohen Vor wandins ta l la t ionen

- 2 Wanddurchführungen R 1 /2

mi t  Verdrehs icherung

- Wasseransch luss R 1 /2 ,  Mep laF ix- f äh ig ,  mi t 

in tegr ier tem Eck vent i l  und Handrad

- Bauschut z fü r  Ser v iceöf fnung

- 2 Schut zs topfen

-  Ansch lussset  fü r  WC , DN 90 mm

- Ansch lussbogen aus PE - HD, DN 90 mm

- Übergangsmuf fe aus PE - HD, DN 90/ 1 10 mm

- Befes t igungsmater ia l

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1700 x 525 x 170

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-12-Fäkal-Spk-g Blinox Vorwandelement, BliMont-12 für Blinox-Fäkal  
Ausgussbecken-groß, mit Spülkasten

650038 743,00

Abdeckplatte mechanisch, Edelstahl 970945 265,00

Technische Detai ls :
Maße HxBxT 1700mm x 525mm x 170mm

Farbe:  verz ink t  |  Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter  Stah l rahmen 
 

Blinox Vor wandelement ,  B l iMont-12 für  
Fäkal -Ausgussbecken groß Ar t .Nr. :234300 + 234301 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter  Stah l rahmen

48 mm für  den E inbau in e iner Trockenbau - Ständer wand oder

in e iner Trockenbau - Vor wand vor e iner Mass iv -  oder Ständer wand.  

Zur Montage von Fäka l - Ausgussbecken groß Ar t .Nr. :234301 ,  fü r 

1 - Mengen,  2- Mengen - oder Spü l -Stopp -Spü lung ,  Fuß s tü t zen verz ink t , 

vers te l lbar  0 -22cm Kuns t s tof f füße drehbar,  T ie fe passend zum E inbau 

in U - Prof i le UW 50 und UW 75 ,  Ansch lussbogen in versch iedenen

T iefenpos i t ionen werk zeuglos mont ierbar,  Befes t igung Ansch luss -

bogen scha l lgedämmt ,  UP-Spü lkas ten mi t  Betä t igung von vorne, 

schwi t zwassergedämmt Wasseransch luss h in ten oder oben Mi t te . 

Geeignet fü r  fo lgende Betä t igungsp la t ten der Geber i t  Ser ie  S ig -

ma01 / 10/20/50/60/ 70/80,  Tango,  Bo lero und Mambo (außer S igma40)

Schal lschutz
DIN 4109

Scha l len tkoppel te ,

herausziehbare

Kuns t s tof f füße

Ink lus ive  

Scha l len tkoppel te

Premium -Wandhal ter 

zur  Vor wandmontage

Hinweis :

Die Ver wendung der van -

da lens icheren

Betät igungsp la t te Ar t .Nr. : 

970913 i s t  mögl ich
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         von Stützgriffen

Blinox Vor wandelement ,  B l iMont-13 -Stütz ,  
zur s icheren Montage von Stützgri f fen 
Selbs t t ragender verz ink ter  und scha l len tkoppel ter

Stah l rahmen 48 mm für  den E inbau in e iner

Trockenbaus tänder wand oder in e iner Trockenbau -Vor wand

vor e iner Mass iv -  oder Ständer wand.

Zusat zmodul  zur  Montage neben Vor wandges te l len

(recht s / l inks)  zur  s icheren Aufnahme von Stü t zk lapp - und

Stü t zgr i f fen .  Zum Befes t igen von Ur ina l t rennwänden,  Duscht ren -

nwänden und Wandschränken ,  fü r  bar r ie ref re ies Bauen geeignet ,

Montagep la t te aus Furn ierho lz ,  wasser fes t  ver le imt ,

höhenvers te l lbar,  Fuß s tü t zen verz ink t ,  vers te l lbar  0 -22 cm, Kuns t -

s tof f füße drehbar,  T ie fe passend zum E inbau

in U - Prof i le UW 50 und UW 75

Material:
sendzimirverzinkter Stahlrahmen

H x B x T in mm
1120 x 330 x 48

Farbe:
verzinkt

Modell Bezeichnung Artikel-Nr. Euro

BliMont-13-Stütz Blinox Vorwandelement1, BliMont-13 zur sicheren Montage von 
Stützgriffen

650020 217,00

Technische Detai ls : 
Maße H x B x T

1 120 mm x 330 mm x 48 mm.

Farbe:  verz ink t

Mater ia l :  sendzimi r verz ink ter  Stah l rahmen

Im Lieferumfang enthal ten: 
-  Wandhal ter

zur Vor wandmontage a ls  Set  à 2 Stück ,

Zum befes t igen des E lement vor Trockenbau -  

und Mass iv wänden sowie

zur Befes t igung der Bep lankung be i

te i lhohen Vor wandins ta l la t ionen

- Befes t igungsmater ia l
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN LOGGERE METAALWERKEN NV

1 ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH 

1.1 Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, gelten diese allgemeinen 
Bedingungen für alle Angebote und Verträge zwischen der Fa. Loggere Metaalwerken (im Folgenden “Ver-
käufer”) und ihren Kunden (im Folgenden: “Käufer”), einschließlich aller Bestellungen und Einkäufe, die 
über die unter www.loggere.com verfügbaren Webshops (im Folgenden: “Website”) getätigt werden. Die 
vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten sowohl für den Verkauf von Waren und Lieferungen 
von Waren als auch für die Erbringung von Dienstleistungen.

1.2 Jeder Käufer kann die aktuellen allgemeinen Verkaufsbedingungen jederzeit auf der Website einsehen 
und ein Exemplar auf einfache Anfrage an den Verkäufer eine Kopie erhalten. 

1.3 Alle Bestimmungen des Käufers - einschließlich, aber nicht beschränkt auf seine eigenen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen - gelten nur, wenn der Verkäufer sie ausdrücklich und schriftlich anerkannt hat. 
Wenn der Verkäufer die Anwendung von allgemeinen oder besonderen Bedingungen des Käufers ausdrück-
lich schriftlich zustimmt, gelten die vorliegenden Bedingungen ergänzend weiter. 

1.4 Die Unterzeichnung des Bestellformulars/Angebots oder der Bestellung über die Website impliziert 
notwendigerweise die Annahme der vorliegenden Bedingungen. Wenn kein Bestellschein/Angebot unter-
zeichnet wird, bedeutet die Annahme der Waren, dass der Käufer mit mit den vorliegenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einverstanden ist. 

1.5 Die Ungültigkeit einer oder mehrerer Klauseln der allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt nicht die 
Gültigkeit der der anderen Klauseln oder des Vertrages.

2 ANGEBOT, OFFERTE

2.1 Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind die Angebote des Verkäufers nur 60 Tage lang gültig.

2.2 Die bloße Erstellung eines Angebotes, Kostenvoranschlages, Vorkalkulation oder ähnliche Mitteilungen 
oder Angebote, in welcher Form und von wem auch immer, sind unverbindlich und verpflichten den Ver-
käufer nicht zum Abschluss eines Vertrags. 

2.3 Wenn Offerten oder Auftragsbestätigungen auf von der Gegenpartei zur Verfügung gestellten Daten, 
Zeichnungen und dergleichen beruhen, ist der Verkäufer verpflichtet, diese zu akzeptieren. Wenn Angebote 
oder Auftragsbestätigungen auf von der Gegenpartei zur Verfügung gestellten Daten, Zeichnungen und 
dergleichen beruhen, kann der Verkäufer von der Richtigkeit dieser Daten ausgehen. Nach einer Bestel-
lung von Artikeln nach Maß oder nach Plan erstellt der Verkäufer das Angebot auf der Grundlage der vom 
Käufer mitgeteilten Maße, wobei dieser die volle Verantwortung für deren Richtigkeit trägt. Der Käufer ist 
verpflichtet, die Richtigkeit der Maße auf dem Bestellformular zu überprüfen. 

2.4 Die auf der Website angegebenen Preise und Fotos sind nicht verbindlich und können in Ausnahmefäl-
len falsche oder unvollständige Informationen enthalten. Auf der Website können auch gelegentlich techni-
sche Fehler auftreten, die, sobald sie erkannt sind, so schnell wie möglich korrigiert werden. 
 

358



www.loggere.de

3 VERTRAG

3.1 Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder tatsächliche Ausführung des Auftra-
ges zustande. 
Bei Online-Käufen über die Website kommt der Vertrag erst nach schriftlicher Bestätigung per E-Mail an den 
Käufer zustande. Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages sind für den Verkäufer nur dann verbindlich, 
wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt hat. 
Im Falle einer Diskrepanz zwischen der Bestellung des Käufers und der schriftlichen Auftragsbestätigung des 
Verkäufers, ist nur die Bestätigung des Verkäufers verbindlich. Der Verkäufer ist nur erst nach schriftlicher 
Bestätigung der Bestellung gebunden. 

3.2 Aufträge, die von einem Vertreter oder einem Angestellten des Verkäufers entgegengenommen wer-
den, sind nur nach schriftlicher Bestätigung durch eine bevollmächtigte Person, die den Verkäufer in diesem 
Sinne binden kann, gültig. 

4 STORNIERUNG

4.1 Im Falle der Stornierung der Bestellung schuldet der Käufer einen pauschalen Schadensersatz in Höhe 
von 30% des Auftragswerts, mindestens jedoch 250 Euro, unbeschadet der Möglichkeit des Verkäufers, 
einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zu machen. 

4.2 Wenn sich die bestellten Waren beispielsweise bereits in der Produktion befinden, wird der Preis in 
Rechnung gestellt, der auf dem Bestellschein angegeben ist, abzüglich der Kosten für Installation und/oder 
Lieferung. 

5 LIEFERUNG

5.1 Die Lieferung erfolgt, unabhängig vom Bestimmungsort, an den Geschäftssitz des Verkäufers. Alle Ri-
siken, die sowohl mit den gelieferten als auch mit den für den Käufer bestimmten Gütern verbunden sind 
(einschließlich Verlust, Diebstahl und Zerstörung oder Beschädigung) gehen auf den Käufer über. 
Die Waren werden stets auf Kosten und Gefahr des Käufers transportiert, auch wenn sie frachtfrei versandt 
werden. .

5.2 Die Verpackung liegt, sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, im Ermessen des Verkäu-
fers und wird zum Selbstkostenpreis berechnet. 

5.3 Der Verkäufer ist jederzeit berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen, die als gesonderte Lieferungen 
gelten. 

5.4 Stehen die Waren für den Käufer unabhängig von der vereinbarten Transportart bereit und wurde der 
Käufer darüber informiert, ist der Käufer zur sofortigen Abnahme verpflichtet. Nimmt der Käufer die Waren 
nach Ablauf einer Frist von 14 Tagen nach der Mitteilung, dass die Waren zu seiner Verfügung stehen, nicht 
ab, so ist der Verkäufer berechtigt, nach Ablauf der in einem Schreiben gesetzten Frist den Vertrag von 
Rechts wegen als beendet zu betrachten.  Dies gilt unbeschadet des Rechts des Verkäufers, weiterhin die 
Erfüllung des Vertrag zu verlangen. Nach Ablauf einer Frist von 14 Tagen nach der Mitteilung, dass die Ware 
dem Käufer zur Verfügung steht, wird in jedem Fall eine Entschädigung für die weitere Lagerung der Ware, 
mindestens jedoch eine Gebühr von 2 % des Verkaufspreises pro Woche, berechnet.
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5.5 Wenn der Käufer einen eigenen Konkursantrag gestellt hat, oder wenn der Käufer von einem oder 
mehreren seiner Gläubiger benachteiligt wurde, ist der Käufer berechtigt, die Lieferung und den Versand 
auszusetzen, bis eine Entscheidung über diese Erklärung oder diesen Antrag getroffen wurde.

6 LIEFERFRIST

6.1 Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist die angegebene Lieferfrist nur ein Richtwert. Eine Über-
schreitung der Lieferfrist, aus welchem Grund auch immer, berechtigt den Käufer nicht zur Verweigerung 
der Annahme und/oder Bezahlung der Ware zu oder vom Verkäufer Schadensersatz zu verlangen. 

6.2 Haben die Parteien im Angebot einen verbindlichen Liefertermin vereinbart, gerät der Verkäufer erst 
nach schriftlicher Inverzugsetzung durch den Käufer in Verzug, und auch nur insoweit, als er selbst seine 
Verpflichtungen erfüllt hat. Die Lieferfrist beginnt erst zu laufen, wenn alle für die Erfüllung des Vertrages 
erforderlichen Angaben, die der Käufer zu machen hat, sowie die geforderte Vorauszahlung im Besitz des 
Verkäufers sind. 

6.3 Wird die Lieferfrist durch den Käufer, seine Vertreter oder von Dritten, die im Auftrag des Käufers tätig 
sind, unterbrochen, so schuldet der Käufer eine Entschädigung von 250 Euro pro Tag.

7 HÖHERE GEWALT

7.1 Wenn der Verkäufer infolge höherer Gewalt, auch auf Seiten seiner Lieferanten, nicht in der Lage ist, 
den Vertrag zu erfüllen, behält sich der Verkäufer das Recht vor, den Vertrag zu kündigen oder die Erfüllung 
des Vertrages auszusetzen, ohne dass der Käufer diesbezüglich irgendeinen Anspruch auf Schadenersatz 
hat.

7.2 Der Käufer akzeptiert, dass als höhere Gewalt gelten: Krieg, Kriegsgefahr, Aufruhr, Belästigung, Brand,  
Wasserschäden, Überschwemmungen, Erdbeben, Betriebsstörungen oder Betriebsunterbrechungen 
jeglicher Art und unabhängig davon, wie sie entstanden sind, beim Verkäufer oder seinen Lieferanten, 
verzögerte oder verspätete Lieferung durch die Lieferanten des Verkäufers , Transportschwierigkeiten oder 
Transportbehinderungen jeglicher Art, Einfuhr- oder Ausfuhrbeschränkungen jeglicher Art, Streiks, politi-
sche Ereignisse, Maschinenausfall, Aussperrung und allgemeine Gründe, die zu einer Unterbrechung der 
Lieferung/Versendung führen und den normalen Betriebsablauf behindern.  

8 PREISE

8.1 Alle angegebenen Preise sind in Euro und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und andere Abgaben 
oder Steuern. 

8.2 Die Verkaufspreise basieren auf den zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung geltenden Preisen, Wech-
selkursen, Löhnen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Frachtkosten u.ä. Im Falle einer Änderung eines oder 
mehrerer dieser Faktoren vor erfolgter Lieferung ist der Verkäufer berechtigt, die vereinbarten Preise ent-
sprechend zu ändern. 

8.3 Das Preisangebot gilt nur für die im Angebot genannten Waren. Im Falle einer Gesamtpreisangabe be-
steht keine Verpflichtung zur Teillieferung einzelner Positionen des Gesamtangebotes.
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8.4 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, bei der Bestellung eine Vorauszahlung zu verlangen.

9 ZAHLUNGSFRIST UND INKASSO

9.1 Alle Zahlungen sind innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten, vorbehaltlich 
der Genehmigung und Änderung der Bedingungen für die Zahlungsweise(n) durch die Abteilung Kreditma-
nagement. Der Rechnungsbetrag ist netto zu zahlen. Skonto und Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers. 
Verkäufe über die Website sind sofort fällig. Die Online-Bestellung wird erst nach Versand der Auftragsbe-
stätigung und nach Zahlungseingang bearbeitet. 

9.2 Alle Rechnungen sind in bar am Geschäftssitz des Verkäufers zu zahlen,unabhängig von der Art der 
Zahlung und auch dann, wenn der Verkäufer Wechsel auf den Käufer zieht oder durch Finanzinstitute 
zahlen lässt. Werden Wechsel in Zahlung genommen, bedeutet dies nicht, dass die Schuld erneuert wird. 
Alle mit der des Wechsels verbundenen Kosten gehen stets zu Lasten des Käufers. 

9.3 Wenn der Verkäufer Teillieferungen vorgenommen hat, werden diese als separate Lieferungen in Rech-
nung gestellt. 
Jede (Teil-)Zahlung dient zunächst der Begleichung der Ware, die durch Beitrittserklärung mit einer anderen 
Ware verbunden werden kann.

9.4 Bei Nichtbezahlung am Fälligkeitstag oder bei verspäteter Bezahlung der Rechnung werden von Rechts 
wegen und ohne Inverzugsetzung die üblichen Zinsen in Höhe von 10 % pro Jahr erhoben.oder in Überein-
stimmung mit dem Gesetz vom 2. August 2002 zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Handelsverkehr, 
soweit anwendbar.  
Ebenfalls von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung wird bei Nichtbezahlung am Fälligkeitstag oder bei 
verspäteter Bezahlung der Rechnung ein pauschaler Schadensersatz in Höhe von 10 % des Rechnungsbe-
trags (mit einem Mindestbetrag von 50 EUR pro Rechnung) fällig, unbeschadet der Möglichkeit des Verkäu-
fers, einen höheren Schaden nachzuweisen. 

9.5 Der Verkäufer ist jederzeit berechtigt, vor der Lieferung, auch bei Teillieferungen, vom Käufer zu verlan-
gen, dass er für die Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen ausreichende Sicherheiten stellt. 
Leistet der Käufer diese Sicherheit nicht, so ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen einzustellen.

9.6 Zahlt der Käufer nicht innerhalb der vereinbarten Frist, werden alle offenen Forderungen des Verkäufers 
sofort fällig. 

9.7 Der Verkäufer ist im Rahmen einer wechselseitigen Geschäftsbeziehung jederzeit berechtigt, alle Gutha-
ben gegen Forderungen des Käufers zu verrechnen, und zwar auch dann, wenn der Vertrag mit dem Käufer 
zustande gekommen ist.

9.8 Durch einen Rücktritt werden die beiderseits bestehenden Forderungen sofort fällig. 
Der Käufer haftet für alle Schäden, die der Verkäufer erlitten hat und noch erleiden wird.
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9.9 Wenn der Käufer seine Verpflichtungen aus einem auf der Grundlage dieser Bedingungen mit dem 
Verkäufer geschlossenen Vertrag nicht, nicht rechtzeitig oder nicht angemessen erfüllt oder bei Zahlungs-
einstellung, Stilllegung oder Liquidation des Unternehmens des Käufers oder bei seinem Versterben, ist 
der Verkäufer ohne gerichtliche Intervention und ohne Inverzugsetzung berechtigt, den Vertrag ganz oder 
teilweise aufzulösen und die vom Verkäufer gelieferten Waren zurückzufordern, soweit sie noch nicht be-
zahlt sind. Der Verkäufer ist berechtigt, die Bezahlung des Vertrages zu fordern und für weitere Lieferungen 
Vorauszahlung zu verlangen.
In diesen Fällen werden die beiderseits bestehenden Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Der Käufer haf-
tet für alle dem Verkäufer entstandenen und noch entstehenden Schäden.

9.10 Einsprüche gegen Rechnungen müssen bei sonstigem Verfall innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungs-
datum per Einschreiben erfolgen. 
Das Datum und die Rechnungsnummer müssen im Einschreibebrief angegeben werden, andernfalls wird 
dieser Brief als nicht existent betrachtet. 

10 EIGENTUMSVORBEHALT 

10.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an allen von ihm gelieferten unbezahlten Waren vor.
Der Eigentumsvorbehalt dient zur Sicherung aller Forderungen des Käufers aus oder im Zusammenhang mit 
den Lieferungen des Verkäufers, einschließlich der dem Verkäufer geschuldeten Zinsen und Kosten. Das Ei-
gentum geht daher erst auf den Käufer über, wenn dieser seine Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer 
erfüllt hat. 

10.2 Der Käufer ist nicht berechtigt, über Waren, die unter dem Eigentumsvorbehalt des Verkäufers stehen, 
in irgendeiner Weise zu verfügen. 
Solange der Eigentumsvorbehalt des Verkäufers nicht erloschen ist, ist der Käufer verpflichtet, die gelieferte 
Ware aufzubewahren, so dass die Ware für jedermann sofort als Eigentum des Verkäufers erkennbar ist. 
Die unbezahlten Waren dürfen daher unter keinen Umständen verpfändet oder oder als Sicherheit an Dritte 
übertragen werden.

10.3 Der Verkäufer ist berechtigt, die Bücher des Käufers durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer prü-
fen zu lassen. 

10.4 Wenn der Käufer irgendeine Verpflichtung gegenüber dem Verkäufer nicht erfüllt, ist der Verkäufer be-
rechtigt, alle Waren, die unter Eigentumsvorbehalt stehen, ohne gerichtliche Intervention zurückzunehmen. 
Wenn der Verkäufer von diesem Rücknahmerecht Gebrauch macht, wird der Vertrag automatisch und von 
Rechts wegen als unwiderruflich auf Kosten des Käufers angesehen. In diesem Fall schuldet der Käufer in je-
dem Fall einen Schadenersatz, pauschal auf 30 % des Auftragswerts mit einem Mindestbetrag von 500 Euro, 
unbeschadet des Rechts des Verkäufers, einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zu machen.
10.5 Der Käufer ist verpflichtet, diese Waren auf erstes Verlangen des Verkäufers frachtfrei an diesen 
zurückzusenden. 
Das Recht des Verkäufers auf Schadenersatz bleibt davon unberührt.

362



www.loggere.de

11 RISIKO - REKLAMATIONEN

11.1 Der Verkäufer haftet nicht für Probleme, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung der gelieferten 
Waren ergeben, für Probleme, die auf höhere Gewalt zurückzuführen sind, sowie für Probleme, die auf die 
Handlung oder das vorsätzliche Verschulden einer Partei zurückzuführen sind. 
Der Verkäufer haftet nicht für Probleme, die sich aus der Handlung oder dem vorsätzlichen Verschulden 
irgendeiner Person, einschließlich des Käufers oder seiner Beauftragten, ergeben.

11.2 Der Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware sofort nach der Lieferung auf eventuelle Abweichungen 
zu prüfen.
Wenn der Käufer der Meinung ist, dass sichtbare Mängel vorhanden sind, ist er verpflichtet, dies unver-
züglich auf dem Frachtbrief oder der Packliste durch den Frachtführer vermerken zu lassen. 
Dieser Frachtbrief oder Packzettel ist unverzüglich an den Verkäufer zu senden, und der Käufer muss sich 
unverzüglich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen, um ihn zu informieren. 

11.3 Eventuelle Reklamationen müssen schriftlich per Einschreiben beim Verkäufer eingereicht werden,  
innerhalb von drei Arbeitstagen nach dem Lieferdatum. Nach Ablauf dieser Frist gilt die gelieferte Ware als 
unwiderruflich und bedingungslos vom Käufer angenommen. 
11.4 Die Annahme der Rechnung befreit den Verkäufer in jedem Fall von jeglicher Verantwortung für sicht-
bare Mängel. Die Benutzung, auch eines Teils der Lieferung setzt die Genehmigung der sichtbaren Mängel 
voraus.

11.5 Versteckte Mängel können nur dann zu einer Entschädigung führen, wenn sie innerhalb von drei Tagen 
nach ihrer Entdeckung per Einschreiben gerügt werden und die Ware in der Zwischenzeit nicht be- oder 
verarbeitet wurde.

11.6 Die Haftung des Verkäufers für sichtbare und unsichtbare Mängel beschränkt sich auf die Neulieferung 
der mit einem Mangel behafteten Waren, vorbehaltlich der Rückgabe der mangelhaften Waren. Wenn der 
Verkäufer Waren von Dritten beschafft oder beschaffen lässt, beschränkt sich die Verantwortung oder Haf-
tung des Verkäufers auf das, wofür der Lieferant des Verkäufers dem Verkäufer gegenüber haftet. 

11.7 Außer im Falle von Betrug ist die Haftung des Verkäufers in jedem Fall beschränkt auf den fakturier-
ten und bezahlten Wert der von einem Mangel betroffenen Ware, unter Ausschluss jeglichen Rechts des 
Käufers auf Rückerstattung des Preises. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Ersatz anderer direkten oder 
indirekten Schäden (wie z.B. entgangener Gewinn, entgangener Gewinn, entgangener Umsatz, Verlust des 
Firmenwerts, Verlust des Kundenstamms, usw.).

11.8 Der Käufer ist verpflichtet, an allem mitzuwirken, was der Verkäufer für notwendig erachtet, wie z.B. 
die Inspektion der Lieferungen durch oder im Namen des Käufers, um die Begründung der Reklamation 
festzustellen. 

11.9 Der Käufer darf die Produkte nicht ohne die schriftliche Zustimmung des Verkäufers zurückgeben. Die 
Erteilung der vorgenannten Zustimmung bedeutet nicht die Anerkennung der Begründung der Reklama-
tion. Nachdem der Käufer die Zustimmung erhalten hat, müssen die Produkte, sofern sie nicht beschädigt 
sind, in unversehrtem Zustand in der Originalverpackung an den Verkäufer zurückgesandt werden. Dies 
geschieht auf Risiko des Käufers.  
Der Verkäufer bewahrt die zurückgesandten Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers auf.
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11.10 Der Verkäufer haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden materieller oder immaterieller Natur, 
die durch seine Website verursacht werden. Ob in Bezug auf Preis, Bilder oder Texte, berechtigen die fest-
gestellten Fehler den Käufer nicht zur Rückerstattung des für ein Produkt gezahlten Betrages oder zu einer 
anderen Form der Entschädigung. 

12 ARTIKEL 14 - INTELLEKTUELLES EIGENTUM

12.1 Die Informationen auf der Website dürfen nur zu Informationszwecken heruntergeladen werden. 
Jede andere Nutzung ist untersagt.

12.2 Alle Texte, Werke, Zeichnungen, Bilder und Daten sowie alle Bezeichnungen, Handelsnamen, Domain-
Namen, Marken, Logos und andere Elemente dieser Website sind durch intellektuelles Eigentumsrechte 
geschützt, die sich im Besitz des Verkäufers, der Lieferanten oder anderer Rechtsinhaber befinden.
Die vollständige oder teilweise Darstellung, Vervielfältigung, Verbreitung, Verkauf , Verbreitung, Veröf-
fentlichung, Anpassung und Nutzung zu kommerziellen Zwecken mit allen Mitteln, sowie die elektronische 
Speicherung oder die Nutzung zu rechtswidrigen Zwecken ist ohne die schriftliche Zustimmung des Ver-
käufers, seiner Lieferanten oder des Rechtsinhabers untersagt, außer zur Identifizierung der Produkte oder 
Dienstleistungen.

12.3 Alle Mitteilungen, die der Nutzer an die Website sendet, werden als nicht vertraulich betrachtet und 
der Käufer kann kein Urheberrecht daran beanspruchen. Der Verkäufer ist nicht für diese Mitteilungen ver-
antwortlich. Der Verkäufer hat das Recht, diese zu entfernen, zu kopieren, offenzulegen, zu verbreiten, zu 
übernehmen und anderweitig für alle Zwecke zu verwenden. 

12.4 Die Website und alle Teile davon, mit Ausnahme von bestimmten (Hyper-)Links, die die zu Websites 
außerhalb der Domäne des Verkäufers führen, sind Eigentum des Verkäufers. 
Es ist nicht gestattet, die Website oder Teile davon ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Ver-
käufers zu verbreiten, zu kopieren oder zu speichern. 
Diese Zustimmung ist nicht erforderlich für den persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch der Web-
site.

13 ÄNDERUNG DER ANSCHRIFT - ÜBERTRAGUNG VON RECHTEN:

13.1 Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer jede Änderung seiner Anschrift unverzüglich mitzuteilen; an-
dernfalls gilt die gesamte Korrespondenz als zugegangen, wenn sie an die in der Bestellung oder im Bestell-
schreiben angegebene Anschrift des Verkäufers gerichtet ist. 

13.2 Ohne vorherige schriftliche Zustimmung darf der Käufer seine Verpflichtungen gegenüber dem Verkäu-
fer nicht auf Dritte übertragen. 
Verstößt der Käufer gegen das vorstehende Verbot und würde er dennoch seine Rechte ganz oder teilweise 
auf einen Dritten übertragen, so wird die Forderung, die er gegenüber Dritten hätte, automatisch und von 
Rechts wegen an den Verkäufer abgetreten. 

364



www.loggere.de

14 HAFTUNGSFREISTELLUNG

14.1 Sollte der Verkäufer durch die Ausführung der Bestellung - ganz oder teilweise - Rechte Dritter verlet-
zen, verpflichtet sich der Käufer, vorbehaltlos, den Verkäufer für alle daraus entstehenden Folgen schadlos 
zu halten.

15 ABMESSUNG

15.1 Für Maße und technische Beschreibungen haftet ausschließlich der Verkäufer. 
Die Waren werden mit den üblichen Maßtoleranzen geliefert sofern nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart wurde.

16 STREITIGKEITEN

16.1 Für alle Streitigkeiten, an denen der Verkäufer beteiligt ist, sind ausschließlich die Gerichte des 
Gerichtsbezirks Antwerpen, Abteilung Turnhout, zuständig.

16.2 Diese Gerichte wenden ausschließlich belgisches Recht an, unter Ausschluss der Bestimmungen des 
Wiener Kaufrechtsübereinkommens
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Loggere l iefert  auch
Spinde und Schranksysteme
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Loggere l iefert  auch
Garderobensysteme
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Sanitärkabinen
Loggere l iefert  auch
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mobile Büroeinheiten
Loggere l iefert  auch
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