
Bezeichnung Farbe Höhenverstellung Farbe Haube ArtikelNr.
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Weiß Aluminium Reinweiß 850657 **
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Weiß Aluminium Weiß Aluminium 850657- 9006 **
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Weiß Aluminium Rubinrot 850657- 3003 **
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Weiß Aluminium Azurblau 850657- 5009 **
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Weiß Aluminium Perlmausgrau 850657- 7048 **
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Weiß Aluminium Anthrazitgrau 850657- 7016 **
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Reinweiß Reinweiß 850658 **
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Reinweiß Weiß Aluminium 850658- 9006 **
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Reinweiß Rubinrot 850658- 3003 **
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Reinweiß Azurblau 850658- 5009 **
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Reinweiß Perlmausgrau 850658- 7048 **
Haartrockner REZ-BELUGA UPV/S Reinweiß Anthrazitgrau 850658- 7016 **
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850658- 7016 **
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Haart rockner  REZ-BELUGA UPV/S
Unterputz mit Höhenverstellung und Spiegel

Haar trockner REZ- BELUGA UPV/S
Unterput z mi t  Höhenvers te l lung und Sp iege l
D ie komplet t  neu ent w icke l te Warmlu f tdusche Be luga 
läss t  s ich je t z t  auch a t t rak t i v  und p la t zsparend Unterput z 
verbauen .  S ie i s t  mi t  Hoch le is tungs induk t ionsmotor 
fü r  den zuver läss igen Dauerbet r ieb ausgerüs tet .  D ie 
topmoderne Hochf requenz- Radar techn ik mi t  dem präzis 
e inges te l l ten Er fassungsbere ich er laubt d ie prob lemlose 
Gerätep la t z ie rung .  A l le Warmlu f tduschen ver fügen über 
robus te,  p f lege le ich te Kuns t s tof fgehäuse und s ind in 
zah l re ichen Farbkombinat ionen l ie ferbar.

Technische Detai ls :
Material :  Vandalensicheres Kunststof f -Gehäuse
Höhenverstel lung:  (530 mm)
Luftausstoss m3/h:  258
Ausblastemperatur °C:  65
Gewicht (kg) :  26,2
Masse mm (BxHxT):  290 x   1288 x Tiefe vor der Wand:  298 / 
E inbaut iefe:  77
Betriebsspannung: 230V/50Hz
Nennleistung:  2000W
HF Radartechnik: berührungslose Erfassung (Bereich 10–15 cm)
Mit Zeitautomatik:  Laufzeit  einstel lbar auf 30 Sek. bis 5 Min.
Werkseinstel lung 2.5 Min.


